Zamawiajacy:
Wspolnota Mieszkaniowa Witosa 4A
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia ;

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszo-jezdnego przed
budynkiem Wspélnoty Mieszkaniowej Witosa 4A w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowal Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I _Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont ciggu pieszo-jezdnego przed budynkiem Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa
4A w Suwatkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

I1. Opis stanu istniejacego:

Istniejace ciagi piesze wykonane w latach 1980 - 1990 z plytek chodnikowych o wymiarach
50x50 ulegly daleko idacej degradacji na skutek wykorzystywania powierzchni utwardzonej
jako dojazdy do budynku. Ponadto droga wzdhiz budynku wykonana z trylinki , miejscowo z
betonu i nawierzchni bitumicznej ulegla zniszczeniu i zapadnieciu, co powoduje
powstawanie licznych niepozadanych zastoin wody przed dojsciem do klatek schodowych.
Krawezniki drogowe pozapadane , utozone na podsypce piaskowej bez tawy kraweznikowe;.

LI1. Zakres robé6t remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robot
stanowigcym zalaceznik do programu

I. Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych i 50x50 w ilosci -255,02m?
2. Rozebranie krawgznikow drogowych - 242.9mb
3. Rozebranie i obrzezy trawnikowych - 103.95mb
4. Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas bitumicznych -839.395m?
5. Rozebranie konstrukcji betonowej jezdni - 51lm?
6. Wykonanie lawy betonowej pod krawezniki - 5.54m?
7. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej g=6cm na podsypce - 255.02m?

cementowo -piaskowe;j
8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej g=8 cm na podsypce - 839.39m?

cementowo- piaskowej

9. Regulacja pionowa wlazéw kanatowych i $ciekéw ulicznych - 11 szt
10. Wywoz gruzu na wysypisko -31.9m?

IV. Cz¢s¢ informacyjna
I. Zamowienie nalezy zrealizowa¢é zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zniejszymi zmianami). normami

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2010 roku nr 185 poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2010 roku nr 243 poz. 1623 z péZniejszymi zmianami).
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v Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Wykonanie ciagu pieszo-jezdnego przed budynkiem WM Witosa 4A

1

2

L2

n

Nr  Podstawa Opis robot

KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt
0815/02 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
75,1%1,6+(3,2+2,1)*7,2/2+3%(9,5+5,2)/2*1,6+10,5%6,1 5+4,55*3,5

razem
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
14,5+15,4+14,3+4,9+79+74,8+74,5
trafo  -12,8-16,9-4.8
razem
KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
27+29,95+12,8+11,6+11+11,6
razem

KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4em

0801/07
(Krotnos¢= 0,5)
143.2%4,6+10,2%5,0+3%(9,5+5,2)/2%3,9+5,2*8 .4
razem

KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m
0212/01

podjazdy pod boksy garazowe 5%2,1*0,1
wjazd w droge osiedlowa  10%4,06*0,1
razem
Kalkulacja Wywiezienie zerwanej nawierzchni asfaltowejj do Wytworni Mas Bitumicznych ul.

indywidual Bakalarzewska
na

(143.2%4,6+10,2*5,0+3%(9,5+5,2)/2%3,9+5,2*8.4)*0,04

razem
Kalkulacja Wywiezienie na wysypisko zdemontowanych plytek chodnikowych, obrzezy.
indywidual kraweznikow i gruzu z rozbiérki
na
plytki chodnikowe
(75,1%1,6+(3,2+2,1)*7,2/2+3*%(9,5+5,2)/2%1,6+10,5%6,15+4,55*%3,5)*0,07
obrzeza 103,95%0,2%0,08
krawezniki  (14,5+15.4+14,3+4,9+79+74,8+74,5)%0,15%0.3
razem
KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
(14.5+15,4+14,3+4,9+79+74,8+74,5)%0,2*0,
razem
KNR 2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
14,5+15,4+14,34+4,9+79+74,8+74,5
trafo -12,8-16,9-4.8
razem

KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem
0407/04 spoin zaprawa cementowa

27+29.95+12.8+11,6+11+11,6
razem

KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos’.ci 6¢m, ukfadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej

75,1%1,6+(3,242,1)*7,2/2+3%(9,5+5,2)/2%1,6+10,5%6,15+4,55%3,5

razem
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB
Przedmiar Strona 3/8
Wykonanie ciggu pieszo-jezdnego przed budynkiem WM Witosa 4A
Nr  Podstawa Opis robot ' - Im o log¢

12 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na |:;despce
0511/03 cementowo-piaskowej

143,2%4,6+10,2%5,0+3%(9,5+5,2)/2%3,9+5,2%8 4 m2 839,395
razem m2 839,395
13 .Kalkulacja Regulacja pionowa kratek sciekowych
indywidual
na
szt 3,000
14 Kalkulacja Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
indywidual
na
szt 8,000

. —
28,00, {41/ INSPE ?yhﬁzom

Robdt Budoylanych
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