Zamawiajacy:

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Krotka 8

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont ciggu pieszo jezdnego przy ul Krétkiej 8 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV:45233251- 3 Wymiana nawierzchni.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Utwardzenie kostka betonowa placu stanowiacego ciag pieszo jezdny przy ul. Krotkiej 8§ w
Suwatkach zgodnie z zatacznikiem graficznym.

II. Opis stanu istniejacego:

Plac stanowigcy ciag pieszo jezdny nie jest utwardzony. Ze wzgledu na powstajace wWyrwy i
nierownosci tworza sie zastoiny wod opadowych na placu

1. Zakres robot remontowych do wykonania
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Rozbiorka istniejacej nawierzchni z betonu oraz plytek chodnikowych.
Wykonanie koryta na calej szerokosci placu .

Utwardzeni placu kostka betonowg szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej.

Wykonanie faw betonowych pod krawezniki.

Montaz kraweznikéw najazdowych.

Wykonanie schodéw z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

Regulacja studni kanalizacji deszczowe;.

Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu budowy.

Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robét, ktory stanowi zatacznik do niniejszego
programu.

IV. Cze$¢ informacyjna
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Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozniejszymi zmianami), normami
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz, U. z
2010 roku nr 185 poz. 1243 z pézniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawee powinne odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.z
2010 rokunr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

Suwatki, dnia 14 marca 2014 r.
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Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/6
IBuciyrn::l-: mICSZkZﬂﬂY,‘. Ro?:;oty d’rugowe | sy
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tiosé [
| 1 .| KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przysl:anko»yych»i przejsé dla pieszych z phyt betonowych o wymiarach
| | 08I5/01 (35x35x5cm na podsypce piaskowej _ :
[ |- 12,68*12,7+3,00*1,80 m2 39,436/
| f | razem | m2 39,436,
‘ 2 J KNR 4-01 |'Rozbi(')rka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm [ 1
0212/01 [ |
| | _!I1,26*1,15*0,15+1,26*1,15*0,I5+l,55*0,20*0,15+1,80"‘{},25*0,15+1,4I*0,25*0,15+1,62*0,25*0,I5+l,50 m3 [ l,011|
L [¥1,05%0,15+1,50%2#0,25%0,15 | '
L | razem | m3 | 1,01 1
| 3 KNR 4-01 [Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodci do [5cm |
0212/01
n! !8,00*I,20*0,US+1,00‘?,00*0,05+l0,0“0,30‘0,50+3,50*0,60*0,05 m3 | 2,435
i | razem | m3 —_ ‘Tﬁ:’g(
‘_—4 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | i
. 0101/01  [kategorii [-IV i |
! 15,68* 12,50+9,00%9,00+11,00%3,00+2,5*1,50 om2 | 3 13,75_{11
l_ [ ] - B razem | m2 mﬂl
F 5 KNR 2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokogci Jjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |
i| 0101/05  [I-I1 - brama }

J 12,68*12,70 m2 34,036/
J , - _ razem | m2 34,036

6 ,' KNR 4-01 Wywiczicnie gruzu spr)mﬁavz;;égo samochodami smnowy}aﬁac-zymi na odlegtos¢ do Tkm e i i i
| 0108/11 [

} 39,43%0,05+1,011+42,435 ma_L 5,418
N -  mml w0
[' 7 | KNR 4-01 -_'Vywiezicnic gruzu_sp_ryzmowancgaa}nochudami samn?ylaﬁrﬁgym na ka?d}@tda;l km pon‘a_d_ il |

0108/12  |lkm |
j (Krotnosé= 4) ’
' Isa18 L m3 | 5418
J ) | - _ _razcm_}» m3 | - _5,?1"3
|8 KNR 4-01 miﬁczicuiéz_iemi samochodaniigmowyladowczymi na odleglosé do lkmﬁnl kategorii I-11 F T
0108/05
[ |313,75%0,05+34,036%0,05 |om3 | 17,389
I | | . el m [ i
: 9 KNR 4-01 |Wywiczienie ziemi samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/08 ‘
(Krotno$é= 4)
[1 7,389 m3 17,389
‘_ | razem| m3 | _i_@
" 10 | KNR 2-31 _Ei?i-crzchllic z kostki brﬂwcj betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej T ‘
0511/03
313,95+34,036 | m2 347,986
o razem | m2 ‘ ms?
|’ 11 | KNR 2-31 |Nawierzchnic z kostki b@ﬁ&gﬁ@mboéci 6cm, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowej o ]
0511/02
! L26%1,15+1,26*1,15+1,55%0,30+1,80%0,30+1,41 *0,30+1,62*0,30+1,50*1,05+1,50%0,30*2 m2 7,287

| ] o razem | m2 7,287
|12 ] KNR 2-31  [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa . S
." } 0407/01  |cementowa
| 1,15%2+1,26 m 3,560
| | 1,26+1,15+1,55+1,80+1,41+1,62 m 8,790‘
| |150°3+1,05240,60%2 Lm | 7800
i | | razem | m 20,150/
m ‘ KNR 4-01 [Uzupclnienic betonu w elementach konstrukeyjnych schodéw prostych— ‘ _"—“[

0203/10 ‘ i
’ 1,011 m3 | 1,011]
[_ | razem | m3 1,011
J 14 | KNR 2-31 !Kraw@miki betonowe o wymiarach 12x25¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej [
i 0403/05 | !
r. 14,71 m 4,710
| | N razem| m 4,710
| 15 | KNR2-31 |Regulacja pionowa wiazow kanatowych -
" | 1406/03
! 5,00 szt 5,000
L | razem | szt 5,000
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