Zamawiajacy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych wymiane stolarki drzwiowe;j i okiennej na
elewacji péinocnej budynku przy ul. Chlodna 16 w Suwalkach wpisanego do ewidencji
zabytkow —decyzjaKIL.534/374/83 z dnia 16.03.1983r.

Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlany



I Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem remontu jest :

a) Wymiana drzwi wejsciowych z naswietlem, dwéch witryn i dwéch okien skrajnych w lokalu
uzytkowym ,,Bar na Chlodnej” na parterze budynku przy ul. Chlodnej 16w Suwatkach ,z
zachowaniem podziatu ,koloru i elementé6w ozdobnych jak w lokalu uzytkowym ,,Jantar”
(obok -w tym budynku), '

b) Wymiana na pietrze budynku 6 szt. zniszczonych okien drewnianych na okna PCV w
kolorze bialym z zachowaniem ‘dotychczasowego podziahu.

II. Opis stanu istniejacego:

a) Stolarka okniennaidrzwiowa na skutek uptywu czasu ulegta degradacji biologicznej i
mechanicznej bez mozliwosci jej naprawy. Konieczne jest podjecie dziatan celem zapewniénia
prawidlowego funkcjonowania wykoriystywanego pomieszczenia wraz z zapewnieniem
prawidiowego komfortu o$wietleniowego i cieplnego poprzez wymiang na stolarke o lepszych
parametrach cieplnych.

b) Stolarka okienna na pigtrze budynku czesciowo wymieniona na okna PCV, pozostate do
wymiany okna w ilosci 6 s7t. z uwagi na wieloletnig eksploatacje i zniszczone okucia stolarskie
kwalifikujg si¢ do wymiany.

III. Zakres robét remontowych do wykonania

W lokalu uzytkowym :

1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o parametrach jn.:

- stolarka okienna i drzwiowa z drewna klejonego impregnowanego cisnieniowo, kolor (jak w
lokalu uzytkowym obok - »+JANTAR?”),

- okucia obwiedniowe w skrzydtach okiennych, ‘

- zestaw dwuszybowy - szkto P-4 K<1,0 W(m? °K) , okucia antywywazeniowe,

- skrzydlo drzwiowe s=0,9m przeszklone, z lewej strony wypehienie drzwi elementem statym
ozdobnym,z zamontowanym samozamykaczem,

- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszczelnienie,

-otwieranie i zamykanie naswietla w witrynach Za pomocg ciggla,

2) uszczelnienie piankg poliuretanowa styku odcieznic z murem,
3) obustronne tynki na o$ciezach,
4) malowanie osciezy zewnetrznych w kolorze elewacji,

5) wymiana podokiennikéw zequtrznych,
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W lokalach mieszkalnych :

1) Wymiana stolarki okiennej o parametrach j. :

- profil PCV 5-komorowy , kolor biaty ,

- zestaw dwuszybowy — szklo float K< 1,0W(m? °K)

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie. )
2) Uszczelnienie pianka poliuretanowa styku o$cieznic z murem

3) Wykonanie tynkéw na o$ciezach zewnetrznych i wewnetrznych.

4) Malowanie dwukrotne tynkow o$ciezy farbg emulsyjng w kolorze biatym.
5) Wymiana podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej
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1V. Czesé informacyjna

. Zaméwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. 22010 roku
nr 185 poz. 1243 z p6zniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu j stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz.
1623 z pézniejszymi Zmianami).

INSPEKTOR WNADZORU



