Zamawigjacy :

Gmina Miasto Suwalki - Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach
Adres:

ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwalki,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robor rozhiorkowych polegajqeyveh na -

Nazwa zamowicnia

Rozbiorka budynku gospodarczego przy ul. Kosciuszki 3 w Suwalkach

Oznaczenic weg Wspolnego Slownika Zamowien :
Kod CPV 45110000 -1 Roboty wyburzeniowe rozbiorkowe

Opracowal Jan Zar¢ba - Inspektor nadzoru robot budowlanych
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Spis zawartosci programu funkejonalno — uzyvtkowego

- Strona tviulowa,
- Czesc opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Czesc inlormacyjna programu funkejonalno — uzytkowego.

I  Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowicnia jest :

Rozebranic budy nku gospodarczego 7 uporzadkowaniem terenu i wykonaniem inwentarvzacii °
geoderyvine) powvhkonawesej przy ul. Kosciuszki 3 w Suwalkach.

IL. Opis stanu istnicjaceso:

Budynek gospodarezy:

- powicrzehnia zabudowy I11.50 m2

- kubatura 311,52 m3

Sciany zewnetrzne 7 bloczkow betonowyeh typu .Alfa™ i pustakow z betonu komorkow ceo.
konstrukcja dachow micszana (dwuspadowa drewniana. jednospadowe zelbetowe i
drewnianc). Pokrycice plytami azbestowo-cementowymi i papa smolowa.

II1. Zakres robot rozbiorkowveh do wykonania

- rozbiorka pokry cia dachu 7 eternitu

- ztozenic plyt azbestowo cementowyeh na paletach. foliowanie i oznakowanic zgodnic #
obowiazujacymi przepisami.

- rozbiorka pokrye 7 papy smolowej

- rozbiorka Konstrukeji drewniane] wigzby dachowej

- rozbiorka stropow (phyt dachowych zelbetowych)

- rozbiorka scian zewnetrznyveh

- rozbiorka fundamentow

- makroniwcelacja terenu ¢ plantowanie terenu. nawiezienie warstwy ziemi)

- poddanic unylizacji zdemontowanego eternitu

IV. Wyt ezne robot rozbiorkowveh.

1.Dane¢ ogolne.

). Roboty nalesy prowadvzi¢ pod kicrownictwem osoby posiadajacej whasciwe uprawnicniz
budow lanc okreslone przepisami prawa.

2). Teren. na ktornnm prowadzone sa prace rozbiorkowe. powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposob zubezpicezajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na
teren obicktu.

3) Z uwagi na rozbiorke pokrycia dachu z plyt eternitu falistego, a wigec wyrobu
zawicrajacego azbest. zasadnicze roboty rozbiorkowe budynku nalezy rozpoczué od usuniecia
tych szkodliwych materialow.

4). Roboty powinny by¢ prowadzone tak. aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbicranego
obiektu oraz tak. aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty
statecznosci 1 przewrocenia sie innego fragmentu konstrukeji. W razie potrzeby stosowac
montazowe podparcia.
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5). Rozbiorke budynkow  gospodarczych. po usunigciu eternitu stanowigcego pokrycic
dachowc. rozpoczac od demontazu drewnianej wigzby dachowe;j.

6). Nicdopuszezalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanic
konstrukejt od dotu.

7). Gruz i materiahy drobnicowe nalezy usuwac na biezaco poza rejon robdt, do kontenerow w
sposob zabezpicezajacy przed pyleniem.

8). Robouy rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci.
9).Nalezy  prrestrzecac przepisy  bezpieczenstwa i higieny  pracy przy  robotach
rozbiorkowych. a w szezceolnodcei:

- stosowac odpowicdnic narzedzia i1 sprzet.

- stosowac urzadzenia zabezpicczajgee 1 ochronne.

- stosowac srodki zabezpicezajgee pracownikow.

- zapewnic bezpiceszenstwo publiczne na przyleglyceh terenach

2. Wskazanic sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapicniem do
robot szczesolnie nichezpiccznveh

1). Wszystkich robotikow pracujacych na budowie przeszkoli¢ w zakresie wykonyw anc;
przes nich pracy. powinni posiada¢ niezbgdne kwalifikacje, powinni zostaé¢ przeszkoleni
w zakresie bespicesne pracy przy urzadzeniach. ktore bedg wykorzystywane poderzas
robot:

2).Wszysthie prace wyhonywad pod kontrola osoby uprawnionej w zakresie poszczevolny ch
robot

3). Przed prey stapicniem do robot wydzielié strefy zagrozenia w zaleznosei od rejonu.
czasu Ich wystgpowania i rodzaju uzytego sprzetu:

4).Do oznakowania strel stosowac ogrodzenia przestawne. tasmy i tablice ostrzegawc/c.

3. Rozbiorka cternitu stanowiacego pokrveie dachowe.

Warunki podjecia prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow
zawicrajaeych azbeste ktory jest podstawowym  skladnikiem wyrobdw  eternitowyveh. sy
okreslonc w Rosporzadzeniu Ministra  Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej 7 dnia 2
kwietnia 2004 r.w sprawic  sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania
wyrobow  zawierajgeych azbest (Dz. UL Nr 71, poz. 649) :

1). Wykonawcea prac polegajacyeh na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow  zawicrajacyveh
azbest. obowiazany jest miedzy imnyvmi do:

- uzyshania - odpowiednio  zezwolenia.  pozwolenia.  decyzji  zatwierdzenia  programu
gospodarowania odpadami nichezpiccznymi albo zlozenia  organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami nichezpiecznymi:

- przesskolenia . przes uprawniong instytucje. zatrudnianych pracownikdw, 0s0b kicrujaeyveh
lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawicrajacy ch
azbest w zakresic bezpicezenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tveh
wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyezacych bezpiecznego postepowania;

— niczbednych zabezpiceszen  pracownikow  oraz  Srodowiska przed narazeniem  na
szkodliwos¢ emisji azbestu.

- posiadania  nieszbednego wyposazenia  technicznego i socjalnego  rapewniajacego
prowadzenic okreslonveh planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i srodowiska prred
narazeniem na dzialanic azbestu.
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2). Wykonawcea prac. przed przyvstapieniem do prac polegajacyveh na zabezpieczeniu lub
usuni¢ciu wyrobow zawicrajacyeh azbest z obiektu obowiazany jest do zgloszenia tego fakiu
wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu okrggowemu inspektorowi
pracy.

3). Prace swiazane 7 usuwaniem wyrobow zawierajacveh azbest prowadzi sig w sposob
uniemozliwiajaey emisje azbestu do srodowiska ora powodujaey zminimalizowanic pylenia
zgodnic + Rosporzadszeniem Ministra Gospodarki. Pracy 1 Polityki Spotecznej » dnia 2
kwietnia 2004 1w sprawic  sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow  zawicrajgeych azbest.

4). Po wykonaniu prac wyhonawcea ma obowiazek zlozenia zarzadey nieruchomosei micjsca
zawicrajucego asbest pisemnego oswiadezenia o prawidlowosei wykonania prac oras o
oczysscseniu terenu 7 py lu azbestowego. z zachowaniem wlasciwych przepisow technic/znych
i sanitarnych.

5). Po wykonaniu przes specjalistvezne ekipy. demontazu eternitu zawierajacego asbest.
mozna przastapic do zasadnicze) rozbiorki budynkow.

V. Czes¢ informacyjna:

Bezwglednic zastosowac sie do:
1.Rozporzadzenia Ministra 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 1w
sprawic beszpiceszensiwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowsch

i rozbiorkowych 7 pozn. »mianami

2.Rozporszgdsenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r w sprawic
ogolnych przepisow bezpicezenstwa i higieny pracy .

3.0bowiarzujaeych przepisow Prawa Budowlanego ( Dz.. U. z 2010 r. Nr 243 pos. 1623
péznicis/ymi zmianami). normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robhat
budow lanych.

4 Przepisow ustawy 7 dnia 27 kKwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. 1. » 2010
roku nr 185 pos. 1243/ poznicjszymi zmianami) w sprawie postgpowania z odpadami
powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych.

5. Rorzporrzadzenia Ministra Gospodarki. Pracy 1 Politvki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawic sposobow 1 warunkow  bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajgeyveh azbest ( Dz, UL Nr 71 poz.649)

6. Rozporzadsenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawic
zasad bespiceszenstwa 10 higieny  pracy  przy zabezpieczaniu i usuwaniu Wi robow
zawicrajacyeh azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiccznego uiyllxowani;}alukich
wyrobow ( Dz U nr 216 poz.1824) Jan Windd

Suwalki dnia 28.03.2014 1.



