Zamawiajacy:

Wspolnota Mieszkaniowa
Dwernickiego 9

16 — 400 Suwaiki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych modernizacje ciggu pieszo-jezdnego
poprzez utwardzenie powierzchni kostka betonowy przy budynku Wspolnoty
Mieszkaniowej Dwernickiego 9 w Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat : Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.
Wiestaw Lulewicz - Inspektor nadzoru robét sanitarnych



I Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest :

Remont ciagu pieszo-jezdnego poprzez utwardzenie powierzchni kostkg betonowa, przy
budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej Dwernickiego 9 w Suwatkach .

I1. Opis stanu istniejgcego:

Plac manewrowy wewnatrz posesji pomigdzy budynkiem i garazami to grunt rodzimy,
czgsciowo naprawiany poprzez dowozenie zwiru frakcji 2.16 i okresowe plantowanie
terenu. W okresie wiosennym powstaja zastoiny wody utrudniajace mieszkancom posesji
komunikacje wewnatrz podworka.

W celu likwidacji powstajacych zastoin wody nalezy utwardzié¢ teren podworka kostka
brukowg g=8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, po uprzednim wyprofilowaniu terenu
i nadaniu spadkéw w kierunku studni zbiorczej.

111. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robét
stanowigcvm zalgcznik do programu

1. Wykonanie korytowania terenu podworka - 667,36m?
2. Profilowanie terenu podworka z nadaniem spadkéw w kierunku
krat $ciekowych
3. Wykonanie w obrzezach nawierzchni jezdnej z kostki brukowe;j -667,36m?
g=8cm na podsypce cementowo-piaskowej
4. Wykonanie dwoch studni rewizyjnych z odprowadzeniem nadmiaru wod — 2 szt.
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
5. Wykonanie regulacji pionowej istniejacych wlazow kanalowych i - 1 kpl.
krat $cickowych
6. Czyszczenie istniejacej studni chtonnej - 1szt.
IV. Czgsé¢ informacyjna
I. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 z pdzniejszymi zmianami), normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2010 roku nr 185 poz. 1243 z pézniejszymi zmianami).
3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z

2010 rokunr 243 poz. 1623 z pozniejszymi zmianami).

INSPEKT
Robot
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Przedmiar Strona 2/8
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odwodnieniem terenu posesji Dwernickiego 9 w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014r

Nr | Podstawa | Opis robot ' - Cdm | Tlosé
A 'ROBOTY DROGOWE ] : = j ; :

I KNR2-3l Rozebranic chodnikéw,wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z plyt kamiennych o grubosci 7em | | |
| 0815/03 |napodsypce piaskowej-analogia wjazd na posesj¢ z polbruku |

| 464146 m2 61160

- I . o o rmem m2 61160

[ 2 | KNR2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej |

| o0814/01 | g
L I S o lm | 72400
3 Kalkulacja |Wywdz nadmiaru podbudowy i zdemontowanych obrzezy i ‘ [
indywidualna, |

I e ke g

| 4 | KNR2-31 \Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |

| | 0101/01  kategorii I-IV | : ‘

; | [36,6%5,2+26,8%17.8 | m2 | 667360

B R R = I R razem| m2 | 667,360
5 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawicrzchni w gruncie 1 |

| 010304 Kkategorii IV ‘ |

L B - 7 o S| m2 | 667360
6 | KNR2-31 |Ohrzcza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin | | ‘

! | 0407/05 izaprawq cementowa |

L 36,6+5.2:+9,8+17,8+25,2+24,4+26,8 l m_ | 145,800

I N = o o raem| om | 145800
7 KNR 2-31  [Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8em, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej ] ‘

C | os11/03 | | |

I I . E— | — om2 | 667,360

| 8 | KNR2-31 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej grubosci 8¢m, ukladane na podyspee ! ’

‘ | 0511703 |cementowo-piaskowej-ponowne wykonanie wjazdu na posesje z kostki brukowej z demontazu |

T S - o lm2 | eTl60

[ .‘K’\!',"Al:_f'@f\_ﬁ?:_’f! DESZCZOWA il - SR N i |

|9 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 11l wykonywane na odklad koparkami podsigbicrnymi o ‘ :

0217/02  |pojemnosci lyzki 0,15m3 ' ‘ ‘
1 B i , _ | m3 | 92,200,
10 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii IV i

‘ 0230/02  |na odleglos¢ do 10m | {
I+ KNR 2-01  Zageszezenic gruntu sypkiego kategorii 11l w wykopie zageszezarkami | I

| | 0236/03 [ i i

: } _ _ - - - o m3 82,575
12 KNR2-01 Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa o grubosci 15 ¢cm \ i

\ | o0610/01 | i | [

I I o | B S m 3375,

| 13 KNR-W 2-18 | Zabezpicczenic rurociagow przed zamarzaniem, izolacja zuzlem | ‘ {

0614701 |
i + - ..___._} - S— — - | ]113 1 6.250
| 14 KNR2-28 Ruryz PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm | ‘ '
| 0503/02 | 5

‘ N . - o | m | 20,000

15 | KNR2-28 Ruryz PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm ‘

| 050301 | ‘ !

| | N A— e S S S S | m | == 25,000

| 16 | KNR2-18 Studzienka $cickowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu ‘

: - 0625/02 } , | |
e I _ s 2,000,
17 | KNR2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gighokosci 3m | |

0613/01 | | ‘

N R | C swdniel 2,000

| 18 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy | “

i ‘ 0613/02  glgbokoscei studni |

| 30 mo 3,000
; ] - ) - B razem | m -3&0{)}
| 19 | Kalkulacja |Obnizenie kraty $ciekowej - na wjezdzie i parkingu :

; |indywidualna ‘

A I o i o - L 200
20 l Kalkulacja |Dostosowanie poziomu wlazu studni kanalizacji sanitarnej do poziomu nowej nawierzchni

|indywidualna |
i ‘ L o _ szt | 2,000|
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odwodnicniem terenu posesji Dwernickiego 9 w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2014r

| Nr | Podstawa |Opis robot 7 Im | Tlosé
(21 | ‘ ‘

| Kalkulacja |Wykonanie otworu w kregu betonowym studni - podiaczenie do istniejacej studni
indywidualna|

I s 2,000
22| Kalkulacja |Oczyszczenie istnicjacych studni | |
lindywidualna

|
\
1\,\ |




