Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiang 5 szt. stolarki okiennej w lokalu
mieszkalnym nr 6 przy ul. Ko$ciuszki 89 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jan Zareba - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Wymiana istniejacej stolarki okiennej szt. 5 na stolarke z profili PVC w lokalu mieszkalnym

nr 6 w budynku przy ul Kosciuszki 89 w Suwatkach — wolny lokal

I1. Opis stanu istniejacego:

Konieczne jest podjecie dziatan celem zapewnienia prawidtowego funkcjonowania lokalu
mieszkalnego poprzez montaz nowej stolarki okiennej o podwyzszonych parametrach
cieplnych z nawietrzakiem hydrosterowalnym w kazdym oknie.

II1. Zakres robét remontowych do wykonania

1. Wykucie istniejacych oécieznic drewnianych i poddanie ich utylizacji
Wzmocnienie nadprozy katownikiem stalowym 80x80z8 mm — szt. 5
Montaz stolarki okiennej zgodnie z zatacznikiem graficznym

Naprawa tynkow osciezy wewnetrznych.
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Malowanie dwukrotne tynkéw osciezy farbg emulsyijna.

IV. Cze¢s$¢ informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z p6Zniejszymi zmianami).



3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

Jan Wincegity Zargba
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STOLARKA OKIENNA
Do wymiany
Kosciuszki 89 m6 w Suwatkach

Profil PVC pigcio- komorowy — kolor w nawiazaniu do istniejacego

Zestaw dwu szybowy — wsp. K = 1,0W(m2K)

Okucia obwiedniowe

Dodatkowa wentylacja — nawietrzaki w kazdym okienne

Parapety wewnetrzne biate z PVC — szerokos¢ do sprawdzenia

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze istnie] acych

Wzmocnienie nadprozy okiennych od $rodka katownikiem stalowym 80x80x8 z
osadzeniem w murze po 200 mm

8. Obrébka osciezy wewnetrznych z dwukrotnym malowaniem farba emulsyjna
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DOKONAC POMIAROW W MIEJSCU WYMIANY.
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