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Budynek mieszkalny
Nr Podstawa  Opis robot Jm [los¢ |
1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych | o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,35%2.02%4 m2 11.988
razem  m2 11,988
2 Kalkulacja Montaz drzwi aluminijowych zgodnic z zalacznikiem nr | do niniejszego programu.
indywidualna
szl 4.000
3 KNR K-09  Gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
222%12:+1 35%6 m 34.740
razem  m 34,740
4 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/02  szerokosci do 25¢m na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
1,35%4+2.22%2%4 m 23.160
razem m 23.160
5 KNR K-09  Zagruntowanie dwukrotne lamperii gruntem gleboko penetryjacem.
0301/05
(L.94+1.51y%2%1.60+2,.80*1,60+1,60%1.60+2,00%1.60 m2 21,280
Minus otwory — -(1.35%1,60*4) m2 -8.640
razem  m2 12,640
6 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow wewnetrznych scian
1206/05
12.64 m2 12.640
razem  m2 12,640
7 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie stargj farby w pomicszezeniach o powierzchni podiogi do 5m2- sufity wiatrolapow,
1202/08
1.94%1 51+2,80*1,50*0,5 m2 5.029
razem  m2 5.029
8 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzehni podlogi do 5m2- Seiany wiatrolapow.
1202/08
(1.94+1.51)*2%2,46+2 80%2,46+1,60%2 46+2,00%2.46 m2 32.718
Minus otwory  -(1,35%2,22*4) m2 -11.988
Minus lamperje  -12,64 m2 -12.640
razem  m2 8.090
9 KNR 2-02  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04  recznie grubosei 3mm
5.029 m2 5.029
razem  m2 5,029
10 KNR 2-02 Tynki (gladzic) jednowarstwowe wewngtrzne scian o podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  reeznie grubosei 3mm
8,09 m2 8.090
razem  m2 8.090
11 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowyceh z gruntowaniem
1505/03
5.029+8.09 m2 13.119
razem  m2 13.119
12 KNR K-09  Zagruntowanic dwukrotne lamperii gruntem gleboko penetryjacem.- ciana klatek schodowych od wewnatrz.
0301/05  przy drzwiach wejsciowych.
3.00%1,60%2 m2 9.600
Minus otwory - (1.35%1,60*2) m2 -4.320
razem  m2 5,280
13 KNR 4-01  Malowanie dwukrotne farbami olgjnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkow wewngtrznych scian
1206/05
5.28 m2 5.280
razem  m2 5.280
14 KNR 4-01  Zeskrobanice i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podlogi do 5m2- sciany
1202/08
3.00%2.46%2 m2 14.760
Minys otwory  -(2,22*1,35*2) m2 -5.994
Minus lamperie - 5,28 m2 -5.280
razem  m2 3.486
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Nr Podstawa  Opis robot Jm llosé
15 KNR 2-02  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  recznie grubosei 3mm

3.485 m2 3.485
razem  m2 3485
16 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami cﬁlulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
3.485 m2 3.485
razem  m2 3.485
17 KNR 4-01  Wywiezienice gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosc do Tkm
0108/11
23,16*0,02 m3 0,463
razem  m3 0.463
18 KNR 4-01  Wywiczicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 4)
0.463 m3 0.463
razem  m3 0.463
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Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany w wiatrolapach oraz wejsciowych do klatek
schodowych klatkach budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 7
w Suwalkach.

Drzwi stalowe zewngtrzne szt. 4
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Dane techniczne stolarki drzwiowej zewnetrznej

Drzwi zewngtrzne stalowe ocieplane o wspolezynniku K 1,7 W ( cm?K)
I. Wypelnienie drzwi ze wzmocnionych paneli cieptych (2 blachy malowane
proszkowo z rdzeniem izolacyjnym w kolorze brazowym).

2. Klamki ze stali nierdzewne;j.

3. Zawiasy lozyskowe.

4. Prog stalowy z nakladka ze stali nierdzewnej.

5. Zamek ogélnodostepny przystosowany do cyfrowej instalacji domofonowe;j
(dotyczy drzwi do wiatrolapow szt.2).

6. Drzwi do klatek schodowych oraz wiatrolapéw wyposazone w samozamykacz

7. Drzwi do wiatrolapéw wyposazone w stopk¢ podporowa.

8. Dorobienie kluczy do 26 mieszkan.
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