W, QESIELSKK &

Rodos 6.8.14.0 {10364

Przedmiar Strona 2/8
Budynek mieszkalny- wielorodzinny e
Nr | Podstawa iOpis robot | Im llosé ' :
1 KNR 4-01 ichkrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2 | T
1202/09 | | f
;podcsly - biegi m2 39,748
[(0,42%1,28)+(1,08%2,46)+(1,80+0,9)%1,10+(2,04+2,46)+(0,37%1,15)+(2,33%1,15)+(2,46%1,40)+(0,12%1,3 | ;
7)+(2 28*1,15)+(1,92*2 45)+(0,23*1,34)+(3,30%2,34)+(3,0%2,34) ‘
|S(:lany ponad lamperia | m2 60,220
|(2 05+2,34+2,05)*1,13+(3,64%1,30)+(0,5%1,30%1,30)*2+(3,38%3,0)+(1,9+2,46+2,09)*1,52+(1,16+2 47+
1.40)*1,10+(2,24*0,98)+(2,06+2,46+3,0)*1,53+(2,37+2,46+1,50)*1,16 |
| razem  m2 99,968 |
2 | KNR4-01 [Lugowanic farby z tynkéw $cian (Rodzaj farby emalic olejne) ' ]
1208/02 | ‘
[(0,942,42-+0,92)%1,30+(2,55%1,10)+(1,20+2,4+1,52)*1,30+(3.27%1,20)+(3,0+2,28)* 1 30+(1,40%1,0)+(4,7 m2 53,706
‘0* 1,30)+(3,92*1,10)+(4,69%1.30)+(0,9%1,10)+(4,75+0,17)*1,30+(2,40*1,10) |
| razem | m2 53,706
3 | KNR4-01 Uzupdmuuc tynkow zwyklych wr.wnq,lr/nych katworu 1z fapmwy cementowo- waplcnnq na stropach o '
‘ 0709/06 spowwrfchm w jednym migjscu do 0,5m2 na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu ! 1
. } | szt 10,000
4 KNR 4-01 ‘U!up(.hm.mc tynkéw zwyklych wew ru,lrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o| A‘
i 0709/05  powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podlo)dch z cegly, pustakow ceramicznych, betonu |
| 1 | st 23,000
| 5 | NNRNKB7 \Gruntowanice preparatami gruntujgeymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych I
1134/01 |
podesty - biegi m2 39,748
(0,42%1,28)+(1,08*2,46)+(1,80+0,9)* 1, 10+(2,04+2,46)+(0,37%1,15)+(2,33*%1,15)+(2,46*%1,40)+(0,12%1,3 ‘
2}+(2,28* 1,15)+(1,92%2,45)+(0,23*1,34)+(3,30%2,34)+(3,0*2,34) i
\ razem | m2 39,7481}
6 | NNRNKB 7 ‘Grunlowanu, preparatami gruntujgeymi CERESITCT 17 puwlcr/chm pionowych | ' “
| 1134/02 ‘ E
1 $ciany ponad lamperia | m2 60,220
\ (2,05+2,3442,05)*1,13+(3,64%1,30)+(0,5%1,30%1,30)*2+(3,38%3,0)+(1,9+2,46+2,09)* 1,52+(1,16+2,47+ |
i ‘ 1,40)*1,10+(2,24*0,98)+(2,06+2,46+3,0)%1,53+(2,37+2,46+1,50)*1,16 | |
[ | | - - razem m2 60,220.
7 \ NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych |
1134/02 |
‘ pod lamperic L m2 53,706,
(0,9+2,42+0,92y%1,30+(2,55%1,10)+(1,20+2,4+1,52)*1,30+(3,27*1,20)+(3,0+2,28)*1,30+(1,40*1,0)+(4, 7 \ \
0%1,30)+(3,92*1,10)+(4,69*1,30)+(0,9%1,10)+(4,75+0,17)*1,30+(2,40%1,10) ‘ J
razem  m2 53,706
8 | KNRO-17 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym ‘ !
2609/08 ; ‘
(2,05%4)*4+1,1*4+0,5+1,35+1,35+1,0+1,40+2,35+1,30+1,35+2, 35+0,8+0,8+1,70+1,7+1,35+1,45+1 45 m 59,400
| razem m 59,4003
9 KNNR 2 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach .‘
0802/06 ‘
| podesty - biegi m2 39,748
| (0,42%1,28)+(1,08*2,46)+(1,80+0,9)*1,10+(2,04+2,46)+(0,37*1,15)+(2,33%1,15)+(2,46*1,40)+(0,12*1,3
12)+(2,28%1,15)+(1,92%2,45)+(0,23*1,34)+(3,30%2,34)+(3,0%2,34) |
$ciany ponad lamperia m2 60,220|
| (2,05+2,34+42,05)%1,13+(3,64*1,30)+(0,5%1,30%1,30)*2+(3,38*3,0)+(1,9+2,46+2,09)* 1 ,52+(1,16+2,47+ 5
I | 1,40)%1,10+(2,24%0,98)+(2,06+2,46+3,0)*1,53+(2,37+2,46+1,50)*1,16 ]
| I - ) razem | m2 99,968 |
10 | KNNR2 Malowanie iyi(-('i\;\: ;VE\\'nq:tr/.nych gladkich dwukrotnie farbg emulsyjng bez gruntowania o ‘ f
1401/05 ‘ {
podesty - bicgi m2 39,748
(0,42%1,28)+(1,08*2,46)+(1,80+0,9)*1,10+(2,04+2,46)+(0,37*1,15)+(2,33*1,15)+(2,46*1,40)+(0,12*1, 3 §
‘ 2)+(2,28%1,15)+(1,92%2,45)+(0,23%1,34)+(3,30%2,34)+(3,0%2,34) i
sciany ponad lamperia m2 60,220
‘ (2,05+2,34+2,05)*1,13+(3,64%1,30)+(0,5%1,30%1,30)*2+(3,38*3,0)+(1,9+2,46+2,09)*1,52+(1,16+2, 47+ ‘
i 1,40)*1,104(2,24%0,98)+(2,06+2,46+3,0)*1,53+(2,37+2,46+1,50)* 1,16 | :
[ | | razem m2 99,968
11 | KNR4-01 \Ma]b\\ anie dwukrotne farbami olqnyml ZchnOLrolnym szpac}Wmem slarych tynkow wewngtrznych | o |
©1206/04  scian }
‘ \(0 9+2,42+0,92)*1,30+(2,55*1,10)+(1,20+2,4+1,52)*1,30+(3,27%1,20)+(3,0+2,28)*1,30+(1,40%1,0)+(4, 'h m2 53,706/
0%1,30)+(3,92%1,10)+(4,69%1,30)+(0,9%1,10)+(4,75+0,17)*1,30+(2,40%1,10) i
| | 1 ] razem | m2 ,,73%;\
12 : KNR 4-01 Malow. anie jednokrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwmwcj, Scianek i szafek 0 N -
1209/08  powierzchni ponad 1,0m2 | ‘
‘ ‘(1,0*1,0)*2+(0,9*2,0)*2* 1,25+(0,9%2,0)*2+(0,9%2,0)*2*0,5+(0,7*2,0)*1,25+(1,6%2,2)*2,50 m2 | 22,450i
| m2 | 22,450,

razem |




Rodos 6.8.14.0 {10364]

Przedmiar Strona 3/8
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| Nr . Podstawa bpis robot Jm f llos¢ T
13 | KNR4-01 ‘Malowanicjcdnokromc farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 0,5m2 ‘
1209/01
0,75%0,75 szt | 0,563
1 | R . mzem | st 0563
14 | KNR4-01 Malowanic dwukrotnc E&l olejna stolarki okicnnej uprzednio t;laldwé};éj-_é_[;O\\}ie-r;:hni ponad 1,0m2 I
1209/06
[(1,15%1,355*1,50 m2 | 2,329
) razem m2 2329
‘. 15 ~ Analiza _"O.s:-z;[ifé\;.'a-n.ié.porqczy drewnianej z dwukrotnym pémd!owanieni iak}érabcjbq T _ j
‘ | wlasna | |
| 1,442,642,6+1,6+1,443.6 | mb | 13,200
I . o rmem mb | 13200
16 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i 1
0903/01 |p()lskr1.ynkowych ‘
- 7 Coszt 1,000
17 | KNR 4-01 Dopasowanie ékriydcl okiennych oscieznicowych, p(}{skrzyriké{{ryéll i ékrzﬁfﬁkoivfch o powicrzehni ponad l ‘
0909/02  |0,5m2 do 2,5m2 | ‘
| | R | st 2,000
18 Analiza  [Regulacja okug skrzydel okiennych -bez kosztow materialow ‘ ‘
wlasna ‘

szt 4,000




