Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont ciggu pieszego przy budynku
Przychodni Specjalistycznej Putry 9w Suwalkach z remontem wiaty $mietnikowej i
odnowieniem czerpni powietrza

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45233251-3 Wymiana nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe renowacyjne

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamodéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont ciggu pieszego przed budynkiem Przychodni Specjalistycznej Putry 9 Suwalkach z

remontem wiaty Smietnikowej i odnowieniem czerpni powietrza.

I1. Opis stanu istniejacego i prac do wykonania

Istnicjace ciggi piesze wykonane w latach 1980 - 1990 z plytek chodnikowych o wymiarach
50x50 x7 1 kostki brukowej ulegly daleko idacej degradacji na skutek wykorzystywania
powierzchni utwardzonej jako dojscia i dojazdy komunikacyjne do budynku Przychodni.
Chodniki ulegly zapadnigciu , a w nawierzchni powstaty ubytki plytek betonowych i kostki
brukowej powodujace powstawanie zastoin wod opadowych. Dotychczasowy uklad
komunikacyjny jest malo funkcjonalny, na trawnikach wydeptano waskie $ciezki piesze
skracajgce dojscie od budynku Przychodni do gléwnego chodnika przy ul. Putry. Zakres prac
remontowych przewiduje rozebranie istniejacych chodnikéw i obrzezy trawnikowych,
wytyczenie nowego ciggu pieszego z nawierzchnia z kostki brukowej g=6cm na podsypce
cementowo-piaskowej w obrzezach trawnikowych g=8cm. Pozostaly teren zagospodarowaé
poprzez usunigeie ziemi zadarnionej, rekultywacj¢ gruntu rodzimego glebogryzarka.
dowiezienie brakujacej ilos¢ ziemi urodzajnej ,wysianie nawozow i trawy. Przed wykonaniem
nowej nawierzchni z kostki brukowej dokona¢ regulacji pionowej istnicjacych wlazow
kanatowych.

Obok budynku przychodni usytuowana jest wiata $mietnikowa z bloczkow wapienno-
piaskowych. Sciany ostonowe i filarki nieotynkowane, z wyplukanymi spoinami. Konstrukcja
stalowa zadaszenia znaczaco skorodowana. Zakres prac remontowych przewiduje obustronne
otynkowanic $cian ostfonowych i filarkow ,zagruntowanie tynkow, zatopienie siatki
plastikowej na scianach z wykonaniem cienkowarstwowego tynku strukturalnego o barwie
ceglanej. Konstrukcje zadaszenia nalezy oczys$ci¢ mechanicznie , zagruntowacé farby
podkladowa do metalu i dwukrotnie malowa¢ farbg ftalowa w kolorze Jasno-brazowym.

Na wienicu scian ostonowych wykona¢ daszek z ksztattek klinkierowych w kolorze
piaskowym ze spoinowaniem.

Istniejaca nadbudowa czerpni powietrza jest otynkowana tynkiem nakrapianym z
widocznymi jego ubytkami na calej powierzchni, tynk brudny, kraty wlotu powietrza
skorodowane. ‘

Zakres prac remontowych przewiduje przetarcie tynku, zagruntowanie powierzehni .
zatopienie siatki plastikowej na $cianach z wykonaniem cienkowarstwowego tynku
strukturalnego na catej powierzchni czerpni o barwie ceglanej. Daszek czerpni pokry¢ blachg
powlekang w kolorze ciemno-brazowym. Kraty wlotu powietrza oczysci¢ mechanicznie.,
zagruntowa¢ farba podktadowa do metalu i dwukrotnie malowaé farba ftalowa w kolorze
jasno-brazowym.

W miejscach oznaczonych na szkicu zamontowac stojak rowerowy i postawié gazony.



III. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowigcym
integralng czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50 -291,3m?
2. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej = 31 Sm*
3. Rozbiorka obrzezy trawnikowych -453 mb
4. Wywiezienie gruzu zwiro- betonowego na wysypisko z utylizacja -23.78m?
5. Mechaniczne zdjgcie ziemi zadarnionej z wywiezieniem poza teren budowy -60.7 m?
6. Wykonanie rowkdw i montaz pod obrzezy trawnikowych - 390.26mb
7. Regulacja pionowa wlazow kanatowych -szt.2

8. Wykonanie nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6¢m na podsypce cementowo —

piaskowej z zasypaniem spoin pisakiem -303.5m?
9. Wykonanie orki glebogryzarkg - 0.025ha
10. Zakup i rozscielenie r¢cznie warstwy ziemi urodzajne; = 25.5m®
I'l. Rgczne wykonanie trawnikow - 255.5m?
12. Wykonanie remontu wiaty $mietnikowej | szt
13. Wykonanie remontu czerpni powietrza Iszt
14.Zakup i montaz stojaka na rowery Iszt.
15.Zakup 1 montaz gazonow 10 szt

IV. Cze¢$é informacyjna

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawaq z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z

pozniejszymi zmianami).

|
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Przedmiar

Remont ciagow pieszych przy budynku Przychodni Specjalistycznej Putry 9

Nr

o

o

0

10

16

Podstawa

KNR 2-31
0815/02

KNR 2-31
0807/01

KNR 2-31
0814/02

KNR 4-01
0108/15

KNR 4-01
0108/16

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-21
0217/04

KNR 2-31
0401/02

KNR 2-31
0407/03

KNR 2-31
1406/03

KNR 2-31
0105/03

KNR 2-31
0511/02

KNR 2-21
0207/02

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-21
0218/02

KNR 2-21
0401/05

KNR 2-31
1301/05

Rozebranie chodnikow.wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
50x50x7c¢m na podsypce piaskowej

Rozebranic nawierzchni z kostki brukowej 14x12em lub zuzlowej 14x 14em na podsypee piaskowej 7
wypelnieniem spoin piaskiem
UIWAGA : do ponovwnego montazu

Rozebranic obrzezy o wymiarach 8x30c¢m. na podsypee piaskowej

31.5/1.5%2+46.4+23.6%2+10,4%2+21.3+3.6
razem

Wywiczienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
P o o (=) {—

plytki chodnikowe 50*50  291.3*0,07
obrzeza  (31.5/1.5%2+6.4423,6%2+10,4*2+21.3+3.6)*0.3%0.08

oy
Wywiczienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbicranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
nastgpny Ikm ponad 1km
(Krotnodcé= 4)

oplata za utylizacje

plytki chodnikowe S0*50  291,3*%0.07
obrzeza (31.5/1.5%2+6,4+23,6%2+10.4%2+21.3+3.6)*0.3*0.08

razem
Mechaniczne zdjgeie spycharky warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego 7 wywozem poza teren
budowy
(275+9.5+19.0)*0.2

razem
Rowki w gruncie kategorii -1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
275/1.5%2+2%6.2+2%5.6

razem
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8¢m na podsypee piaskowej. z wypelnieniem spoin piaskicm
27571 5%2+2%6,2+2*5.6

razem
Regulacja pionowa wlazow kanalowych
Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszezane mechanicznic o grubosci po zaggszezeniu 3em
(Krotnosc¢= 3)
27549.5+19.0

razem

Nawicrzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscei 6em. ukladane na podyspee cementowo-piaskowej

27549.5+19.0

razem
Orka gleby glebogryzarka przyczepng gruntu kategorii 111
Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
255%0,1

razem
Reczne rozsciclenic ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenic plaskim

Reezne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncice kategorii 111

Odnawianic przez malowanie reczne linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
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Remont ciggow piceszych przy budynku Przychodni Specjalistyczne) Putry 9

Nr
18

19

20

o
N

20

29

30

31

‘oo
(98]

Podstawa  Opis robot Jm los¢

Kalkulacja  Zakup i montaz stojaka na rowery 4stanowishowy jednostronnego parkowania wykony zc stali
indywidualna ocynkowanej. szer.stanowiska dostosowana do rowerdw z hamulcami tarczowymi

kpl 1.000
Kalkulacja  Zakup i montaz gazonow wz" ksigzyc " 38cmr28cm wys.25cm
indywidualna
s71 10.000
REMONT WIATY SMIETNIKOWEJ
KNR 2-025 Tynki zwykle kat 11l $cian plaskich i pow. poziomych wykonywane recznie
0902/01
(6.3+3.4)%1.6%2+0,25%1,6%2+0,32%1 ,6*%4+2.9 240.55%1,7 m2 40.623
razem - m2 40.623
KNR 0-17  Przygotowanic starego podloza pod docieplenic metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03  gruntowanic preparatem wzmacniajgcym C1 17
(0.3+3.4)*1.6%2+0.25%1,6%2+0,32% 1 .6*4+2.9210.55%1.7 m2 40.623
razem o m2 40.623
KNRO-17 " Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2609/06  metody lekka-mokry przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
(6.3+3.4)%1.6%2+0,25%1,6*2+0,32% ,6*4+2.92+0,55%1.7 m2 40.623
razem - m2 40.623
KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana reeznic na uprzednio
0927/01  przygotowanym podiozu - nalozenie na podlo/e picrwszej warstwy farby gruntujacej CT 16
(6.3+3.4)%1.6%2+0.25%1,6%2+0,32*1 6*4+2.9 *24(,55%1,7 m2 40.623
razem . m2 40.623
KNR0-17  Wyprawa clewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana reeznic na uprzednio
0927/03  przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych-TYNK SILIKATOWY
(6.3+3.4)%1.6%2+0,25%1,6*2+0,32%1 ,6*4+2.9%2+(),55%] 7 m2 40.623
razem m2 40.623
KNR 4-01" Malowanic dwukrotne farby olejng krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
(6.3+3.4)*0.7 m2 6.790
razem o om2 6.790
NNRNKB 6 Okladziny 7 plytek kamionkowych GRES 301 30em na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci
2804/03  warstwy Smm-analogia klinkier ogrodzeniowy wykoiczeniowy
(6.3+3.4)*0.4 m2 3.880
razem o m2 3.880
REMONT CZERPNI POWIETRZA
KNR 0-17 " Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne
2608/03  eruntowanic preparatem wzmacniajacym C1 17
1.05%5.4 m2 5.670
razem o m2 5.670
KNR 0-17 " Przyklejenic jednej warstwy siatki na scianach przy ocicpleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2609/06  metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
1.05%5.4 m2 5.670
razem - m2 5.670
KNR0-17 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana reeznic na uprzednio
0927/01  przygotowanym podlozu - nalozenic na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej C1 16
1.05%*5.4 m2 5.670
razem o m2 5.670
KNRO-17  Wyprawa clewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana reeznic na uprzednio
0927/03  przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powicrzehniach poziomych-TYNK SILIKATOWY
1.05%5.4 m2 5.670
razem - m2 5.670
NNRNKB 6 Pokrycie scian blachg powlekang trapezowa na latach
0540/01
1.5%1.65 m2 2.475
razem - m2 2475
NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekangj o s/crokosci w rozwinigciu do 25¢m
03541/01
(1.55%2+1.65%2)*0.25 m2 1.600
razcm - m2 1.600
KNR 4-01" Malowanic dwukrotne farba olejng kratek. drswiczek wentylacyjnych itp. o powierzehni do 0.25m2
1212/55
s71 4.000
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