PRZEDSIEBIORSTWO Suwatki, 7 pazdziernika 2014r

WOBOEIAGOW | KANALIZAG. P
W Buwaikaeh Bpéika 2 o.0.
ul. Gen. W, Sikarskieas 14, 18400 Suwalki
., .tek 87 5B7E0-53, 8675022

.. NIF B44-000-41-09 REGON 790011345

Bad Rejonowy w Blalymistoku KRS 0000091808
Kap. 2814, 58,842,000 =4,

TT.4000-D152/01/14

WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzania wéd oraz $ciekéw opadowych i roztopowych z dachu oraz terenu wokét istniejgcego
wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwatkach przy ul. Sejneriskiej,
nr geod. dz. 12093.

W odpowiedzi na pismo z 18.09.2014r. (data wptywu 23.09.2014r.) w sprawie jw. Przedsiebiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z 0.0. informuje:

1. Wody opadowe pochodzgce z dachu zagospodarowaé na terenie wtasnym.

2. Scieki opadowe i roztopowe z terenu objgtego inwestycja:

a) zagospodarowac na terenie wtasnym: odprowadzi¢ do ziemi np. za pomocy studni chtonnych,

lub

b) odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu deszczowego DN 1000mm ul. Sejneniskiej. Wtgczenia dokonaé
w studzience oznaczonej na zataczniku graficznym literg ,D”. Roboty nalezy przeprowadzi¢ przed
wykonaniem nowej naktadki asfaltowej w ramach planowanej przez Urzad Miejski inwestycji
dotyczgcej rozbudowy ulicy Sejnenskiej.

3. W przypadku przyjecia rozwigzania z pkt.2b Uzytkownik zobowigzany jest zawrze¢ umowe z PWiK
w Suwatkach Spodtka z o0.0. na odprowadzanie $ciekéw opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe].

4. Na podstawie niniejszych warunkdw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami wykonanie projektu przytacza kanalizacji deszczowe;j.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji miedzy sieciami uzbrojenia terenu trasa projektowanych
przytaczy powinna byc objeta naradg koordynacyjna.
Projekt podlega uzgodnieniu w PWiK.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. Opis techniczny.

2. Aktualne warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0.

3. Obliczenia dotyczgce ilosci wod opadowych.

4. Plan zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500
z zaznaczong kolorem trasg przytacza, lokalizacjg urzadzenia podczyszczajagcego Scieki oraz oznaczeniem
przeznaczenia terenu, rodzaju i wielkosci odwadnianej powierzchni.

5. Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej w skali 1:100/100.

5. Niniejsze warunki sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik graficzny — fragm. projektu ,,Rozbudowa ulicy Sejneniskiej”, biuro projektowe DROGOWSKAZ, Biatystpk
KIEROWN/JK
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podpis osoby wydajqcej warunki

Akceptuje:

czytelny podpis osoby ubiegajqcej sie o podtqczenie
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Suwatki, 1 pazdziernika 2014r.

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Suwatkach Spotka z o.o.
ul. Gen. W, 8ikorskiego 14, 16-400 Suwatki

el 87 587-80-53, 667-50-22

NIP B44:000-41-00 REGON 790011345
Sad Rejonowy W Blalymstoku KRS 0000091808

Kap. zakt. 58.242.000 zi.

TT.4000-152/01/14

WARUNKI TECHNICZNE
na podtaczenie do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej istniejacego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Suwatkach przy ul. Sejnenskiej nr geod. dziatki 12093

W odpowiedzi na pismo z 18.09.2014r. (data wptywu 23.09.2014r) Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Suwatkach Spétka z 0.0. podaje warunki techniczne na podtaczenie do miejskiej sieci wod-kan:

1.

Dostawa wody na cele bytowe (w iloéci do: 10 m®/d ), o ci$nieniu w miejscu potgczenia z siecig miejska:
0,25 MPa, mozliwa bedzie po wybudowaniu przez Wnioskodawce/Inwestora na wiasny koszt nowego
przytgcza wodociggowego faczacego wewnetrzng instalacje wodociggowg w budynku z istniejagcym
w ulicy Sejnenskiej wodociggiem @ 150 mm z rur zeliwnych. Po wykonaniu nowego przytacza istniejgce
podfaczenie trwale zlikwidowad.

Miejsce potgczenia z miejskg siecig wodociggowq zaprojektowac za pomocg opaski z zasuwa.

Zakup opaski z zasuwg oraz montaz zostanie dokonany przez PWiK w Suwatkach Spdtka z 0.0. w terminie
uzgodnionym w zgtoszeniu rozpoczecia robot. Przygotowanie wykopu lezy po  stronie
Whnioskodawcy/Inwestora.

Przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych izolowanych dwukrotnie tasmga Denso
lub z rur PE o $rednicy dobranej przez projektanta.

Minimalne przykrycie dla rur ze stali ocynkowanej nie moze by¢ mniejsze niz 1,8m ponad gorng krawedzig
rury, dla rur z PE nie mniejsze niz 1,9m. Przy ptytszym utozeniu, rurocigg nalezy ociepli¢ np. warstwg
keramzytu o grubosci wyliczonej przez projektanta.

Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza zamontowanego poziomo, w budynku za pierwszg
zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Przed oraz
za wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajgce, a za wodomierzem zawdr antyskazeniowy.
W przypadku wykonania instalacji z rur PE, PP wodomierz nalezy montowac¢ na konsoli mocowanej
do $ciany lub trwatego podtoza.

Odprowadzanie $ciekéow bytowych (w ilosci do 10 m>/d) do kanalizacji sanitarnej, mozliwe bedzie
po wybudowaniu przez Wnioskodawce/Inwestora na wtasny koszt nowych przytaczy kanalizacyjnych
taczacych wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku z istniejagcymi odgatgzieniami. Wigczenia
projektowanych przytaczy projektowac do studzienek oznaczonych na zatgczniku graficznym literami ,,S” i
,51”z ewentualnym wykorzystaniem istniejgcej sieci wewnetrznej.

Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi
uprawnieniami wykonanie projektu przytacza wodociggowego/ kanalizacyjnego.

Z uwagi na moiliwo$é wystapienia kolizji miedzy sieciami uzbrojenia terenu trasa projektowanych
przylaczy powinna by¢ objeta narada koordynacyjna.

Projekt podlega uzgodnieniu w PWiK.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. Opis techniczny.
2. Aktualne warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0.
3. Plan zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500

z zaznaczong kolorem trasa przytaczy.



5.
6.
7.

Rzut poziomy najnizszej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego
oraz wejsciem przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do budynku.

Profil podtuzny przytacza wodociggowego/kanalizacyjnego w skali 1:100/100.

Szczegdt potaczenia z siecig wodociggowa/kanalizacyjna.

Rysunek szczegétowy podejécia wodomierzowego.

9. Niniejsze warunki techniczne s3 wazne 24 miesigce od daty wydania.
10.Anuluje sig warunki TT.4000-29/01/13 wraz z umowa przytgczeniowa nr 29/Pw/2013.

Zataczniki:
1.Zatgcznik graficzny
2.Umowa przytaczeniowa Kl E
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