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PGE Dystrybucja S.A. 30-06-2014
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki

[ ul. Piaskowa 1 16-400 Suwatki
"“""“-«s:_}‘_“ tel. 085-676-65-00
*\\ Email :sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Suwalki, dnia 01/10/2014 r.

RE5-10/451/2014/6766
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 14/0B/5/00459
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. WIGIERSKA 32

16-400 SUWALKI

Warunki przylaczenia nr RE5-10/451/2014 dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny-
zwiekszenie mocy z 99kW do 184kW
Lokalizacja: SUWALKI ul. SEJNENSKA 22

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 16/09/2014 r., okreéla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgca linia kablowa nn .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen gtownych w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 184 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: przylacze kablowe nN-0,4kV.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

Istniejaca linie kablowa SN-20kV 3xYHAKXs 1x120mm? pomiedzy stacja
transformatorowa SN/nn 10-861 Ociemnialych i stacja transformatorowa
SN/nn 10-860 Technikum Ekonomiczne odkopaé, przeciagé, zmufowaé z
projektowana linia kablowg 3xXRUHAKXs 1x120mm? L= ok. 2x40m i
wprowadzi¢é od projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej
whnetrzowej 20/0,4kV zlokalizowanej na dzialce nr 10738/23. Od projektowanej
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stacji transformatorowej wybudowa¢ linie kablowe YAKXs 4x wg. obliczen
L=ok. 300m poprzez projektowane ztacza kablowe ZK zlokalizowane przy
budynku nr 22. z projektowanej stacji transformatorowej wyprowadzi¢
odwody kablowe YAKXs 4xwg. obliczen L= ok. 100m na istniejace linie
kablowe nN-0,4KV.
Inne wymagania:
Opracowa¢ PT i uzgodnié w RE Suwalki.
Zabezpieczenie gtéwne :
- ztacze ZK 710 - (57kW) - 100A
- zlacze ZK 711 - ( 74kW) - 125A
- zlacze ZK 712 - (53kW) - 100A .
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Wiasnym kosztem i staraniem dostosuje instalacje do zwigkszonego
obcigzenia oraz tablice licznikowe do zabudowy licznikéw 3-fazowych.
Zabezpieczenie przedlicznikowe -wytacznik nadpradowy o charakterze C, prad
udarowy 10kA:
- zlacze ZK 710 - lokale mieszkalne - 11szt. (13kW) - 3 fazowy 20A
- zlacze ZK 711 - lokale mieszkalne - 24szt. (13kW) - 3 fazowy 20A
- Zlacze ZK 712 - lokale mieszkalne - 12szt. (13kW) - 3 fazowy
- ztacze ZK 711 - wezel c.o. - 1szt. (4kW) - 1fazowy 20A
- zlacze ZK 710 - administracja - 1szt. (5kW) - 1 fazowy 25A
- zlacze ZK 711 - administracja - 1szt. (5kW) - 1 fazowy 25A
- ztacze ZK 712 - administracja - 1szt. (5kW) - 1 fazowy 25A.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzieé na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go zlacze kablowe w pomieszczeniu ogolno dostepnym.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad pomiarowy zgodny z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci
- ztgcze ZK 710 - 100A
- ztgcze ZK 711 - 125A
- ztacze ZK 712 - 100A .
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN — C* FT).
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11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Jacek Sitkowski tel.: 85 676 6552

Uwagi dodatkowe: .
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