Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 2/6
Budynek mieszkalny A SR R
Nr | Podstawa IOpis robot Im | Tosé
1 KNR 4-04  Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
wiszace  (5,1%0,8)*16 m2 65.280
_ razem | m2 B 65,_280_;
2 KNR 4-01 Rozbiorka murow c:gninwych. OREE()\\'. kolr;icrzy, gzyméé{v_ iG. iaachy nie naddj.z[é.e_j sig do uzytku | |
0535/08 i ‘ |
(0,8%2+5,1)%16*0,25 | m2 | 26,800/
| _ B razem | m2 | 26,800
3 | KNR4-04 :Anhlogia - Rozebranie po-kr-y_c_i_:l dachowego z papy_n;tnémmc na zaklad - i"m_l.acja pozioma plyty
0509/03  balkonowej
’ 65,28 m2 65,280,
- |
! razem | m2 65,280_I
(T4 | KNR K-1 1 é/\na.ldgi-a -Usunigcie zcwn@mnqi warstwy betonu przez szlifowanie powierzchni pionowych grubosdci do [ ‘ . |
0101/03  '5mm - spody balkondw ‘
: 65.28*20% | m2 | 13,056
! | razem m2 I3.056:
5 | KNRK-01 %Rg:cma reprofilacja ubytkow zaprawg cementowo-polimerows - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcji | |
0108/06  |zelbetowej na powierzehniach sufitowych | |
65.28%15% ) ‘ 9,792
| | razem | m2 9,792
' 6 | KNR K-01 -Rgczna reprofilacja ubytkow zaprawa cementowo-polimerowa w konstrukeji betonowej na powierzehniach - | i |
0106/01  |poziomych |
' | 65,28%0,3 | dm3 | 19,534!
I razem ' dm3 | 19.584
7 | KNR4-01 iUzupclnicnic tynkow zewnetrznych cementowych kategorii [l o powierzchni uzupelnianej w Jjednym ; '
i 0728/05  ‘micjscu do 2m2 $cian. loggii. balkondw o podlozach z betondw zwirowveh, bloczkaw .
65,28 | m2 | 65,280,
| 5 - razem| m2 | 65,280
8 KNR 0-22 | Analogia - Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD - izolacja pozioma plyty balkonowej |
S o802 | |
. | 65,28 m2 | 65,280
| razem  m2 | 65,280
9 | KNR 2-02 .Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro ‘ I
1102/01 |
| 165,28 | m2 65,280
| . ; razem | m2 65,280
10 | KNR2-02 Warstwy wyrdwnawceze pod posadzki - dodatek lub potracenic za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 |
(Krotnose= 3) :
. 65,28 m2 65,280,
| | _ _ razem | m2 65,280
11 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25e¢m I ) '
| 0541501 ‘ |
(0,6%2+5,1)*16%0,25 Cm2 | 25,200/
. . | - razem | m2 | 25.200i
12 | KNR 4-01  Malowanic dwukrotne farbami emulsyjnymi lyn.kn-f:w eladkich elewacji [ :
_ 1204/03 |
| ;65,28 ‘ m2 i 65,280
| I | - - e w2 65280
13 | KNR4-01 |Przymurowanic $cianck z cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub 1 ‘
0306/02  powicrzchni écian :
1(0,9%1,0)%4 | m2 | 3,600
I ) o SN )
- 14 | KNR4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii [l o powierzchni uzupctnianej w jednym ' ‘
| 0728/02  miejscu do 2m2 Scian, loggii, balkonow o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow | |
| 3,6%2 | m2 7,200
| e m2 720




