Zamawiajgcy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na

Nazwa zamowienia :

Wykonanie rob6t remontowych odnowienia clewacji budynku wraz z naprawg schoddw
wejsciowych do budynku mieszkalnego przy ul. Ko$ciuszki 3A w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45000000~7 Robota Budowlana

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont elewacji budynku w zakresie skucia odstajacych tynkéw zewnetrznych. Wymianie
rynny i rur spustowych, naprawie schodéow wejsciowych do budynku. Malowanie elewacji

farbami silikatowymi.

11. Opis stanu istniejacego:

Budynek dwu pigtrowy z dachem jednospadowym pokryty blachg ocynkowana. Sciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na podmuréwee z kamienia i bloczkéw betonowych,
otynkowane zaprawq wapienno-cementowa. Tynk spekany powierzchniowo z tuszezaca sie
powloka malarska.

Powierzchnia zabudowy — 145,22m?

Powierzchnia uzytkowa — 244,16m?
Kubatura budynku — 1 277,94m?

111, Zakres robot remontowych do wvkonania

1. Skucie odstajacych tynkoéw ze scian elewacji frontowej budynku.

o

Uzupelnienie tynkéw na $cianach.

2

Zagruntowanie powierzchni tynkow zewnetrznych pod farbe silikatowa.

4. Malowanie dwukrotne tynkow farbg silikatowa z zastosowaniem jasnych zétcieni i
ugrow. Osciezy w kolorze jasniejszym (kremowym)

Wymiana rynny i rur spustowych.

Naprawa schodow wejsciowych do budynku

Naprawa tynkow kominéw wraz z malowaniem.

Remont plyty balkonowe;j

© ® N W

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku — pokryte blacha tloczona, wyposazone w

samozamykacz



IV. Czes¢ informacyjna

. Zaméwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z p6zZniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do Jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
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Strona 2/10
Budynek mieszkalny - elewacja +schody zewngtrzne -
| Nr Podstawa :Opié robot - | Jm llose
| i Schody zewnetrzne - i | B
1 | KNR4-01 Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do Sem na écianach lub podiogach i _
0211/03 | |
2,45%2,0+(2,040,15)%6+(1,2+2,45)%0,5%1 4%2 | m2 11,810
S - o rwem m2 11810
2 KNNR 3 ANALOGIA - Uzupetnienie konstrukeji betonowych betonem z dodatkiem érodka uszezelniajacego marki
0405/01  B-7,5-B-10
11,81%0,04 | m3 0,472
- - razem ._..m3 | - 0,4?5
3 KNNR3 'Aildiz)gial - I’rzygolowanié 1 montaz zbrojc_nia ze stali zwyklej (siatka zgrzewana) o ' I ]
0406/01
i ((2,45+0,17*6)*2)*1.5 | kg 10,410
L | - S - _raem kg | 10410
| 4 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu + kratka do obowia z |
0218/02  obramowaniem
szerokosc 30 - stopnie  2,0%5 | m2 | ~ 10,000
| o R razem  m2 | 10,000
5 KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow $rubami lub spawane | i
1207/01 , '
2.8%2 | 'm 5,600
B N razem | m 5,600/
| 6 | KNR4-01 ;Mﬂlowan ie dwukrotne f;lrh:mlcj n;l_kml i balustrad Ebr{:mw prostych | '
! | 1212/05 |
(1 1*2+1,4)*1,1 | m2 3,960/
. . mzcml mfl 1 3,960\
7 | KNRO-17 Przygotowanic starego podloza pod-ducicp!unic metodi LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne ' | o '
2608/03  gruntowanic preparatem wzmacniajacym CT 17 |
boki schodow  (2,45+1 4)%0.5%] 442 L m2 5,390/
| | razem | m2 | 5,390
8 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 lub réwnowazna z gotuwc_';. E;uk:huj micszanki Ry\.\-_ié;;_nh-mincr ¥ ' '
0929/03  wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierzehniach poziomych |
| | N ] - o m2 | 5,390
9 KNR K-01  Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu grubosci do Smm z powierzehni poziomych przez frezowanie ' _ |
0103/01 | |
1,4%1,2 | m2 1,680
| ) . _ o - ) B razem | m2 1,680
10| KNR K-01  Reczna reprofilacja ubytkow zaprawa cementowo-polimerows w konstrukeji zelbetowej na powierzchniach |
0106/06  sufitowych _
11,68%0,4 dm3 | 0,672/
_ razem | dm3 : - 06?2
| :-Ijllcwzlcja b_l{tl;_rn.ku - - i ]
11 KNR 2-02 ;Rusz!owéﬁia ramowe zewngtrzne przys'.ciu;.ﬁl—e.o wysokosci do 10m
1610/01
(5.62%2+25,84)*8,8 m2 | 326,304
| | ) ] ] ] ~razem m2 | 326,304
12 | KNR4-01 ;Uzupclnicnic tynkow zewnetrznych zwyklyeh kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym migjscu do '
0726/02 1 2m2 scian, loggii, balkonow o podiozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw
Eelewacja + kominy  ((3,8%2)%6,6+25,84*8,8)%25% I m2 | ?5,9_88_
m2 75,988
13 | KNR4-01 [Przecicranie isinichcych tynkow zewngtrznych c'criﬁ:ntowo-\\'apicnnych kategorii 11l na scianach, Ioggiﬁch, ' [
0722/02  balkonach |
'(5,8*2)*5,4+25.84*8.8-((2,1*L5)*8+(I.5*1_5)‘4) m2 | 255,832
i | - ) - razem | EE '2'35,!-3.32'
14 KNRO-17 Przygotowanie starego podloza pad_docicplcnic melédq LEKKA-MOKRA poprzez jé.d-n [ i -
2608/03  gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17
(5.8%2)*5.4+25 B4*8 8-((2,1%1,5)*8+(1,5%1,5)*4) | m2 | 255,83
| L | - - ) B razem _m2" 25_5_835
L 15 KNR K-04 ;D{\_'Ekrotnc malowanie bez gruntowangzewnqtrznyéﬁ Iy_n o . i
0202/02
(5.8%2)*5.4+25 84*8.8-((2,1%1,5)*8+(1,5%1,5)%4) m2 | 255,832
kominy 12,6 | m2 12,600
| razem FEZ __2_6_8',4'32;
16| KNR4-01 Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku i ’
0535/04 | |
125,8 m | 25800

razem. m | 25800
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Przedmiar Strona 3/10
Budynek I'I'JIESZI\&IY]} clew; '1::3'1 +suhody zewnetrzne e -
Nr Podstawa  Opis robat o | Jm 1 liosé
| 17 KNR4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |
0535/06
§.8%2 m | 17.600
razem | m_ | 17.600

18 | KNRK-05 Montaz rynien déi-c_}.'no.w_y;:ﬂ o $rednicy 150mm w 5_}.‘)[_EITIIC odwodnicn iov{ﬁ1 Braas StabiCor lub :
0301/03  rownowaznym |

25.8 om 25,800,
| — . R o ramem| m | 25800
19 KNRK-05 Montaz denck w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor Iub réownowaznym |
0301/07 |
2 | szl | 2,000/
| _ _ razem szt | 2,000:
20 | KNRK-05 ;Miin_la_z- 'ché\\-' spustowyéh W ;.;ysiémic Od\\'ndllfcniOW-)"I-Y-]_érE;liié StabiCor lub rn’)\vnoxi';('iﬁym ' - ' -
0301/06 |
2 | sa | 2,000
| ' | razem | szt [ - 2;000!
21 KNR K-05 Moma) ur spuslu“ych 0 ‘ZI'L(IIIIC}’ 125mm w systemie odwmlmumomm Braas StabiCor lub njwnnua?nym - | ]
0302/02 |
8,8*2 L om 17,600
. razem | m ]?,600.
22 | KNRK-05 |Montaz kolanek w systemie odwodn ieniowym Braas StabiCor lub rownowaznym o .
0302/03 |
13*2 | sul 6,000
I . . razem | szt 6,000
23 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowyeh lub krat okiennyeh o powierzehni do 2m2 [ |
0354/07
(drzwi zewnetrzne | 521 1,000
| | razem | szt | o 1,000
24 KNR 4-01 .Wykucic z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 [ ]
0354/04
; (drzwi balkonowe | szt | 1,000
| |

razem | szt | 1,000

25 | KNR 2-02 Sl\rzydht drzwiowe plytowe wejsciowe, f'ahr} cznie wykonczone, wzmocnione - pokryte blachg tloczong i
| 1019/08  wyposazone w samozamykacz |

0,9%2,05 m2 | |__,845;
; ; o razem | _m2 | 1,845
26 | KNR 4-01 Uzupdmum lynk(uw zu.unwzn\ch x\\yk}ych L.m.norn 11T o powierzchni l]/ll|)C|I‘I]dnl.j W _]Ldl'lym mn:y;cu (lO | -
0726/01  1m2 $cian, loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetondw |
lkominy (2,0%2+0,42%2)%1 2%2+(1,4*2+0,42%2)*1,2%2 m2 | 20,352
_ razem | m2 | 20,352
27 KNR4-01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow gladkich elewacji ] I
1204/03
m2 | 20,352

Jan Wincep#/|Z 4 -cgba

1/



Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych wymiang stolarki okiennej i drzwi
balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul KoSciuszki 3A w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jan Zargba - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Wymiana istniejacej stolarki okiennej szt. 20 i drzwi balkonowych szt. 1 na stolarke z profili

PVC w kolorze biatym w budynku przy ul Kosciuszki 3A w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejgcego:

Konieczne jest podjecie dzialan celem zapewnienia prawidlowego funkcjonowania lokali
mieszkalnych poprzez montaz nowej stolarki okiennej z profili PVC o podwyzszonych
parametrach cieplnych w ramach remontu elewacji budynku.

LII. Zakres robot remontowych do wykonania

I. Wykucie istniejacych oscieznic drewnianych i poddanie ich utylizacji

2. Montaz stolarki okiennej zgodnie z zalacznikiem graficznym

3. Montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze zielonym
4. Naprawa tynkow osciezy wewnetrznych.
5. Malowanie dwukrotne tynkéw o$ciezy wewnetrznych farba emulsyjna.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z

2013 roku poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).



Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).




Stolarka okienna
Kosciuszki 3A — lokale mieszkalne

Okna z profilu PVC - pieciokomorowy w kolorze biatym
Zestaw dwuszybowy — szkto flot o wsp. K< 1,0 W (m? °K )
Okucia obwiedniowe

Nawietrzak hydrosterowalny w kazdym oknie

Mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

Uzupetnieni tynkéw osciezy wewnetrznych

Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej

Wykonawca musi dokonaé pomiaréw z natury.
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_ Przedmiar Strona 2/4
Budynek mieszkalny - wymiana stolarki )
| Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ |
i | KNR 0-19 Wymiana'okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
1 0930/11 gﬁ;\;terzchni ponad 2,5m2 - w migjsce plyty GK zastosowaé styropian gr. 20mm, nawietrzak w kazdym |
| (2,11*1,5)%6 m2 18,990
- ] razem | m2 18,990
| 2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o ! '
| 0930/10  |powierzchni do 2,5m2 - w miejsce plyty GK zastosowag styropian gr. 20mm, nawietrzak w kazdym oknic | |
=- (1,5%1,5)*3 m2 6,750
- razem | m2 6.750|
3 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o |
| 0930/09 powierzchni do 2,0m2 - w miejsce plyty GK zastosowa¢ styropian gr. 20mm, nawietrzak w kazdym oknie
[ ] (2,11%1,1)*4+(1,5%1,1)%2 m2 12,584
| o razem | m2 12,584
4 KNR 0-19 |Wymiana okien z;:spn]onych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchnihp_énad 1,0m2 ] o
0929/04 |

0,9%2,2 m2 1,980
[ ) - - razem | m2 I.986'

| 5 KNR 0-19 Wymiana_{ okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 o

0930/01 |
0,9%0,5+(0,5%0,5)*4 m2 1,450
) N B - - razem ﬁ B 14_50
rgba

-66/81

g fowanych



