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Przedmiar ul. M. Konopnickiej 3A Strona 2/4
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2 Kalkulacja Osadzenie drzwi stalowych dwuskrzydlowych ocieplanych przystosowanych do instalacji domofonowej ]
lindywidualna zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszego przedmiaru,
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Zatacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatce schodowej budynku przy
ul. M. Konopnickiej 3A w Suwalkach.

Drzwi stalowe dwuskrzydiowe
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Dane techniczne drzwi stalowych

Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

Jedno skrzydlo oszklone pakietem szybowym atestowanym P4 o wspolezynniku
K< 1,00W ( m? °K )

Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalno$¢ cieplna 1,4 W(m2 °K)

Drzwi przystosowane do instalacji domofonowej wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny, elektrozaczep i stopke podporowa.

Prog stalowy i klamki ze stali nierdzewnej

Zamek z wkladka standardowy ogolnodostepny

Zawiasy tozyskowe spawane.

Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiary drzwi
z natury.
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