Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqeych na

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont elewacji frontowej budynku
mieszkalnego przy ul. Bakalarzewskiej 2 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowie :
Kod CPV: 45 000000-7 Robota Budowlana

Opracowat Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



1. Opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamoOwienia jest :

Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Bakatarzewskiej 2 w Suwatkach
II. Opis stanu istniejacego:

Elewacja frontowa (potudniowa) budynku jest w ztym stanie technicznym z powodu :
- widocznych ubytkéw tynku iich miejscowego spekania,

- uszkodzenia profili ciggnionych na obramieniach otworéw okiennych,

- migjscowych uszkodzen detali architektonicznych na elewacii,

- ubytku tykéw na cokole budynku.

II1. Zakres robé6t do wykonania wraz z przedmiarem stanowigcym integralng czes$é

programu funkcjonalno- uzytkowego .

1.Mechaniczne czyszezenie $ciany frontowej budynku, osciezy i profili ciagnionych.

2. Gruntowanie elewacji przed robotami renowacyjnymi.

3.Uzupetnienie ubytku tynkéw na cokotu budynku z montazem obrébki blacharskiej z blachy
powlekanej w kolorze ciemnej zieleni na wystepie cokotu.

3. Wykonanie cienkowarstwowego tynku renowacyjnego z odbudowa uszkodzonych detali
architektonicznych i profili ciagnionych.

4. Ponowne gruntowanie elewacji przed malowaniem.

5. Dwukrotne malowanie detali architektonicznych farba krzemianowa w kolorze nr 100C

( wg systemu Terranowa)

6. Dwukrotne malowanie powierzchni $ciany frontowej farbg krzemianowa w kolorze nr

165D.

7. Dwukrotne malowanie cokotu farba krzemianowa w kolorze nr 465C.

8. Szlifowanie powierzchni drzwi wejsciowych , drewnianych do budynku z dwukrotnym
malowaniem impregnatem do drewna na bazie teflonu np. Vidaron w kolorze ciemny
orzech.

9. Naprawa schodéw wejsciowych do budynku poprzez oblozenie stopnic i podstopnic
plytami z granitu.

10.Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowiacy zatacznik do niniejszego

programu.

IV. Czeé¢ informacvijna

1. Zaméwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami), normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych

Ll

zgodnie z ustawg z dnia 14grudnia 2012r roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

J ézej‘_,-.f{'(t hiczho
Udlr. bud. SUW-114/88
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Przedmiar Strona 2/10
Remont elewacji frontowej(pofudniowej ) budynku mieszkalnego przy ul. Bakatarzewskiej 2 w Suwalkach
i Nr | Podstawa |Opis robot Jm i [los¢
[ 1 'KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przesuwne o wysokosci do 6m !
1610/06 | I
| | kolumng| 4,000
" 2 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnétrznych cementowo-wapiennych kategor-ii 111 I T
0722/02 !na $cianach, loggiach, balkonach ; |
cokét  17,1%0,4 m2 | 6,840,
I | razem| m2 | 6,840
3 |KNR K-08 Mechaniczne oczyszcz“e_n_ie_[;c.:n.d}bZa ]
. 0201/01 | \
‘gyms podrynnowy  0,32*18,6 | m2 5,952
Idetale pod gzymsem  (0,8%2+0,28%2)*0,1*9 m2 1,944
gpr.ciagn. tukéw nadokiennych  1,8*0,6%9 ‘ m2 9,720
‘obramienia okienne (1,7%2+1,4)*0,4*8 m2 | 15,360
|obrobki podokienne  7,3*2*0,32 m2 | 4,6?22
lpow. §ciany 4,3*18,6-1,3*1,6%8-2,4*1 4 m2 | 59,980
logcieza  (1,3+2%1,6)%8+(2,4%2+1,4)%0,4 | m2 | 38,480
. | - razem ___mZ '___ -1-36',10-9
. 4 |KNR I{-;O’!.iGruntowanie podioza pod tynki cienkowarstwowe krzemianowe i ' : :
| 0202/01 |
i gyms podrynnowy 0,32*18,6 m2 5,952
detale pod gzymsem (0,8*2+0,28%2)*0,1*9 m2 1,944
pr.ciagn. fukéw nadokiennych 1,8%0,6%9 m2 9,720
‘ obramienia okienne (1,7%2+1,4)%0,4%8 in2 15,360/
! obrobki podokienne  7,3%¥2%0,32 m2 4.672
i pow. §ciany 4,3%18,6-1,3%1,6%8-2,4%1,4 m2 59,980
: iocieza (1,3+2%1,6)*8+(2,4*2+1,4)*0,4 . m2 | 38480
I N A — _razem| m2 | 136,108
| & iKNR K-07 Wykonanie rgczne tynku podkladowego o grubosci lem ], -
| 0201/01 i
., \gyms podrynnowy  0,32%18,6 m2 5,952
; 'detale pod gzymsem  (0,8*2+0,28*2)*0,1*9 m2 1,944
| | pr.ciagn. tukéw nadokiennych  1,8*0,6%9 m2 9,720;
| Eobramienia okienne (1,7%2+1,4)*0,4*8 m2 15,360:
' ;obrébki podokienne 7,3*2%0,32 m2 4,672
pow. $ciany 4,3%18,6-1,3%1,6%8-2.4%1 4 m2 59,980;
ofcieza (1,3+2%1,6)*8+(2,4*2+1,4)*0,4 m2 38,_480;
| | - - razem | m2 136,108
6 |KNR Kﬁ??W)I/konaﬁie tynkéw renowacyjnych zacieranych o wielkosci ziarna 1,6mm ]
0203/01 | j
\gyms podrynnowy  0,32*18,6 m2 5,952
detale pod gzymsem  (0,8%2+0,28%2)*0,1*9 m2 1,944
|pr.ciagn. lukéw nadokiennych  1,8%0,6*9 m2 9,720
lobramienia okienne (1,7%2+1,4)*0,4*8 m2 15,360
obrébki podokienne ~ 7,3%2%0,32 m2 4,672
pow. §ciany 4,3*18,6-1,3*1,6%8-2,4*1,4 m2 59,980
loscieza (1,3+2%1,6)*8+(2,4%2+1,4)*0,4 m2 38,480
| _ _ razem | m2 136,108
7 |KNR K-07 ;Neutra]izacja podioza o -
0301/06 |
igyms podrynnowy 0,32*%18,6 m2 5,952
! idetale pod gzymsem (0,8%2+0,28%2)*0,1*9 m2 1,944
| pr.ciagn. tukéw nadokiennych 1,8%0,6%9 m2 9,720
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Przedmiar Strona 3/10
Remont elewagji frontowej(pofudniowej ) budynku mieszkalnego przy ul. Bakalarzewskiej 2 w Suwalkach
" Nr | Podstawa |Opis robdt | m llosé
| obramienia okienne  (1,7%2+1,4)*0,4*8 | m2 15,360,
\obrébki podokienne  7,3*2*0,32 m2 4,672
pow. §ciany 4,3*18,6-1,3*1,6%8-2,4%1,4 m2 59,980
; lofcieza  (1,3+2%1,6)*8+(2,4%2+1,4)*0,4 | m2 38,480
] | B razem| m2 | 136,108
8 IKNR _I%-_(_)_?fMalowanie dwukrotne t)_fﬁkéw gladkich elewécji farba krzemianowa FZ381 ]
0302/02 '
Uwaga : kolorystyka elewacji zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym. _
gyms podrynnowy  0,32*18,6 L om2 5,952,
!detale pod gzymsem (0,8*2+0,28*2)*0,1*9 l m2 1,944%
_ ipr.ciagn. tukow nadokiennych 1,8%0,6%9 i m2 9,720
L obramienia okienne  (1,7%2+1,4)%0,4%8 m2 15,360
j i lobrobki podokienne  7,3*2*0,32 m?2 4,672
‘ %pow. §ciany 4,3*18,6-1,3*1,6%8-2,4*1,4 m2 59,980
i oocieza (1,3+2%1,6)*8+(2,4*2+1,4)*0,4 . om2 | 38,480
T e m | 136108
i 9 | NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢m '
| 60541/01
| 118,0%0,22 m | 3960
| . razem| m2 | 3960
' 10 |KNR 4-01 Impregnacja drzwi wejsciowych do budynku preparatem na bazie teflonu np
i 0631/01 |Vidaron
| 2,4*1,4%2 m2 6,720
I R . o razem| m2 6,720
11 | KNR Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia migkkiego okladzinowe gr.do 3emo | |
! 2-02s  szer. stopnia 40cm
21122102
- 4*1.45 Com 5,800
S — razem| m | 5800




Zamawiajacy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Remont klatki schodowych w budynku przy ul. Sejnenska 5 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowal Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont klatki schodowej w budynku stanowigcym wlasnosé Wspdlnoty Mieszkaniowej
przy ul. Sejnenskiej 5 w Suwatkach.

I1. Opis stanu istniejacego:

Odstaje tynk od podloza ze Scian i sufitéw. Zluszczone powloki malarskie. Ubytki w
stopniach drewnianych klatki schodowe;

1I1. Zakres robot remontowych do wykonania

—

S =

18.

19.
20.
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian

Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111

Zagruntowanie powierzchni $cian.

Wykonanie gladzi z gipsu szpachlowego na $cianach.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian.

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi lamperii.

Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych czgsci §cian drewnianych
Malowanie dwukrotne farbg olejng $cianek drewnianych

Zamurowanie otworu drzwiowego oraz wnegk po szafkach elektrycznych wraz z

uzupelnieniem tynkow

. Obudowa rur c.o. plyta kartonowo gipsowa.
11.
12,
13,
14.
15.
16.
17.

Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym.
Wykonanie gladzi z gipsu szpachlowego sufitow.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow.

Wykonanie posadzki cementowej na parterze,

Posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych.

Przybicie do podtég drewnianych ptyt OSB ( schody i spoczniki)

Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 lub réwnowaznym plyty
OSB. ( schody i spoczniki)

Okladziny z pltytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych ( schody i
spoczniki)

Dwukrotne malowanie farba olejng podtég drewnianych.

Uzupelnienie stupkow drewnianych balustrady.

Malowanie dwﬁkrotne farbg olejng balustrady drewnianej balustrady schodowe;j



22. Malowanie dwukrotne farbg olejna stolarki drzwiowe;.

23. Wymiana okna drewnianego na okna z PCV szt, 1

24. Wymiana drzwi zewngtrznych drewnianych na drzwi metalowe ocieplane

25. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zamontowaniem opraw oswietleniowych na
mikrofalowe czujki ruchu.

Dane techniczne drzwi stalowych oraz okna okre$la zalgcznik nr 1 do niniejszego

programu. Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w zalgczonym przedmiarze robét.

IV. Cz¢$¢ informacyjna

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2013 r. po0z.1409 z p6Zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 roku poz. 1409 z p6zZniejszymi zmianami).

Suwatki, dnia 29.01.2015 1.
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Rodos 6.8.14.0 [10364]

R R S e ST =N

[ 12 i}_CNR 0-14 Obudowa slugéi{f na rusztach poj edyncéy”_ct;.}ednowz-{r;r&(;\@a_ 50-01 - rur c.0.

| 2011/01 |

Przedmiar ul. Seknenska 5 Strona 2/20
S v Ay SR R . e
Nr | Podstawa Opis robot CIm Tlos¢
| Sciany 5
1 KNR4-01 Zeskrobanie i zmycie Starej fé'rb_\,f'w ponii-esi_ézéniac_ﬁ 0 ﬁé&ié;z_él-{ﬁi_pod{ogi do 5m2 1
1202/08
(1,90+6,23)%2%6,00 | m2 97,560
minus lamperie  -(36,98+1,77+4,46) 'm2 | -43210
razem I m2 | 5-4,3-50-
2 |KNR 4-01 -Uzubefxi.ié}ﬁé &HQEWE\;E&;};&{mz-\\.*.yklych kategorii [l z zaprawy I I ]
0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i
stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
‘pianobetonu
|1,40%2,30%2 m2 6,440
| razem | m2 6,440@
3 |KNRO-17 -Przygolowanie starego podioza pod docie;.).lenie' :11é£b&£{ LEKKA-MOKRA poprzez I : B
2608/03 |jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogja - zagruntowanie
is’cian kl. schodowej.
154,35 m2 | 54,350
| razem  m2 54,3_50
4 KNR 2-02 iTynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podlozu z tynku z gipsu ' I '
2009/02  |szpachlowego wykonywane rgcznie gruboéci 3mm
54,35 m2 54,350
: razem| m2 | 54350
5 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez I |
[505/01 |gruntowania
54,35 | m2 | 54,350,
. . razem m2 | 54,350
6 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych I . '
1206/05 tynkéw wewnetrznych $cian
43,21 m2 43,210
razem | m2 | 43,210;
7 KNR 2-02 :Okfadziny s'cian"pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suE:h-é tyni\i gipsbwe) na : ‘ ]
2006/03 rusztach | ,
1,00%0,62+1,20%0,87 - m2 1,664
. razem | m2 | 1,664
8 ' KNR4-01 :Mz-lioxvaliie dwukrotne farbg olejna $cianek i o powierzchni do 1,0m2 ' : T
1209/09 |
1,00%0,62+1,25%0,25+1,03*0,70+1,70+0,87 m2 4,224
razem [ -m2 ' 4,224'
9 KNR4-01 'Wykucie Z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 T I
0354/05 |
1,23%2,00 m2 2,460
| . tazem m2 | 2,460.;
10 | KNR 4-01 _Uzupehﬁehié Scianek z cegiet o grubosei 1/2cegly lub zamurowar otworéw w | - |
| 0303/02 |$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
drzwi  1,23*2,00 m2 2,460
szafki elektryczne  0,50%0,80+0,30%0,45 | m2 | 0,535/
i razem m2 | 2,995
11 KNR4-01 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy ' '
- 0711/03  cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5Sm2 na $cianach plaskich i
stupach prostokatnych na podlozach z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i
‘pianobetonu
12,46+0,50%0,80+0,30%0,45 m2 2,995
e m2 | 2,995
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Przedmiar ul. Seknenska 5 Strona 3/20
Budynek mieszkalny. Remont klatki schodowej. o S
Nr | Podstawé-E).p_is-r_c.)_l:;c')t o - o Jm Tos¢
(1,81+1,57)*%0,80+0,45*2,80+0,60%2,80+0,50*0,84 m2 6,064
razem_:_-@ _ . 6,064_

13 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o
1212/55 powierzchni do 0,1m2

5,00 szt 5,000

| razem s5ZL . 5,00_0

' 14 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych | ]
1212/40 :

1,90+0,60 m 2,500

razem i I]-'I : 2,500;

15 KNR0-14 Okfadziny stropow plytami gii:;sc;v;a-i\:a.ﬁonbwyn1i na ruszcie m.ét:ciIO\;y_rﬁ bojedynczymI
2012/01 podwieszanym z ksztaltownikow CD i UD do wysoko$ci pomieszezenia 2,50 m

Pigtro  1,90%6,32 m2 12,008
Parter 0,85%1,35+1,90%3,60 - m2 | 7,988
razem m2 . _1_9,996

16 |KNR 2-02 'Okladziny stropow pojedyncze' z plyt _gipsowo-kartcnowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04  rusztach

2,03*0,95 | m2 | 1,929
| razeml m2 1,929
17 KNR 2-02 fynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne stropow o podioiu z tynku z gipsu ] -
2009/04  szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
19,996 | m2 | 19,996
| | razem m2 19,996
18 KNR0-17 'Przy'gotowanie starego podloza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez I I '
2608/03  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogja - zagruntowanie |
sufitow kl. schodowe;j. _
19,966+1,929 | m2 | 21,895
razem  m2 ' - 2[,895
19 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emu]syjny-mi wewngtrznych tynkow gladlzlch bez I B '
1505/01 |gruntowania
21,895 m2 21,895
razem m2 2],895.
_ ESchody posadzki - : '
20 KNR4-01 Rozebranie podlég $lepych Analog’é -z plyty wiérowej.
0428/01
parter 1,90%2,64 m2 5.016
. , razem  m2 _5,016
21 |KNR 4-01 Zerwanie bésadzki Z tWorzyw szt[lcinych - | | :
0818/05 ‘ :
pigtro  1,90%3,85 m2 7,315
| razem m2 | 7,31 5
22 KNR 4-01 'Przybicie do podlég plyt osb gr 18 mm o ' ' ]
0820/03
parter  1,90%2,64+2,33*0,84 - m2 6,973
pietro  1,90%3,85 [ m2 7.315
spocznik  1,33%0,90 | m2 1,197
razem :FZ__T,EISS

23 |KNR 4-01 :Uzupehﬁéﬁi_é _posadzki cerﬁéﬁ_tawej GIpéwi-erff..é-hn.i 1,0-5_,0?12 w jednym mi-éjs;cl-l z
0803/01 zatarciem na ostro _
0,94%1,00 m2 | 0,940

razem m2 0940
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Przedmiar ul. Seknenska 5 Strona 4/20
Budynek mieszkalny. Remont klatki schodowej. - -
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ios¢
24 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych '
7 1134/01 |
15,485 m2 15,485
razem m2 15485
| 25 KNNR 2."Posadzkijedllobarw-rle--z piytekzkamieni sztucznych"3(]_géats_l;l-_n_?lmz_aﬁl‘éwie klejowej |
1209/03  grubosci 3mm ukiadane metoda regularna w odcieniach brazu i bezu.
15,485 m2 | 15,485
_ razem ___n}i_l. I5,485.
26 KNR4-01 “I-)I.'zy.bi;:ie' do podiog plyt osb gr 12 mm. -”schod.y N ] I |
0820/03
8,192 m2 8,192
razem m2 8,192
27 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych B I
7 1134/01
8,192 m2 | 8,192
, razem m2 8,192
28 | KNR-W :Ok%adziny schodow z plytek z kamieni sztiic-;ix_]y_c:_ll o wymiarach 30x30cm ukladanych ' : ]
2-02  nazaprawie klejowej ;
1120/02 j
0,98*0,27*3+0,98*0,15%3+0,90*0,30%6+0,98*%0,33*10+0,90%0, 13*6+0,98*0,13*1 | m2 8,192
_ razem ' m2 8,192
29 KNR 0-23 Ochrona naroznikow katownikiem metalowym stopni i podstopni - |
2614/10
0,98%6+0,90%6+0,98%6 m 17,160,
! razem m 17,1 60§
30 |KNR 4-01 'Przybicie do podlc').g sklejki gr 3 mm - podest przy mieszkaniu nr 5 - —
0820/03 .
2,03%0,95 m2 1,929
| | razem m2 | ],929;
31 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa (syhtetycznq) podtog drewnianych T I ‘
1509/01
1,929 | m2 1,929
. razem | m2 | 1,929
! _ ‘Balustrada u o "___ '_ ' _ T :
32 |KNR 2-02 iS}upy 0 dl‘ugo_sé-i"do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daéh'éx_\:j/(-:'h Etarcicy |
0407/03 nasyconej uzupelnienie stupkow drewnianych balustrady
0,09%0,06%5*0,75 | m3 0,020
razem m3 0,020"
33 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokolow) o wys.okoéci do 20cm I - '
1207/02  balustrada drewniana
2,48+1,81+1,57+0,80%12 m 15,460
R razem m 15,460
S | | — | 2
34 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i |~ |
1209/10  szafek o powierzchni ponad 1,0m2 drzwi do piwnicy
0;73*2,10%2.50 m2 3,833
| _ _ _ razem m_'_i_ 3,833
35 KNR4-01 Malowanie dwukrotne .f"a.l-‘ba olejng ﬁpl‘iednio lﬁal-c-n.rv.a-t.néj stolarki drzwiéwej., Scianeki
1209/10 szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - wiaz na dach.
0,90*0,90%2 m2 1,620/
. | ~ razem m2 o 1,620
36 ' KNR 0-19 Wymlan_a_ok_ie_n_sgzyr;l_\owych -rozxviei‘énych_i uchylﬁo—_r(m_w;erény;ﬁ dwudzié]_riya na, | |
L SRR PR RENE ov ke g R |



Rodos 6.8.14.0 [10364]

| 0108/12

Przedmiar ul. Seknenska 5 Strona 5/20
Budynek mieszkalny. Remont klatki schodowej. - -
Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1,05%1535 m2 1,418
razem m2 @ I.4]8.
37 'KNR 4-01 WykucE_z__r_r{u_lrﬁ)-smezmc drewmanych 0 p0w1erzchm ponad 2m2 ] _ '
0354/05
1,30%2:25 m2 2,925
razem | m2_ o 2_,525
38 KNR 2-02 Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w tr;tkcxe ' : ]
1016/03  wznoszenia $cian, dla drzwi wejéciowych FD 1w
1,00 szt 1,000
| o razem szt | - 'I.,(EOOI
39 |KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejscmwe fabrycznie wykonczone_ s_zﬁlone . - |
' 1019/05 jednodzielne o powierzchni do 2,00m2. Analogja - dzwi stalowe ocieplane. :
1,30%2,25 | m2 | 2,925
. razem m2 2,925-
40 KNR 4-01 Wywmaeme gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc | -
0108/11 do 1km
6,44%0,03 m3 | 0,193
razem | 'm3 | 0,193I
41 KNR 4-0] Wywiezienie gruzu spryzmowanego  samochodami samowy%adowczyml - na kazdy T

nastepny lkm ponad 1km

(Krotnosé= 4)

0,193 | m3 | 0,193
) razem_l m3 | 0,193.

Zﬂ U// ks czu?/a/

iﬂ\j&)' ; . ! -




Zalacznik nr 1

Wykaz
Stolarki okiennej drzwiowej do wymiany na klatce schodowej budynku przy
ul. Sejnenskiej 5 w Suwalkach.

Drzwi stalowe dwuskrzydlowe. Okno szt. 1
!
N
%
N ; =}
90 iO,Lq

—_—

Nk b B

4= Lo P o—

Dane techniczne drzwi stalowych

. OScieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

Skrzydlo pelne o grubosci 57 mm. glgbokotioczone z blachy stalowej o grubosci 0.5
mm. pokryte laminatem z PCV w kolorze brazowym wypelnione materialem
termoizolacyjnym.

Pakiet szybowy P4 o wspélezynniku 1,00 W (m?*°K)

Przenikalno$é cieplna 1,4 W(m?*°K)

Drzwi wyposazone w klamki oraz wkladke patentowa.

Prog stalowy ze stali nierdzewne;j.

Zamek wpuszcezany ogdélnodostepny

Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz stopke blokujaca.

Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiary drzwi
z natury.

Dane techniczne okna z PCV.

Dane techniczne stolarki okiennej

Profil pigciokomorowy bialy

Okucia obwiedniowe.

Zestaw dwuszynowy , szklo float o wspétezynniku K 1,00 W ( m® °K)

Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru okna z
natury.

INSPEKTOR RU
Robét owlanyc



Budynek mieszklany - klatka schodowa -Roboty elektryczne

Przedmiar ul. Sejnenska 5

Strona 2/6

Zdzistaww Cichanowicz
Lipr. Bu
SEP |

bez oviraniczed, waiie de

POIB Nr. POL/1E

Nr Podstawa Opis robot Im flosé
) [Kiatka schodowa = | -
I KNR 4-03ul 'Demontaz puszek wiynkowych koncowych w instalacjach elektrycznych wraz z odlaczeniem przewodow
0100/01
| (. . S — i 3,000/
2 KNR 4-03ul |Dodatek za odlaczenie przewodow w puszeze pojedynczej o przekroju do 6mm2
0100/06 |
3 KNNR 5 Ukladanie rur winidurowych o srednicy do 20mm na tynku na podlozu betonowym ( zasilanie mieszkania
(103/01 Wlz)
" - — - et - . - . . - e - s m 9,000
4 KNNR 5 Weiaganie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju 2yl do 12,5mm2 do rur (zasilanie mieszkania i
0203/02  Wilz)
| mo 11,000
5 KNP I18-01 |'Wykuwanie bruzd dla przewodow wiykowych przy uzyciu narzedzi recznych na styku elementow i
0101.1/07  betonowyceh ( kI, schodowa + na zewnatrz)
S — . . G e : el W | 12,000
6 KNP 18-01 |Ukladanie w bruzdach innych niz betonowe rur karbowanych gigtkich o érednicy do 19em ( sufit
0113.9/01  podwieszany)
_ _ m IS,UOOI
7 KNR 4-03  Regczne przebijanic otwordw dlugosei do 2 cegiel w scianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
1006/16  25mm
| B |otworow | 1,000
8 KNR 4-03  Reczne przebijanic otworow dlugosci do [ 1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do |
1006/11  25mm |
| - |otworow | 1,000
9 KNNR 5 Ukladanic przewodow kabelkowych o lacznym przekroju 2yl do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych
0205/01  bruzdach na podlozu innym niz betonowe
| m 12,000
10 KNNR 5 [Wciaganie przewodow kabelkowych o lacznym przekroju 2yl do 7.5mm2 do rur
0203/01 .
| m | 18,000
I KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm '
1012/01
- ) | m | 12,000
12 KNR4-03  Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podtoza betonowego na opraw zewn, |
0602/05  LED z czujka mikrofalowa |
. P —— szt 1,000|
13 KNR4-03  Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podioza ceglanego lub
0602/03  gruzobetonowego na oprawe wew. LED z czujka mikrofalowa na klatce schodowej
_ _ szt 2,000
14 KNNR 5 Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2
0404/05
| szt 1,000
15 KNNR 5 Montaz w rozdziclnicach wylgeznika nadpradowego 1-biegunowego
0407/01
| szt 1,000
16 KNNR 5 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm2
1203/08
. ! s o e i = 15,000
17 KNNR 5 Sprawdzenic i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia |
1301/01 | |
_| pomiar | 2,000,




Zamawiajacy:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Wigierska 32

16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont 2 klatek schodowych w budynku
przy ul. Krétkiej 10 w Suwalkach z naprawa schodéw wejsciowych do budynku .

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamoéwien :
Kod CPV: 45000000 -7 Robota Budowlana

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I  Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Krétkiej 10 w Suwatkach z naprawg
schodow wejsciowych do budynku .

II. Opis stanu istniejacego:

Sciany i sufity klatek schodowych w w/w budynku sa zniszczone ,zanieczyszczone z
widocznymi ubytkami tynku. Na schodach wejsciowych do budynku widoczne sa ubytki
betonu.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania

1. Zeskrobanie i zmycie powierzchni $cian i sufitow tgcznie z zej$ciami do piwnicy.
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow do malowania ,

Dwukrotne malowanie sufitow i $cian klatek schodowych,

Dwukrotne malowanie starych tynkéw farba olejna,

Dwukrotne malowanie farbg ftalowg balustrady schodow .

Uzupetni¢ betonem ubytki w schodach wejsciowych.

Na stopnicach i podstopnicach zamontowa¢ plyty z granitu .

Kolorystyka zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy.

P N o A W

Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robdt stanowiacy zatacznik do

niniejszego programu.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania rob6t budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci

8]

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).



Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/11
Remont 2 klatek schodowych Krétka 10 - - B
| Nr Podstawa, opis robot - Jm | lose
' IKLATKA FRONTOWA

ponad 5m2 |
10,1%4,2+431 L m2 | 73420
- S o razem | m2 | 73420
2 [KNR4-03 1001/01 wyd.IV 1992 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wiynkowych w podiozu ceglanym T '
| _ o o m | 26000
3 [KNR4-03 1012/01 wyd.IV 1992 Zaprawianic bruzd o szerokosci do 25mm - i '
4 |KNR 4-01 1204/08 MGPiB wyd.1Il 1999 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) | | i
[powierzehni tynku
10,1%4 2431 | m2 73,420
b - T
5 |KNR 2-025 2006/04 1998 “(I).kladziny pojcdynéic zBm_éi_@-\k;ﬁarlonowych (suche ly‘nki éFpsrmeﬁn stropach na N A
‘ |rusztach ! |
2,3%32 m2 7,360,
| razem | m2 . N ’_f,_3_66
6 gKNR K-09 0302/05 wyd.[ 2005 Zagrunl(-)w;mié ﬁi-\-\;i}i\?r-at|1c-ﬁcwn(:trznych pndib@ z ﬁ!-yﬁ-iz,ips.owo-kartonowych T . Rl
12,3*3,2  om2 7,360
I o . o mem om2 | 7360
7 [KNR K-09 0302/06 wyd.1 2005 Malowanie picrwszej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych |
2,3%32 m2 | 7,360
: : S . __ duseiy | m2 _I . 7.360
8 |KNR K-09 0302/07 wyd.1 2005 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych 1
(2,3*3,2 m2 | 7,360
| . ) razem | m2 | 7,36tli
9 [KNR4-01 1212/02 wyd.Il 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna powicrzehni pelnych szpachlowanych jednokrotnic ] -
|sufit klatki z belkami 31 [ m2 31,000
| razem | m2 | 31,000

10 |KNR 4-01 1206/05 wyd 111 1999 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrolilym sipach]owanicm slarycIi I}'l_lkéw |
wewnetrznych $cian

14,6¥1,5 m2 | 21,900
| o S rwem | m2 | 21900,
11 KNR 2-025 1509/04 1998 Malowanie farba olcjna lub flalowa (syntetyczna) cokolow o wys. do 20cm drewnianych - | I '
|dwukrotne [ |
e B S m | 11800
| 12 [KNR 4-01 1204/02 MGPiB wyd.1l1 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych
Scian |
110,1%4,2 m2 42,420
| _ razem | m2 | 42,420
13 |KNR 4-01 0709/05 wyﬂ.lll 1999 Uzupelnienie tynkow Z\_V);izlych wewngtrznych Kategorii 1z :f.aﬁfa\w | . ' ]
‘cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu
ol o I B szt _2,000)
14 KNR2-0252111.2/01 1998 Posadzki pelnc z granitu,zbitego o gr. do 3cm z elem.prostokatnych - o dl.obwodu plytdo | | '
‘powicrzchni do 6m/m2 |
stopnice  1,8%0,7+1,4 | m2 | 2,660,
. Ipodstopnice  (0,7*2+1,8)*0,15 m2 0,480/
- . S o razem | m2 [ 3140,
15 [KNR4-01 1212/05 wyd.11I 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna_balustrad drewnianych R | Bk
| m2 2,600

—i — — — S —— - ——— s e - — - e ——— - — A e
|KLATKA BOCZNA . S - o1l

6 KNR 4-03 1001/01 wyd.IV 1992 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowyeh w podlozu ceglanym | |
| |

| | m | 32,000

- y e A —— e —
17 [KNR 4-03 1012/01 wyd.IV 1992 Zaprawianic bruzd o szerokosci do 25mm ' | |

18 KNR 4-01 0713/0 lwyd 111999 Przetarcie istniejqc_y_ch_t_y-ni{-(.)\\; _\-\:'cwnq:trmych z zeskrobaniem farby na §cianach | 1
‘suﬁty 3,2%3,2+2,98+3,244,6%2,6+3,4%3 4 m2 39,940
Isciany parter  (1,6+3,2+0,6+1,5+1.4)*1.6 [ m2 | 13,280
jéciany wejscie na pigtrotpietro  (1.8+10,6+5,843,5%243 4%2+4 6%2)*2 4 | m2 98.880/
| razem | m2 | 152100

' 19 KNR 4-01 1204/08 MGPiB wyd.IIl 1999 Przygotowanie powierzchni z pésibachlowanicm nierdwnosci (sfalowan) |
‘powierzchni tynku | _
sufity  3,2%3.2+2.98+32+4 6%2 6+3 4%3 4 ! m2 39,940/
isciany parter  (1,6+3,2+0,6+1.5+1.4)*1.6 ! m2 | 13,280i
Sciany wejscie na pigtrotpietro  (1,8+10,6+5,8+3,5%2+3 4%2+4 6%2)%2 4 | m2 l 98,880i

"Klatki schodowe KrlOwersja ost..rds"



Rodos 6.8.14.0 [8§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 3/11
Remont 2 Klatek schodowych Krétka 10 ) _
| Nr_[Podstawa, opis robot | _m fose |
| B razem | m2 152,100
| 20 KNR4 01 1204/01 MGPiB wyd 111999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wcwn@trz.nych | -
' |sufitow f
i 5Suﬁty 3,2%3,242,98+3,2+4,6%2,6+3,4%3,4+4,8*3,2 Cm2 | 55,300
[ B razem | m2 I _ "-_?,300
21 IKNR 4-01 1204/02 MGPiB \wd 1111999 Malowanie - dwukrotne farbami cmuls:f qnymi starych tynkow wcwm;trznych ‘
$cian |
| sciany parter  (1,6+3,2+0,6+1,5+1,4)*1,6 m2 | 13, 230|
I Sciany wejscie na pigtrotpictro  (1,8+10,6+5,8+3,5%2+3,4%2+4,6%2)*2 4 ‘ m2 | 9 880‘
| razem ! m2 | 112, 160|
' 22 KNR 4-01 1206/05 wyd 111999 Malowanic dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym s7pach|0“ aniem starych tynkow
wewnetrznych scian |
24,615 L m2 | 36,900
| razem mZ ' ) i ".3__6.,-9.00-
23 |I\NR 4-01 1207/02 MGPiB \\)d 1111999 Malowanic dwukrotne farbami ochnyml pas(;w (cokolbw) 0 wysokoém do 20cm | | o __! .
I o o m | 24600
24 |KNR 4-01 1209/10 MGPiB wyd.lll 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki er\\'iOWC_] | |
Scianck i szafek o powierzehni ponad 1,0m2 |
L g L m2 5400
L o rwem| m2 | 5400
25 'KNR 4-01 0203/10 wyd 111 1999 U?upclmi.nu. betonu w elementach I\OIISII’UI\Cyj nych schodow prostych i
1,45%0,8%0.3 L m3 0,348
B rzem| w3 | 0343
| 26 KNR 2-0252111.2/01 1998 Posadzki pclm. z gmmlu zbitego o gr. do 3cm 7 elem. prostnkqtnych - 0 dl.obwodu plyt do | N ,
powu,rz(.hm do 6m/m2 [ | |
stopnice  1,45%0,8 m2 | 1,160
podstopnice  (1,45+0,8%2)*0,15 | m2 | 0,458
R — o R razem | m2 | 1618
|27 iKNNR 30702005 \Vyd.IIZIL-I-l.jf) Wykucie z muru i wstawienic nowych drzwi pIS'IO\‘;')}a o ! '
mieszkanie nrS 0,9%2,1 Cm2 | 1,890
B razem | m2 | 1,890
| 28 KNR4-01 0402/01 wyd 1111999 Wymnm Jjednostronnego odeskowania $cian z desck mcslruganvch grubosei I9nﬁ1—1_—'— [ - ]
| ‘wylaczenie z eksploatacji wneni na poddaszu  0,8%1.5 | m2 | 1,200
I — __ | wm | m2 1200
29 KNR 2-025 2007/01 1998 Konslfukcjc rusztow pod okla'il-iiﬁ)-' z plyt gipsowych na Scianach z listew drc“'fniany'c'h T : ' l
|przy wejsciu na poddasze przy balustradzie  2,6%2 40 m2 6,240
5 razem ' m2 - 6,2405
| 30 | KNR 2-025 2006/04 1998 Okiad?my poy.dynczc z plyt ngS{)\\-O !\anonuwych (suche tynki gnpsowu) na stropach na || R
| ‘rusztach _ _
| |przy wejsciu na poddasze przy balustradzie  2,6%2,40%2 oom2 | 1 2480
| razem | m2 | 12,480
31 _IK_NRE 025 0613/06 1998 Izolacje z welny mineralnej pionowe z piyt ukladanych na sucho - [ . |
|przy wejsciu na poddasze przy balustradzie  2,6%2.40 L_I‘fl2_ Al 624_0|
- o S o rmem| m2 | 6240
32 [KNR K-09 0302/05 wyd.l 2005 Zagrumowanic dwukrotne wewngtrznych podlozy z plyt gipsowo- karlonowych i |
| S = _. — . . - I'I12 I2’480
| 33 [KNRK-09 0302/06 wyd.1 2005 Malowanic pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowyeh | ]
iprzy wejsciu na poddasze przy balustradzie  2,6%2,40%2 | m2 ! 1_211§0|
| o mem m2 12480
| 34 KNR4-01 0211/05 wyd 111 1999 Wykucu. \\nq,k w podIuZu Z betonu ?wlrowego na gl@bokosc do 10cm- pod montaz :
wycieraczki kratki Vema |
0408 Lm2 | 0320
ol o B B __fazem| m2 | 10320
| 35 i.Kl.\.lP_ 7-02 0228.9/08 1993 Wicrcenic w rertarkg elel'\tr}}czr-{é; chT'clolworow n:eprzelotd_\;'gch w ksztaltownikach i ! "
|blachach diugosci powyzej 20,0mm i Srednicy do 40,0mm-analogia otwor poziomy w schodach do odprowadzenia wody wi
|l\rary(wyctcracz.l\1} z montazem rury odplywowej PCV S0mm I=1,6m |
| (Krotnogé= 3) |
i ‘ szl | 2,000,
| 36 |KN |I\NP 2 6608/06 wyd IV 1984 Wy Wymeracz.kt do obuwia z ramy z I\alowmka wypclnlonc krata "Vema" 0,4m*0,6m I ' T
| - szt | 2,000
37 |KNR 4-01 1212/05 wyd Il 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna balustrad drewnianych T [ |
m2 4,600

INSPEKTOR DZORU

"Klatki schodowe Krl0Qwersja ost..rds" Jozef K



Zamawiajacy:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamodwienia :

Remont klatki schodowych w budynku przy ul. Warynskiego 11 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zamo6wienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Remont klatki schodowej po pozarze w budynku dwukondygnacyjnym stanowiacym
wiasnos¢ Gminy Miejskiej przy ul. Warynskiego 11 w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego:

Sciany i sufity pokryte warstwa sadzy. Nadpalone okno z PCV i niektore elementy drewniane
podsufitki.

II1. Zakres robot remontowych do wykonania

1.
2

:b.b.)

Wymiana tynkéw na $cianach i sufitach klatki schodowe;j.

Malowanie dwukrotne $cian i sufitow farba emulsyjng po uprzednim zagruntowaniu
podtoza.

Wykonanie okladzin z plyt kartonowo gipsowych stropdéw oraz $cian drewnianych
Malowanie emulsyjne dwukrotnie $cian i sufitow z plyt kartonowo gipsowych po
uprzednim zagruntowaniu podtoza.

Malowanie olejne dwukrotne lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem.

Uzupelnienie balustrady schodowej z pretéw prostych

Naprawa betonowych stopni schodowych.

Malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki drzwiowe;.

Malowanie farbg olejna dwukrotnie drzwi stalowych.

. Malowanie farbg olejgq dwukrotnie stolarki drzwiowej.

. Malowanie olejne dwukrotne balustrady schodowej

. Uzupelnienie i naprawa posadzek oraz podtég drewnianych.

. Wykonanie izolacji termicznej z plyt welny mineralnej gr. 10 ¢cm. nad mieszkaniem

nrl4ils

. Wymiana drzwi stalowych do pomieszczenia gospodarczego
. Wymiana nadpalonego okna z PCV szt. 1

Podzial oraz dane techniczne drzwi stalowych oraz okna okre$la zatacznik nr 1 do
niniejszego programu.

Szczegblowy zakres prac okresla zataczony przedmiar robdt do niniejszego
programu.

I1V. Cze$é informacyjna

1.

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z p6zniejszymi zmianami), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2013 roku nr poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Suwatki, dnia 29.01.2015 r.
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Budynek mieszkalny Roboty remontowo - budowlane

Nr  Podstawa Opis robot Im Ilos¢

I KNR 4-01 Odbicie tynkdw wéwngtrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach,
0701/05 |pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(2,14+4,97)*2%6,50+2,34*2,10+2,27%1,92+1,50%2,03+1,65%2,04 m2 108 113]
_ razeml |n2“ 1 108 113'
2 KNR 2-02 Tynklz_wyk}_e kategor.i.i..l-Ii_é;_cmﬁB(:)w Wj’konywane recznie o T
0803/03 |
108,113 m2 108,113
razem m2_ - 108,1 13
3 KNRO-17 Pr zygotowanie starego podloza pod doc:epleme metoda LEKKA-MOKRA poprzez -
2608/03  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogja - zagruntowanie
scian kl. schodowej.
(108,113 m2 | 108,113
! ra_zem! m2 108 llg:
4 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi stafych tynkow wewngtrényéii $cian ' : |
1204/02 |
108,113 m2 108,113
minus lamperje  -(26,25%1,40+2,34%1,50+4,18%1,50) m2 -46,530
razem m2 6],583.
5 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpaélﬂowaniem starych ' .
1206/05 tynkéw wewnetrznych $cian- lamperje.
146,53 m2 46,530
' razem m2 ' 46,530
6 KNR4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach plaskich, belkach, ' '
0701/08  biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - spody biegdw |
1,10%2,65*%2 | m2 : 5,830
razem | m2 i 5,830
7 KNR 4-01 Iynkt wewnetrzne zwykle kategorii [11 wykonywane recznie na podlozach z cegly, : |
0716/05  pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na biegach i spocznikach schodowych ,
5,83 m2 | 5,830
razem m2 | 5,830;
8 |KNR 4-01 Odbicie tynl\ow wcwngtrznych o powierzchni do 5Sm2 na stropach plaskich, belkach | ; '
0701/08 |biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
63%2,14%2+1,14%2,14 m2 9,416
| razem  m2 " 9,416I
9 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii I1I stropéw i podciagdéw wykonywane recznie [ '
0803/06 :
9,416 m2 | 9,416
. razem m2_ 9416,
10 | KNR 2-02 Ok{adzmy Stropow pmedyncze z piyt Urpsowo ka;tonowych (suche tynh] gipsowe) na ] ”
2006/04 rusztach
1,22%3,45+0,87%1,58+0,60*0,95 | m2 6,154
| _ razem I |52_ . 6,]54.
11 KNR 2-02 'Kon.strukcje rusztow z listew drewnianycl.{n-a stropach pod okiadzi-r-\-y zpiyt gipsowych ] R
2007/02
0.90%2,54+1,70*5,30 m2 | 11,296
razem Cm2 11",29-6.
12 KNR 2-02 Okladzmy stmpow po;edy}lcze z plyt olpsowc;»kartorlowych (suche tynkl trlgs;vgn_a . ! '
2006/04 rusztach |
11,296 m2 11,296
razem m2 | 11596

| 1.3_ KNR 0-17 Prz zygotowame stareao pédioia pod docnepIeme mctoda LEKKA-MOKRA poprzez
2608/03 jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogja - zagruntowanie :
sufitow. |

15,83+9,416+6,154+11,296 m2 32,696
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Nr | Podstawa Opis robat Im llos¢

razem m2 32,696‘
14 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami em ulsyjny-m-f szarych tynkow wewneﬁ_';h-)::-ﬁ;l:lﬁtéw R
1204/01

32,696 - m2 32,696
razem m2 32,696-

15 KNR 2-02 '{'f-)lgladziny $cian %Jojé"d;]&ze z plyt gipsow-()—kért_{}iiEJWycil (suche tynki gﬁ;so-\;fe) na o
2006/03 rusztach |
1,02%0,70+0,13+1,69+1,47%2,03+0,94*0,23+3,60%0,30 m?2 6,814
razem ' m2 ' 6,8 14.
16 KNR 0-17 jP1'2)/g,0t0wanic starego pédloia pod docieplenie metbdq LEKKA-MOKRA pdprzez ‘ - '
2608/03 jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 Analogja - zagruntowanie

‘$cian
6,814 m2 6,814
razem | m2 .6,814
17 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi stéwch .tSf.nk('}w wewnetrznych $cian I |
1204/02 | |
6,814 m2 | 6814
razem m2 6.8 14
18 KNR 4-0] 'Wymiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub béllkonowych prostych ' | '
1301/03
1,10+0,80 m 1,900
razem m | ] ,900.
19 KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0,2m2 stopni sclibdowych ]
0205/08 |
3,00 | szt | 3,000
razem | szt . 3,000:

20 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
1209/10 szafek o powierzchni ponad 1,0m2

0,80%2,05%1,50*2 - m2 4,920

| | | . ____Teem|m3 | 490

21 'KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie I |
1212/02 | , |
1,30%2,80*2,50 | m2 | 9,100

1'azem? m2 : 9,100

22 |KNR 4-01 -Wype%nienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podloZach, stropach i $cianach bez
0207/01 deskowan i stemplowan zwirobetonem

1,10 - m 1,100
. razem ' m ' 1,100
23 KNR4-01 Zerwanie posadzki cementowej na poddaézu R - I
0804/07 .
143*1.36 m2 | 1,945
| L | _ _ razem ;- m2 _ I_,{)45'
24 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm I
1106/02
1,945 m2 1,945
| . _ B - razem | m2 | - 1,945
25 KNR4-01 Malowanie d\\fukrotr-{éui_’a_rt_)q olejna krat i balustrad z prt’;té\;f. p;ostych ] |
1212/05 '
6.81*0,80 | m2 5,448

L — s - razem | m2 | 5448
26 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o
1 1212/55 powierzchni do 0,1m2

7,00 szt 7,000
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Nr  Podstawa -Opis robot Jm [los¢
F ~ razem szt 7,000
' 27 'KNR 4-01 Przybicie do podiég plyt OSB poddasze T
0820/03
1,60%1,20 m2 | 1,920
razem mZ_ o 1,920
28 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejﬁa lub ﬁ_al-o_w_z;(-syr-]zet}cznq) podiog drewniauﬁ:iiﬂ BB I
1509/01
1,92 | m2 1,920
razem . m2 1,920
29 _-KNR 4-01 -Wykuci-e-z muru o$cieznic drewnian-);a]- apaxﬁéréchni do 2m2 - -
| 0354/04
1,00 szt 1,000
razem szt . 1 ,000.
30 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie I '
1016/03  wznoszenia $cian, dla drzwi wejéciowych FDIw pom. gospodarczego i mieszkania nr
14
2,00 szt 2,000
razem szt 2;000
| 31 'KNR 2-02 -Skrzyd-la drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, ﬁibryczﬁie wykonczone, pelne, ' '
' 1019/01  jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 Analogja - drzwi stalowe ocieplane szt 2
0,80%2,05*2 m2 | 3,280
| razem m2 3,280-
32 KNR4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii I z zaprawy ! !
0708/01 cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 15¢m na podlozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betonow
2,05%2+0,90%2 m 5,900
razem  m 5,900
33 KNRO-19 'Wymiaﬁa okien zespolonych rozwieranych i uchylno-mzwieraii-y'c_l'i dwiidzielnych na |
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 szt |
1.6%1,60 ' m2 2,560
_ razem ?”mz ' 2,560
34  KNNR2 '[zolacja z folii poliefylenbwej przymocowanej do konstrukceji drewnianej paroizolacja ] |
0604/02 nd mieszkaniem nr 14 i 15 |
14,00+16,00 m2 30,000
razem  m2 30,000
35 KNR2-02 Elzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z wéi.ﬁy. .mineralnej uktadanych na [ '
00613/06 sucho nad mieszkaniem nr 14 i 15 gr 10 cm.
30,00 m2 30,000
razem Tﬁ ] 30,000
36 KNR 4—0_1"Wywiezienie gruzu spfyimoﬁanego samocho:-:lé-lﬁi_t_séx-l-l'o-\'x-fj-l_aaowczynli na odlegh;sc : ' ]
' . 0108/11 do 1km
: 108,13*0,03+5,83*0,03+9,416%0,03 m3 3,701
| razem m3 3,701
37 KNR4-01 -Wywiezienie aruzu spryzzﬁo-wanego samochodami 531n0@ia30xvczyn1i - na kazdy_ T -
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnosc¢=4)
3,701 m3 3,701
razem| m3 | 3,701

L LbOtOSki
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Zamawiajacy:
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
16-400 Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych remont klatki schodowej w budynku
zabytkowym przy ul. Chledna 16 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45000000-7 Robota Budowlana

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



I Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest :

Remont jednej klatki schodowej w budynku zabytkowym przy ul. Chtodnal6 Suwalkach .
I1. Opis stanu istniejacego:

Budynek przy ul. Chtodna 16 posiada jedna klatka schodowa z wejsciem w bramie budynku.
Wigkszos¢ tynkéw wewnetrznych na $cianach jest wykonana na drankach drewnianych .
Sufity klatki schodowej otynkowane na drankach drewnianych przybitych bezposrednio do
slepego pulapu sq spekane .Tynk $cian ze §ladami spekania . Stopnice schodéw wykonane
z desek struganych sg zdarte i uszkodzone w wyniku wieloletniej eksploatacji .Porecze
drewniane do naprawy i uzupelnienia. Nowe stopnice i podstopnie winne byé montowane w
wersji gotowej , bez malowania po montazu . Na polpigtrze zamontowaé nows gablote
ogloszeniowa.
I11. Zakres robét do wykonania wraz z przedmiarem stanowigcym integralng czesé
programu funkcjonalno- uzytkowego .

1.Rozebranie boazerii na korytarzu I pietra.

2.Wyréwnanie nierownosci Scian z gruntowaniem powierzchni .

3.Montaz sufitu podwieszanego na korytarzu [ pigtra (do wys. 3,2m)
4.0budowanie ptytg k-g istniejacych pionow inst. c.0 i c.w.u na I pietrze.
5.Montaz gotowych elementéw stopnic i podstopnic .
6.Montaz na podbiciach schodow i $ciankach schodowych plyt kartonowo-gipsowych
na ruszcic drewnianym z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farba akrylowa
w kolorze biatym.
7. Przybicie nowej podlogi z desek g=32mm (na wpust z gotowych elementéw )
na podestach migdzypiertowych.
8.Wymiana istniejacych stopnic i podstopnic schodéw z montazem katownikéw
ochronnych.
9. Dwukrotne  malowanie $cian klatki schodowej farbg akrylowa w kolorze biatym.
8. Zamonlowanie nowej drewnianej porgczy na wysokosei I podest i wejscie na I
pigtro.
9. Wymiana 2 szt. drzwi dwuskrzydlowych wewnegtrznych na korytarzu I pietra na
jednoskrzydiowe.
10. Wykonanie nowej lamperii na $cianach na wysokosci 1,5 m od powierzchni
podloci 1 schodow.
11. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie przekazania placu budowy.
12. Zakupic¢ 1 zamontowa¢ standardowa gablote ogloszeniowa przeszklona z podtozem

korkowym .



(%]

13. Wymieni¢ drzwi wejsciowe do klatki schodowej , ocieplone pianka poliuretanowa
o wsp.1,3W/m2K z samozamykaczem i elektrozaczepem z podiaczeniem do
istnicjacej instalacji domofonowej.

14. Wymieni¢ kasetg¢ domofonowa.

15. Szezegolowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowiacy zalacznik do

niniejszego programu.

IV. Cz¢i¢ informacyjna

Zamowicnie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budow!lnego ( Dz..U. z 2013 r. poz.1409 z p6ézniejszymi zmianami), normami i
warunk 'mi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnic 7 ustawq z dnia 14 grudnia 2014r o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013
roku poz. 21 z poézniejszymi zmianami).

Materio'yv dostarczone przez wykonawcg powinny odpowiadaé co do jakosci
wymopom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okresloveh woart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2013 roku poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

NADZORU

INSPEKTO
RHbst Budowlanych

w%&%g
N TT4/E8
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Remont klatki schodowej budynku przy ul. Chtodnej 16 w Suwatkach S
Nr | Podstawa Opis robot B CJm | Tlos¢
| 'REMONT SCIAN [ |
1 |KNR4-01 Rozebranie obicia $cian z plyt \womwych 1amm0wanych -
\ 0426/01 | ,
' 'boazeria pietra 12,4%1,4 | m2 | 17,360
|  razem| m2 | 17360
2 [KNRK-09 Wyrowname lie nieréwnosci Scian przez zeskrobanie ze;rﬁﬁem farb | klejowych |
‘ 0103/03 'emulsyjnych
| $ciany korytarza [ pigtra do h=3,2 | m2 112,450
' (8,8%2+2,0%2+3,2%2+2,1#2+2, 1 ¥2+2,0%2)*3,2-4%0,9%2,05-2,4*1,2%2-0,9%2,05*2 |
|s'cian klatki schodowej h §r=3,2 35,46*3,2 | m2 113,472
. | ~ razem | m2 | 225, 922'
3 [KNR K-09 |Wyrowname duzych ubytkc’)w na $cianach o | grubosc1 warstwy do 10mm i
" 0103/10 |
‘ $ciany korytarza [ pigtra do h=3,2 ! m2 ‘ 56,225
‘ 8(2,8*2+2,0*2+3,2*2+2 JF2+2,1%2+2,0%2)%3,2-4%0,9%2,05-2,4*1,2%2-0,9%2 05*2)*| ’ |
$cian klatki schodowej h §r=3,2  35,46%3,2*%0,5 | m2 56,736,
50% pow.
| razem | m2 | 112,961
4 [m 09 Wymwname nieréwnosci $cian przez zaszpachiowame nieréwnosci i ubytkéw i i - '
| 0103/05 | . :
scmny korytarza [ pigtra do h=3,2 m2 112,450
| |(8 8*2+2,0%2+3,2%242,1%2+2,1%2-+2,0%2)*3,2-4%0,9*2,05-2,4*1,2%2-0,9%2,05*2 |
; cian klatki schodowej h §r=3,2 35,46%3,2 - m2 1 ]3,472!
- razem  m2 225,922%
5 KNR K-O‘)‘:Zagrumowanie dwukrotne przed naloz-eﬁi-t;i-n_giadzi i ]
- 0103/16 _
| Sciany korytarza | pigtra do h=3,2 | m2 112,450
; [(8,8*2+2,0%2+3,2%2+42, 1#2+2, | ¥2+42,0%2)*3,2-4%0,9%2,05-2,4*1,2%2-0,9%2,05%2 I
| Scian klatki schodowej h §r=3,2 35,46%3,2 -m2 113,4'22|
_ razem l m2 2-25-,_9&25
6 |KNR K-09 \Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm - ]
| 0201/04 |
! m2 225,920
7 |KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad piéf-\ﬁézq ] ]
0201/05 |
N | - m2 | 225920
8 KNR K-O9iZagl-unt0\%}z_{r_ﬁe dwukrotne wewn@tr'in)_f;h podlf;é:y gipsowych - - —r | :
| 0302/01 | 1 | |
S - e B . m | 225920
9 KNR K-09|Malowanie plerwszeJ warstwy wewnqtrznych podtozy glpsowych | |
0302/02 '
______ I o om2 225920
10 KNR K-09 Malowanie c drugiej warstwy wewn(;tlznych podiozy ¢ Ipsowych
0302/03
] m2 | 225920
11  NNRNKB |Suftyjedn0warstwowe de;IES-Z()_nE na ruszcie metalowym | 1|
11 : .
2030/01 *
_ sufit rastrowy '
: 18,8%2,0+3,2*2,1+2,0*2,15 m2 | 28, 620
] - razem | m2 28, 520
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Remont klatki schodowej budynku przy ul. Chtodnej 16 w Suwatkach B ] B
' Nr | Podstawa iOpis robot - _ ]_ Jm | Tlog¢
12 KNR %Ok}adziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na | '
2-02s  stropach na rusztach : !
2006/04 l |
podniebienia biegdw + sufit nad spocznikami  3,1%1,4%3+5,9%1,40*3 m2 ' 37,8(_)0_
| razem m2 | 37,800
13 | KN R__Eorg{rukc_w_rusztﬁpad okladziny z plyt gipsowych na stmpaé'h zlistew _— o
2-02s  drewnianych : }
2007/02 ' |
podniebienia biegdw + sufit nad spocznikami  3,1%1,4%3+5,9%1,40%3 . om2 | 37,800
razem _n:li |_ _ 3?‘,800j
14 KNR _'Okiadzin.ymﬁojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki.g.ipso'\;t‘fe_)—hé“ 4" . |
2-02s  $cianach na zaprawie bez paskow
20006/01
!boczne obicie zabudowy schodow  3,4%2,6/2*%3 m2 | 13,26[]_
|| . o rem| m2 | 13260
| 15 KNR  Konstrukeje rusztow pod okladziny z plyt gipsowych na $cianach z listew |
2-02s  |drewnianych |
2007/01
Iboczne obicie zabudowy schodéw  3,4%2 6/2#%3 m2 I 13,260
| | razem| m2 | 13260
16 KNR I§-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnegtrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych | '
0302/05
podniebienia biegdw + sufit nad spocznikami  3,1%1,4*3+5,9*1,40%3 m2 37,800|
boczne obicie zabudowy schodow  3,4%2,6/2*3 | m2 | _ 13_,2605
. ' razem | m2 5],060;
17 l(é\'l{ I\'-g()iMaiowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy z plyt gipsowo-kartonowych : T
302/0 | .
|podniebienia biegdw + sufit nad spocznikami  3,1%1,4%3+5,9*1,40%3 i m2 37,800
!boczne obicie zabudowy schodoéw  3,4%2,6/2*3 | m2 | 13,260
| | razem m2 | 51 ,{]60:
18 KNR K-09 ']_Vlal-owanie.arugiej warstwy wewnetrznych podlozy 2pl-yt.gipso_“;(-)-k_zii;t;)-rl(;\;fyglﬁ . ;
0302/07 .
podniebienia biegdéw + sufit nad spocznikami  3,1%1,4%3+5,9%1,40%3 | m2 37,800
boczne obicie zabudowy schodow  3,4%2,6/2*3 m2 13,260/
| razem - m2” ‘ 5 1,060;
19 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi. z dwukrotnym szpachlowaniem starych “|__'__ N |
1206/05 tynkow wewnetrznych $cian ,
na schodach +poddasze 35,46*1,5 m2 | 53,190
Pigtro  (8,8%2+2,0%2+3,2*%2+2,1%2+2,0%2+2,15%2)*1,5 Il m2 | GQ?_'?SOE
razem | m2 113,940
: 20 KNR Oblldc-)\ﬂfz-l_glém.konstrlecji plytami gipsdwo-kal'tonowym_ i na rusztach -fh-éta;lb\#ych_ ‘ . ]
2-02s  |pojedynczych stupdw l-warstwowa 100-01
2004/02
rury ciepl. 0,25%4*28 o om2 | 28,000
razem  m2 | 28,000
21 'KNRK-09 !Zilgl'Ll]'lt()Wal'lie dwukrotne wéwnqtrznych_ ééaioiy z piy-t gipsowo-kartonowych _“_i_ : T
0302/05 | 3 _ |
_ m2 | 28,000
22 KNR K-09 Malowanie piem;sz-éj warstwy wewnetrznych p{;d{’OZy z p_lyt gji-i)_sogx;on-kartondwybh ]
0302/06 | f
) B I mZ | 28000
.—-23 K_N R K—O—Q MJwan_ie Er;.l-g_iéj“warst\;\;}-,: -\:n.féwn@trznych podlozy z ptyt gipsowo-kartonowych |
0302/07 |

m2 | 28,000
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| 0702/05

:WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Przedmiar Strona 4/22
Remont klatki schodowej budynku przy ul. Chiodnej 16 w Suwatkach S B
Nr | Podstawa Opis robot . - Jm | Ilos¢
24 | KNR 4-03 Wymiana przewoddw kabelkowych o przekroju do 6mm2 Cu, do 12mm2 Al w '
0204/01 powtoce polwinitowej mocowanych paskami lub klamerkami do istniejacego '
podloza
_ m 48,000
25 KNR 4-03 Pod{qczgﬁ;e_puewodow kabelkcwych 0 przekr 0_]u do 2 Smm2 w powloce ]
0901/08  polwinitowej pod zaciski lub $ruby '
| podtacz 16,000
| en
26  KNNR5 Montaz opraw OSWIét]enIO\VyCh zarowych, haimenowych compact w sufitach ]
0503/01 podwieszanych | !
| kpl 8,000
| REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH B |
| 27 .Kalkuhqa Przygotowanie do montazu gotowych stopnic i podstopnic- -dwukrotna i |mpregmnac_]a I
indywidual $rodkiem grzybobojezym, dwukrotne malowanie farba ftalowa nawierzchniowa :
na . |
19 szt. 0 wym. 1,35%0,35%0,032 19 szt. | 19,000
20 stopnic 0 wym.0,98%0,35%0,032 20 szt 20,000
razem | szt. ! 39 000|
' 28 [KNR 4-01 Wymiana stopnic schodow dréwniahych z gotowych elementow - ] '
0417/01 |
19 szt. o wym. 1,35%0,35%0,032 19 | szt 19,000/
20 stopnic 0 wym.0,98*%0,35%0,032 20 szt 20,000/
razem | szt 39,000?
| 29 |KNR 4-01 Wymiana podstopnic schodéw drewnianych z gotowych elementéw | .
0417/02
19 szt. 0o wym. 1,35%0,13%0,032 19 szt 19,000
20 stopnic 0 wym.0,98*0,13%0,032 20 szt 20,000
30 | KNR 4-01 Wymiana zalaman lub skretéw porgczy do 90 stopni schoddéw drewnianych | | :
0417/04 |
szt | 3,000§
31 ;[(NR 4-01 Wymia-ﬁa porgczy schodow drewnianych | . '
| 0417/03 ; '
; m | 6,400,
| 32 ;I;{_alkulalcja Zakup i montaz k'{townlkéw ochronnychAL na stopnicach p:zy uzycm | wkretow do ] ' !
jindywidual drewna po 20 szt na stopnice i
| na
19 szt. o wym. 1,35*%0,35%0,032 19*1,35 [ m : 25,6502
20 stopnic o wym.0,98*%0,35%0,032 20%0,98 | m 19,600
| : razem |> i m 45,250I
| 33 | KNR-W '\R-’ymiana listew przyéciennycﬁ dwukrotnie m.alowanych farba flalowg T _ ]
4-01 |
| 0415/07 | |
stopnice i podstopnice  20%(2*¥0,35+3*%1,35) Com 95,000,
podesty  1,4*2+3,1%3+4,6 . om 16,700,
razem| m 111,700,
' 34 | KNR-W 'Pmlloga z desek stlugan_ycho_gzubosm 32mm z dotowych desek-né;pust ' ]
2-02  dwukrotnie impregnowanych |
1121/02 |
podesty  3,1%1,4%2+3,1%2,4+3,6%2 4 . m2 | 24,760
razem| m2 24 760

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi klepkowych fabryczme wykonczonych
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Przedmiar Strona 5/22
Remont klatki schodowe] budynku przy ul. Chlodnej 16 w Suwatkach o
Nr | Podstawa Opis robot : Jm Tlogé
i 2 szt. korytarz pietra  0,9%2,05%2 |_rr12 3,690
' razem | m2 3,690
36_H\IR 4-01 Wstawienie stojakéw z krawedziakow | I a
| 0405/02 . |
poziomy 1,55%2 | m 3,100
pionowy 2,45%2 Lom 4,900
| ' razem m 8.000
! 37 | KNR 'Okladxiny pojedylléie _z_p}yt gipsowo-kartonowych-(suché ty-hk-i-gir;sb\i!e) na N -
2-02s  $cianach na rusztach
20006/03 ;
(Krotnosé= 2) |
(0,5%2,3%2+1,55%0,4*2)*2 . m2 _' ?,080I
! ) razem, m2 | 7,080
38 | KNR ]zo]ac_]é z_we-lny mineralnej pionowe z piyt u_kiadé-r-l-y-c.h na sucho g=15cm
| 2-02s
| 0613/06 !
(0,5%2,3+1,55*0,4)*2*2 . m2 7,080
_ razem  m2 '-'.’;‘.,—080
| 39 | KNNR 2 [zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do I{-E;ii'stfhkéj'i'Ei'rewniancj ' ‘ '
0604/02 g
(0.5*2.3+1,55%0,4)*2*2 o om2 | 7,080
40 = KNR  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. plyt gipsowych spoinowanych
2-02s  szpachlowanych z gruntowaniem - dwukrotne ‘ :
1505/05 ! -
| (0.6%2.4+1,65%0,5)*2 C m2 4,530
i razem  m2 4,530
| 'WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH ] ]
| 41 | KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych, o.ciepl-onyé];, _o;saU=
0702/05 1,3W / m2K) |
2,05%1,3 S om2 2,665
razem | m2 2,665-
a2 :Kéllm'lncjaIZakup i montaz gablol-y_églosééniowéj - R
iind)'\\inlua|
na | .
_ - szt | 1,000
43 KNR 4-01 Przecieranie istn-iéj qucﬂ tynkow zewnqtr-z?z)}éh CEITEK.C;\;’O.-WEIP iennych kateg()l-’.i'i m |
0722/02  na $cianach, loggiach, balkonach | .
Sciany  15,1%4.2%2 m2 | 126,840/
sufit  15,1%3,12+1,6*%3,12*3 . m2 _ _921(_)_88i
| B . razem| m2 | 188,928
44 |KNR K-09 Wyrdwnanie nierdwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow I
| 010305 , !
: (Krotnosé=2) 5 |
I sciany  15,1%4,2%2 m2 126,840
sufit  15,1%3,12+1,6%3,12*3 [ m2 62,088

' 45. 1 KNNR—W_-Maiowal-{ie_ z gruhtow_an.iem tynkow zewn@trﬁi};c_h farba akfyimdwq

3 1006/05
Sciany
sufit

15, 1*4:.2%2
15,1%3,12+1,6%3,12%3
|

Crazem| m2 | 188,928
|

m2 126,840
m2 62,088
razem m2 188,928

46 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni pe_%n-y.cii szpéc_‘r_l_lowanych

| 1212/02 jednokrotnie




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 6/22

Remont klatki schodowej budynku przy ul. Chlodnej 16 w Suwatkach o

Nr | Podstawa Opis robot Jm Nos¢

| drzwido piwnicy 1,1*2,05%2*1,2 m2 5412

i . razem  m2 5,412

;r 47 | KNR 'T_Stopnie' p1‘05t-é-z gi‘énitu, sje_nitﬁ iWaiJEnia miqkkiego okladzinowe grda semo

| 2-02s  szer. stopnia 40cm

2112.2/02 :

om0



