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Przedmiar Strona 2/8
Badgnclciisralnyromprkoohodow .. e
Nr | Podstawa  Opis robot Jm lose
Klatka w oficynie ' S _J__ o
I KNR19-01 f\-l_m]ogia - Oblozenie slopn-i .s-ch(_U(-l.ﬁ:\'.(_i;a\-'-r;i-al{y_(:i!-]lelq z¢ sklejki wodoodpornej anlypoﬁlizgnwcj - .
1017/01
101%26,5 -s215 5 | szt 5,000
. 98%27.5-szt 10 10 szt 10,000
trojkat prostokatny 95*95%135 -sz2t2 2 set | 2,000
f razem | szt | I?,OO'O‘i
2 KNR 19-01 -:..i\n_alggiz; -—_og};‘:mn.i"c_podslopni schodow drewnianych skicjkq wodoodpé;‘r_l-a grSr;‘tm T o |
1017/02 | | |
(0.98%0,15) - sz1.18 18 | szt | 18,000
trdjkat 0,85*1,42*0.85 -sz1.2 2 ‘ szt 2,000
razem E_ szt EO,UEJ_C;-
3 KNR4-01 .Anzilogia - Obsadzenie naroznikow stalowych w slnpﬁiach Schotlbwycli t,i'lko. kqlowﬁik ' o I
0322/03 |
17+2 szt 19,000/
_ razem | szl i I9,000'
4 | KNR4-01 :Annlngizl - I’rzybicié do podiog plvt ze sklejki wodoodpornej antypslizgowej ' ' '
0820/03 !
(0.85%4,1)+(1,1%1,90)+(1,1%1,90) : m2 7,665
razem I m2 - “_?:665;
5 | KNR 19-01 Luguw:mic farby z powierzchni drewnianych T I
1310/03
(1,6+2,4)*0,9*50% m2 1,800
_ _ razem | m2 I,éf}{i;
6 KNR 2-02  [Analogia - Dwukrotne malowanie farba olejna lub flalowa (syntetyczna) elementow drewnianych poreczy ‘ E
1509/04  schodow
(2.2+3.0)%0,9 m 4,680
razem i ”m 4.68%}.
7 KNR2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub flalowy (syntetyczna) podlog drewnianych I .
1509/01 I .
4,1%2 87+(0,98%0,15)*19 | m2 14,560,
_ razem | m2 14,560i
. Klatka w bud. glownym | ]
§  KNR 19-01 Ik\nulngﬂa - (.Jh-lu;?,cﬁi.c.st.up|1i schodow drewnianyeh plyty ze sklejki .;.vudou.dpnrnc;i antyposlizgowej ‘ ;
1017/01
90*30 -s7t4 4 szl 4,000,
95*03 -szt § 8 szl 8,000
[trojkat prostokatny 95*47.5%14 - szt 4 4 szt 4,000
| _ razem | szt |6,-0{JU;
9 | KNR 19-01 Iml:ﬂogin - oblozenie podstopni schoddw drewnianych sklejka wodoodporng gr Smm I : "
1017/02 | |
(0,98%0,15) - szt.18 18 szt | 18,000
trojkat 0,85%1,42%0,85 -sz1.2 2 szt | 2,000
o | razem | szt | 20,000
10 KNR4-01  Analogia - Obsadzenie naroznikow stalowych w stopniach 5chddmvych tylko -L.'qlm\'nik . , |
0322/03 |
dl. 0.95 -szt.11 11 set | 11,000
di 135 -s2t4 4 | szt | 4,000
| razem sat | 1 5.000,
Il KNR 4-01 '.f\nz'llogja - W}ﬁniﬂﬂfl drewnianych belek pOIiCZkOI\\-f.y-c_h.S.Chot_]é\-\'. ' ] ]
0408/01 | .
24+45 | m 6,900/
- razem Cm | 6,900,
12 KNR4-01 ANALOGIA - Wymiana s}up(}w.bez zastrzalow w $cianach drewnianych (l_ion-:;iﬁii(cja \.\'sporcza pod belki | |
0401/01  policzkowe schodow) |
1,6+2,2+1,2 m | 5,000
_ razem m 5000
13 | KNR4-01 “Ana.lb.g.ia - Przybicie do podlog piyt ze gkléjli_i-\v.f.n_io.c;(jpd-rrqu antypslizgowej - e
0820/03
(0,85%4, 1)+(1,1%1.90)+(1,1%1,90) | m2 7,665,
| | ST o meem| m2 7,665
14 KNR2-02  Analogia - Dwukrotne malowanie farbg olejna lub flalowa (syntetyczna) elementéw drewnianych poreczy | ?
1509/04  'schodow |
1(1,65+2.2%0,9 | m 3,465
- o _razem | m 3,465
15 KNR4-01 IAnangia 3 .rriﬁ.loi\ja-iﬁi;ii:\:L;L;a'En_e_;:_cJEﬁ\\31é\\f drewnianybh i.ill-r.\)-'é.h_(_i.r.obnych elementéw o powierzchni do N
1210412 02503 '
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Przedmiar Strona 3/8
Budynek mieszkalny - remont schodow e
. Nr | Podstawa  Opis robot Im llos¢
! 8 st | 8,000
e

o razem s 8,000
KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa (syntetyczna) podiog drewnianych
1509/01

:4,35‘2,85-#(0.3*0,95)*16+I,?5‘2,4 m2 | 21,158

S o razem| m2 | 21,158




