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Przedmiar Strona 2/4
Budynek mieszkalny - remont komina _
| Nr | Podstawa Opis robét ' CImo | Tlose
1 | KNR4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych j ‘
; 0212/04 |
iz,l*o,? [ m2 | 1470
i | ) | B razem m I _' 1,4?0:
| 2 | KNR4-01 Przemurowanie kominow z cegic} 0 objetosci w jednym E{éjscu ponad 0,5m3 - przy uzyciu cegly | |
[ 0310/02  klinkierowej peinej |
11,9%0,6*0,8 m3 0912
iczapka kominowa z cegly  2,02%0,72*0,13 | m3 | 0.1 §9_]
‘_ _ | ) - e - razem | m3 1,101
| 3 | KNR4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5Sm
0419/03
I szt 1,000/
) N o Crazem| sa | 1,000
4 ﬁl? 4-01 I'sz_koﬁél_nfe_pn_:mwstéw p_o_chylych nadachu o - i
| 0420/03 |
. 6,0%0,8 m2 4,800
| T o B Corazem| m2 | 4800
5 | KNR4-01 ‘Wykonanie daszkow zabezpicczajacych
. 0420/04
' 2,8*2)%2 Lm2 11,200
: ol . — mzem| md | 11200
6 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do Tkm |
0108/09 -
‘I,47*0,08+I,9*0,6*0,8 om3 | 1,030
s SN B I - . teem| gd | LOSOI
7 | KNR4-01 ‘lwy'\;riczicnic 2ruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km |
0108/10
i | (Krotnosé= 3) }
i | m3 | 1,030
- razem = m3 1,0305
| & \Zajgcie chodnika

' . S . I 1800




