Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

temont 2szt gléwek kominowych na budynku Wspslnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19

Przedmiar Strona 2/8

Nr - Podstawa 'Opis robot Jm | llogé
_ KNR 4-01 :Wykonanie_ rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
1419/02
. szt 2,000
2 KNNR3 Odbicie tynkow z .{aprawy '\-\;z'lp-iénnej lub célnentoiv-(_):\_;:_:;;iennej na §cianach, T
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilosé
strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2%1,6%4+1,72#%0,4%2+0,85%0.4%2 m2 | 10,280
k)
razem  m2 10,280
 (tynku) |
3 KNR4-01 Rozbiérka b'elonoﬁ-')-‘ch czapek komino'wych
0212/04
1,7%0,5%2 m2 1,700
razem  m2 I,?O(}"
4 KNR 'Przygolownnic i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
2-02s  budowli
0290/02
o t | 0,042
5 KNR :Nakr_vw_\' attyk scian ogniowych i kominow o $redniej gr.?cm-gio{vki kominowe |
2-02s
0219/05
1,8%0,6*%2 m2 2,160
razem  m?2 2,1 66;
6 KNR4-01 .W-\'\\'ieziunic Lruzu spryzmowancgo samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do ' |
0108/09 1km
Sciany kominow  10,28%0,04 m3 0411
czapki kominowe 1,7%0,5%2%0.05 m3 0,085
| razem  m3 0,4‘)6'
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy | i '
0108/10  nastgpny Tkm ponad [km
(Krotno$é= 3) ,
$ciany kominow  10,28%0,04 m3 0411]
czapki kominowe 1,7%0,5%2*0,05 I m3 0,085
razem | nﬁ ' 0;496
8 KNR  Tynki zwykle kat.I1 §cian plaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane '
2-02s  recznie
0901/01
strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2%1,6%4+1 J2%0,4%2+0,85%0,4%2 Com2 10,280{
| razem m2 ' !0,280'
9 KNR 0-23 Ocieplenie §cian budynkéw w systemie STOPTER lub réwnbwainym z cegly I | T
2614/02 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z '
przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyijnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki styropiang=5Scm, tynk silikatowy .
strona zachodnia 2 szt (1,72+0,85)/2% 1,6%4+1,72%0,4%2+0,85%0,4%2 I om2 10,280
_ razem -mZ [ 10,280
10 KNR 0-23 Ochrona ﬁaru:‘c'n'i'i\'_{:);'-{\-ypuklycl1 kqiownikiem metz-lulo-\#s'm pfiy_d;:-:i_r;pleniu-sician T T T
2614/10  budynkéw w systemie STOPTER plytami styropianowymi przy uZyciu gotowych
zapraw Klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ;
3,68%2+0,4%2+1,72%4-+0,85%4+2,13%4 | om | 26,960
ne | o mmm w2
Il KNR K-05 Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym - T
0209/02
| R _ kel 1000
12 NNRN KB Obrobki blacharskie z blachy -p-b\\*I‘eIgnE o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm o’

60541702
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‘rzedmiar Strona 3/8
“emont 252t elgwek Kominowyeh na budynku Wspélnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 19 o
Nr | Podstawa ‘Opis robot - Jm los¢ __
1.9%0,76%2 -om2 2888
e e . L fastm om2 2,888
13 _Kalkuiacia' -ék-sperlya kominiarska o droznosci przewodow \iﬂt}ﬂ&jnych - ~
iaywidual
iaa
" g = Apl_ | 1,000
14 'Kalkulacja Momtaz siatek na wy]ot'ach 'przmvodéw wenlyl:icyjnych z siatki Zn g=1,5mm o e
indvwidual okach 0.3cm*0.3cm
na
_ kpl | 1,000
1S KNR Rusztowania ramowe zewnetrzne przeéuwne 0 Wys. do 10m - R '
2-02s
1610/08
kolumne; 2,000
16 KNR K-05 Montaz zabezpieczen przeci\.vs’micz_nych z plotkiem na dachach | R
0207/01
m 18,000




