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Budynek miﬁszka]ny - izolacje poziome w szachtach
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
1 KNR 4-01 [Skucie nieréwnoéci betonu przy glgbokosei skucia do Sem na $cianach lub podiogach
0211/03
(0,35%0,85)*20 m2 5,950
razem m2 5,950
2 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosei 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
5,95 m2 5,950
razem m2 5,950
3 KNR 0-32 |Smarowanie calej powierzchni poziomej klejem przy izolwaniu membranami SWELLTITE ukiadanymi
0628/01  |na stropach, tarasach itp.
5,95 m2 5,950
razem m2 5,950
4 KNR 0-32 |Zabezpieczenie krawedzi membran w ulozonej izolacji poziomej
0633/01
5,95 m2 5,950
razem m2 5,950
5 KNR 0-32  |Uzupelnienie izolacji masg uszczelniajaca M-2000 w przejsciach instalacyjnych przez przegrody
0634/03  |poziome
0,4*20 m obwodu 8,000
razem |m obwodu 8,000
6 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gruboéci 25mm
1106/02
5,95 m2 5,950
razem m2 5,950
7 Kalkulacja indywidualna - demontaz i ponowny montaz stacji wyminnikowych dolnych z wymiang
uszezelek
L szt 20,000
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