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Demontaz wywietrzakow dachowych i czapek kominowych z pomiarem dlugosci przewodéw wentylacyjnych i montazem
siatek na wywietrzakach dachowych

| Nr | Podstawa Opis robét Jm Ilosg¢
1 KNR |Demontaz wywietrzakow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym | |
| 4-02ul |lub okraglym o obwodzie do 2200mm : I 5

| | 0001/02 !
' 122%0,8 | m 17,600|
I o vem m | 17600
2 KNR4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych : | |
0212/04

| 22*1,32+0,8 om2 | 23232
_i ' razem] m2 _ ) 23,232

E

3 |KNR4-01 —Wywié-z"i-enie gruzu.i':'}':wirobetc-);]bwego i Zeibétﬁwego samoaiodami“skrzyniowymi na | | 1

. | 0108/15 odleglosc do Tkm | |

- 22¥1,32*0,8%0,07 m3 | 1626
I ‘ razem = m3 1,626

4 |KNR4-01 EWywiezierﬁ'f-:__gruzu bez ﬁfigiqdu nﬁTc_Jaiaj rozbierénej konstal_(cji samochodami _‘ ]
| 0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km . ‘ i
| 122%1,32%0,8*0,07 m3 | 1,626

! ! razem | m3 1,626

s ‘Kalkulacja Pomiar dlugosci przewodéw wentylacyjnych we wszystkich kominach z udzialem i | |
indywidual kominiarza ze wskazaniem miejsc do prawidlowego podlaczenia wentylacji z _

na poszczegolnych lokali mieszkalnych (zalacznik graficzny opracowany przez |

! \uprawnionego pracownika Zaktadu Kominiarskiego) | |

| kpl | 1,000
6 KNR :Nakrywy kominow o $redniej gr.7cm | - .
| 2-02s | |

| 0219/05 '
| 22*1,32*%0,8 | m2 23,232
S R < - - - - Mamm ) w2 ) 33259
7 KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otwordw ssacych do‘ ‘ |
| 0208/01 200mm i masie do 25kg-ponowny montaz . ;
L (Krotnosé= 0,5) | -
| | Lsa 2,000

8  Kalkulacja Montaz siatek ocynkowanych o okach lemx]cm na wywietrakach dachowych (1,5m2 | ‘
f iindywidual na 1 wywietrak), mocowanych po obwodzie za pomocg drutu Zn dn=2 mm i wkretéw
| na  samogwintujacych z uchwytami

szt | 22,000




