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Przedmiar A - Strona 2/12
Budynek mieszkalny Roboty zabezpieczajace wraz z wygrodzeniem piwnic . WUyl c’_@o_ ;U: i _
Nr | Podstawa ‘Opis robot Jm llos¢
_ Zabezpieczenia stropu
1 KNR 4-01 .Usu-r;.i;;cie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
0106/05
3.00%4,92%0.30 m3 4.428
razem  m3 4,428
2 KNR4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
11,87*0,90 m2 1,683
| . razem  m2 1,683
3 | KNR4-01 'Wykopy nieumocnione o $eianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/01  glebokos¢ i kategorig z odrzuceniem na odleglosc do 3m
0,70%0,70% 1,004 m3 1,960
razem  m3 1,960
4 KNR 2-025 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 !
0203/01
0,50%0,50*0,80%4 m3 0,800
razem  m3 0,800
5 . KNR 4-01 .Zasypunic wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co | 5cm w gruncie
0105/02  Kkategorii Il
1,96-0.80 m3 1,160
razem  m3 1,160
6 | KNR2-02s .izulucjc przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza
0603/01  warstwa
(0,50+0,50)*2*0,80*4 m2 6,400
razem  m2 6,400
7 KNR 2-02s .Iznlacjc przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda |
0603/02  nastgpna warstwa
6,40 m2 6,400/
. razem — m2 6,400
§  KNRO-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i calkowicie przekorodowanej powloki z elementow konstrukeji
0102/03  szkieletowych przed wlasciwym czyszezeniem
4,92%2*0,10 m2 0,984
razem  m2 0,984
9 KNR 0-25 .Czyszczcnic clementow konstrukeji pelnosciennych do stopnia St 2 ze stanu wyjsciowego powierzchni B .
0104/01
0,984 m2 0,984
. | razem | m2 0,984
10 KNR 4-01  Malowanic dwukrotne farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50mm Amakogja - '
1212/28  Malowanie farba Unikor II lub réwnowazna stopek istniejacych belek stalowych.
4,92*2 m 9.840
. razem  m 9,840
11 KNR 4-01  Zabetonowanic otworaw o powierzehni do 0, 1m2 przy glebokosei do 10em w stropach i §cianach I .
0206/01  Analogja - wykonanie podkladu betonowego pod belki stalowe.
4,00 571 4,000
razem szt 4,000
12 KNR4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych. Dwuteownik HEB 160 . .
0313/04
4,92%2 m 9,840
razem m 9,840
13 , KNR 4-01 .Wypclnicnic bruzd o przekroju do 0,015m2 w podlozach, stropach i $cianach bez deskowan i slcmploﬁ'aﬁ I .
| 0207/01  zwirobetonem
4,92%2 m 9,840/
| ! razem m 9__8405
14  KNR4-06 W )fk.onnnic pojedynczych elementdw dla wzmocnienia lub wymiany w.islnicj aeej konstrukeji stupkow o .
0309/04  masie 50kg Slupy z dwuteownika HEB 160
2,00%4%42.60/1000 t 0,341
; R - _ ) _razem: t 0,341
15 | KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych elementow dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konslru'kéj-i“slc;r:eﬁ
0309/05  pojedynczych, blach nakiadkowych, elementdw slupow i belek o masie 15kg Dospawania do stupaw
marek z blachy gr 3 mm o wymiarach 30 x 30 cm.
0,30%0,30%4%26,50/1000 t 0,010,
S . l'ElZCIT'IE t U‘OIO
16 Kaikulac:ia ) ,-.;L'-as.kulwienia srub M 8 w stopach fundﬁmemm\ych szt 16 Skrecenie Slubé\\;-i markoami. ] R
indywidualna'
_— | AP s : kpl 4,000
17 KNR 4-01  Spawanie stali profilowej do ksztaltownikow lub Sciagow i tarcz oporowych Przyspawanie slupow do _ ]
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Przedmiar Strona 3/12
Budynek mieszkalny Roboty zabezpieczajace wraz z wygrodzeniem piwnic
Nr Podstawa  Opis robot . Jm llose
0,16%8 m 1,280
_ _razem m 1,280
] [Wagradzente piwite ]
| I8 KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pioncwj'éh wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01 | elebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odleglosc do 3m
| 4,92*%0,30%0,30+1,80%0,30%0,30 m3 0,605
| razem - m3 0,605
19 : KNR 2-02 | I-_,.u-wy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu I
0201/01
0,25%0,25%4,92+1,80%0,25%0,25 m3 0.420
razem  m3 0,420
20 KNR 4-01 :Zasypanic wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami co 15¢m w gruncie
0105/01  kategorii I-1l
0,185 m3 0,185
. | o : razem | m3 0,185
21 |KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco law fundamentowych
0604/02  betonowych
10,25%4,92+1,80%0,25 m2 1,680
| razem  m2 1,680
22 KNR2-02 Scianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosei 1/2 cegly I
0120/02
1,80%2,00+4,92%2.00 m2 13,440
-(0,80%2,00) m2 -1,600
razem | m2 | I,840.
| 23 | KNR2-02 ._“Skrzydln drzwiowe piwniczne azurowe ’
1015/10
10,90%2,00%2 [ m2 3,600
| razem  m2 3.600
24 KNR4-01  Obsadzenic wspornikow lub hakow zawiasowych '
0322/01
2,00 szl 2,000
| razem . szl 2,000
25  KNR4-01 Zalozenie na nowym migjscu oku¢ drzwiowych - zawiasy pasowe .
0920/31
2,00 szl 2,000
| | razem | szt 2,000
26 KNR 4-01 -W)’wiczicnie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglo$c do 1km
0108/11
4.428+1,683%0,12 m3 4,630
I . | razem  m3 4,630
27 | KNR4-01  Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad ' '
0108/12  1km
(Krotnosé=4)
4,038 m3 4,038
m3 4,038
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