Zamawiajacy :

Miasto Suwatki ul. A. Mickiewicza 1, 16 —400 Suwaltki w imieniu ktérego wystepuje
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp.z 0.0. w organizacji

ul. Wigierska 32, 16 —400 Suwalki

Program Funkecjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia :

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji c. o. i c.w.u, z mieszkaniowymi stacjami
wymiennikowymi i licznikami ciepla w budynku przy ul. Ks. K. Hamerszmita 6 w Suwalkach wpisanego do
rejestru zabytkéw ( Decyzja KL.WKZ 534/166/d/81 z dnia 02.06.1981 r.).

Adres obiektu :

ul. Ks. K. Hamerszmita 6

16 —400 Suwalki

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamoéwien

- uslugi projektowania architektonicznego - kod CPV —71220000-6
- uslugi projektowania instalacji elektrycznych - kod CPV —71323100-9
- uslugi projektowania systemow grzewczych - kod CPV —71321200-6

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowat :

- roboty budowlane - Jozef Kopiczko
- instalacje c.0.ic.w.u. - Wiestaw Lulewicz
- instalacja elektryczna - Zdzistaw Cichanowicz



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego:
- Strona tytulowa.
- Czgs¢ opisowa.

- Czgs¢ informacyjna.

CzeS¢ opisowa :

. Opis przedmiotu zamodwienia :
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowe]
z mieszkaniowymi  stacjami  wymiennikowymi i licznikami  ciepla w  budynku  przy
ul. Ks. K. Hamerszmita 6 w Suwalkach.

Charakterystyka budynku mieszkalnego :

- kubatura catkowita budynku - 4126,00 m’
- kubatura ogrzewana budynku - 1486,00 m’
- powierzchnia uzytkowa - 495,63 m’
- ilo$¢ kondygnacji - 2

- ilos¢ lokali mieszkalnych - 6 szt

- poddasze - uzytkowe
- budynek podpiwniczony czg¢sciowo

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé¢ opracowanie :

- inwentaryzacji dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej,

- dokumentacji technicznej wykonania instalacji c.0. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami
wymiennikowymi ( branza budowlana, c.o. i sanitarna ) w budynku mieszkalnym,

- dokumentacji technicznej budowy wolnostojacego budynku wezta cieplnego ( branza
budowlana, elektryczna i sanitarna ),

- informacji BIOZ,

- przedmiarow rob6t w budynku mieszkalnym z okresleniem zakresu dla kazdej branzy ,

- przedmiaréw robét w budynku wezla cieplnego z okre$leniem zakresu dla kazdej branzy,

- kosztoryséw inwestorskich dla kazdej branzy w budynku mieszkalnym,

- kosztorysoéw inwestorskich dla kazdej branzy w budynku wezla cieplnego,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- charakterystyki energetycznej.

4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
lokalach mieszkalnych winien obejmowaé¢ m. in. :

4.1. Roboty budowlane z wykonaniem instalacji w budynku mieszkalnym :
4.1.1. Roboty Budowlane :

- rozebranie trzonow kuchennych i piecowych wraz z fundamentami,

uzupelnienie $cian i tynkéw po rozebranych trzonach kuchennych i piecowych,
pomalowanie nowych tynkéw farba emulsyjng dwukrotnie,

wykonanie prawidlowych podiaczen wentylacji z osadzeniem kratek w kuchniach i
lazienkach z wykorzystaniem przewodéw kominowych po rozebranych trzonach,

- uzupetnienie podldég po rozebranych trzonach,
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- wykonanie w Scianie zewnetrznej budynku otworu w celu poprowadzenia instalacji
do wezla cieplnego.

4.1.2. Roboty instalacji c.o. :

- instalacjg c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych (lezaki i piony) z izolacja, rozprowadzenie
z rur PE/AI/PE w listwach oslonowych przypodiogowych, grzejniki plytowe, zawory
grzejnikowe termostatyczne z glowicami,

- wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.0. i c.w.u.,

- instalacje cieplng wyposazy¢ w liczniki ciepla,

- wykonanie instalacji odbiorczej w pomieszczeniu wezla cieplnego wraz z podiaczeniem do
wymiennika — wysokos$¢ przej$cia nie mniejsza niz 190 ¢cm,

- wykonanie prob na cisnienie i na goraco z regulacja hydrauliczna,

- zamontowanie niezbgdnej izolacji termiczne;j.

4.1.3. Instalacja c.w.u, :

- przygotowanie cieplej wody dla mieszkan powinno odbywac si¢ w mieszkaniowych stacjach
wymiennikowych wyposazonych w termostatyczny zawor stabilizujacy temperature cieplej
wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z doktadnos$cia plus - minus 5%
( wymagania PEC),

- instalacj¢ c.w.u, wykona¢ z rur stalowych i PE/Al/PE - rozprowadzenie w listwach
ostonowych.

5. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
budynku wezla cieplnego winien obejmowaé m. in. :

5.1. Branza budowlana :

budynek murowany z bloczkéw gazobetonowych o gr. 25 cm i wymiarach 3m x 4m, i wys.2,70 m

- Sciany zewngtrzne ocieplone styropianem wykonczone tynkiem cienkowarstwowym barwionym
nawigzujacym kolorystycznie do budynku gléwnego,

- tynki wewnetrzne Kat. [11 z zaprawy cementowo wapiennej pomalowane na bialo,

dach kopertowy - pokrycie z blachy trapezowej powlekanej z orynnowaniem.

]

5.2. Instalacja elektryczna :

- wykonanie linii zasilajacej 1- fazowej od ukladu pomiarowego administracyjnego do
budynku wezta cieplnego zakonczonej zabezpieczeniem 16A.

5.3. Instalacja wod.-kan :

- wykonanie instalacji wody,
- wykonanie studzienki chlonnej.

6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

II. Cze$¢ informacyjna :

1. Dokumentacja projektowa powinna obejmowadé :



L.1. Inwentaryzacj¢ dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej - 2 egz. + wersja
elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF,

1.2. Projekt techniczny instalacji c.0. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, oraz
robot budowlanych - 6 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF,

1.3. Projekt techniczny wolnostojacego budynku wezla cieplnego ( branzy budowlanej, elektrycznej
i wod.-kan.) - 6 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF,

1.4. Informacje BIOZ ,

L.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt 2 egz. + wersja elektroniczna zapisana
z rozszerzeniem DOC,

1.6. Przedmiar robot z okresleniem zakresu dla kazdej z branz z wydzieleniem zakresu robot
w budynku mieszkalnym - 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF i ATH.

L.7. Przedmiar robot dla budynku wezla cieplnego z okresleniem zakresu dla kazdej z branz
- 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF i ATH.

1.8. Kosztorys inwestorski z okresleniem kosztéw dla kazdej z branz w budynku mieszkalnym
-1 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF i ATH.

1.9. Kosztorys inwestorski z okresleniem kosztow dla budynku wezla cieplnego z okresleniem
zakresu dla kazdej z branz - 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF
i ATH.

1.10. Charakterystyke energetyczna.

2. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 roku poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami ).

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego z 7 lipca z 1994 r.( Dz. U. z 2013 roku poz.
1409 z pézniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.z 2012
roku poz. 462 z pozniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pozZniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czedci budynku
stanowigcej samodzielna calo$¢ techniczno — uzytkowa oraz sposobu sporzadzenia i wzoru
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (DZ.U. z 2008 roku nr 201, poz.

- Zaleceniami konserwatorskimi do projektowania.

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwaltkach Spétka z o.o.

3. Do obowigzkéw projektanta nalezy :

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych warunkami
technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz poniesienia zwigzanych z tym kosztow.

- Przed przystapieniem do opracowania wyzej wymienionej dokumentacji projektant ma
obowigzek zapozna¢ si¢ z obiektem i dokonaé¢ uzgodnien z inwestorem w zakresie wytycznych
do projektowania.



4. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis wymagan wzgledem wykonania robot :

Przygotowanie i wykonanie robot winno by¢ tak zaprojektowane, aby w trakcie ich wykonania
mogla by¢é zachowana funkcja uzytkowa lokali.
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Zarzad Budynkow Mieszkainych
w Suwalkach TBS sp. z c.0. w organizacii
16-400 Suwalki, ul. Wiglerska 32
tel. 87 563-50-00, fax 87 563-50-79
NIP 844-235-62-87 REGON 363368920



Zamawiajacy :

Miasto Suwatki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki w imieniu ktérego wystepuje
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych TBS sp.z o0.0. w organizacji

ul, Wigierska 32, 16 —400 Suwalki

Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Nazwa zamowienia :

Opracowanie ~ dokumentacji  projektowej instalacji ¢ 0. i c.w.u. z mieszkaniowymi  stacjami
wymiennikowymi i licznikami ciepla w budynku ul. Warynskiego 9 w Suwalkach wpisanego do rejestru
zabytkow ( Decyzja A-853 z dnia 14.10.1991r.).

Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamoéwien

- uslugi projektowania architektonicznego - kod CPV - 71220000-6
- uslugi projektowania instalacji elektrycznych - kod CPV - 71323100-9
- ustugi projektowania systemow grzewczych -  kod CPV —71321200-6

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowal :

- roboty budowlane - Jan Zarcba
- instalacje c.0.ic.w.u. - Wiestaw Lulewicz
- instalacje elektryczne - Zdzistaw Cichanowicz



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego:

4,
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- Strona tytulowa.
- Czesc opisowa.
- Czgs$¢ informacyjna.

Cze$¢ opisowa :

. Opis przedmiotu zaméwienia :

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z
mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepla w budynku ul. Warynskiego 9
w Suwalkach.

Charakterystyka budynku mieszkalno uzytkowego :

- kubatura catkowita budynku - 2450,00 m’
- kubatura ogrzewana budynku - 1378,19 m’
- powierzchnia uzytkowa - 510,44 m?
- ilos¢ kondygnacji - 2 szt.
- poddasze - uzytkowe

- ilos¢ lokali mieszkalnych - 8 szt.
- ilos¢ lokali uzytkowych - 2 szt

budynek podpiwniczony

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé opracowanie :

inwentaryzacji dla potrzeb dokumentacji projektowe;j,

dokumentacji technicznej wykonania instalacji c.0.i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami

wymiennikowymi (branza budowlana, c.o0. i sanitarna),

- adaptacji pomieszczenia facznika pomigdzy budynkiem giéwnym, a oficyna na pomieszczenie
wezla cieplnego ( branza budowlana, elektryczna i sanitarna ),

- informacji BIOZ ,

przedmiarow robét dla kazdej branzy w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu wezta

cieplnego,

- kosztorysow inwestorskich dla kazdej branzy w budynku mieszkalnym oraz pomieszczenia
wezta cieplnego,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

- charakterystyki energetycznej,

Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
lokalach mieszkalnych i uzytkowych winien obejmowaé m. in.:

1. Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych i uzytkowych :
1.1. Roboty budowlane :
- rozebranie trzondw kuchennych i piecowych wraz z fundamentami,

- uzupeinienie scian i tynkéw po rozebranych trzonach kuchennych i piecowych,
- pomalowanie nowych tynkéw farba emulsyjng dwukrotnie,



- wykonanie prawidlowych podiaczen wentylacji z osadzeniem kratek w kuchniach
I fazienkach z wykorzystaniem przewodow kominowych po rozebranych trzonach,
- uzupelnienie podiég po rozebranych trzonach.

4.1.2. Instalacja c.o.:

- instalacje c.o. wykonaé¢ z rur stalowych czarnych (lezaki i piony) z izolacja i rur PE/Al/PE
z regulacjg hydrauliczna, rozprowadzenie w listwach ostonowych przypodiogowych, grzejniki
ptytowe, zawory grzejnikowe termostatyczne,

- instalacje wyposazy¢ w liczniki ciepla,

- wykonanie instalacji odbiorczej w pomieszczeniu wezla cieplnego wraz z podiaczeniem do
wymiennika — wysoko$¢ przejscia nie mniejsza niz 190 cm.

- wykonanie prob na cis$nienie i na goraco z regulacjq hydrauliczna,

- zamontowanie niezbednej izolacji termicznej.

4.1.3. Instalacja c.w.u, :

- przygotowanie cieplej wody dla mieszkan i lokali uzytkowych powinno odbywaé sie
w mieszkaniowych stacjach wymiennikowych wyposazonych w termostatyczny zawor
stabilizujacy temperaturg cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika
z dokfadnoécia plus — minus 5% ( wymagania PEC ),

- instalacj¢ c.w.u. wykona¢ z rur stalowych i PE/AIl/PE - rozprowadzenie w listwach
ostonowych.

5. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo budowlanych adaptaciji
pomieszezenia lacznika (parter) na pomieszczenie wezla cieplnego winien obejmowaé m. in. :

5.1. Branza budowlana :
- rozebranie trzonu piecowego,
- rozebranie podlogi z desek,
- wykonanie posadzki betonowe;j,
wymiana drzwi wejsciowych,
zamurowanie wneki drzwiowej,
wykonanie wentylacji nawiewnej i wyciagowej ( wentylator ),
skucie tynkéw do wysokosci 60 cm od podiogi i wykonanie nowych (Sciana zachodnia),
przetarcie tynkow i pomalowanie pomieszczenia farba emulsyjng dwukrotnie ( na bialo ),
- wykonanie w $cianie zewnetrznej budynku otworu w celu poprowadzenia instalacji
do wezla cieplnego.

5.2. Instalacja elektryczna :

- doprowadzenie linii zasilajacej 1| - fazowej od ukladu pomiarowego administracyjnego
z klatki schodowej do pomieszczenia wezla cieplnego zakoniczonego zabezpieczeniem 16A.

5.3. Instalacja wod. - kan :
- wykonanie instalacji wody,
- zamontowanie kratki sciekowej z podlaczeniem do kanalizacji lub studzienki chtonne;.



6. Szczegolowe wlasciwosei funkejonalno — uzytkowe :
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

II. Cze$é informacyjna :
1. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac :

L.1. Inwentaryzacj¢ dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej - 2 egz. + wersja
elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF.

1.2. Projekt techniczny instalacji c.0. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi oraz
projekt techniczny robot budowlanych - 6 egz. + wersja elektroniczna zapisana z rozszerzeniem
PDF.

1.3. Projekt techniczny instalacji elektrycznej - 6 egz. + wersja elektroniczna zapisana
z rozszerzeniem PDF,

1.4. Informacja BIOZ.

L.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt 2 egz. + wersja elektroniczna zapisana
z rozszerzeniem DOC,

1.6. Przedmiar robot z okresleniem zakresu dla kazdej z branz - 1 egz. + wersja elektroniczna
zapisana z rozszerzeniem PDF i ATH.

1.7. Kosztorys inwestorski z okresleniem kosztow dla kazdej z branz - 1 egz. + wersja
elektroniczna zapisana z rozszerzeniem PDF i ATH.

1.8. Charakterystyke energetyczna.

2. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 roku poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami ).

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity Dz. U.z 2013 roku poz. 1409
z pozniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.z 2012
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami ).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami ) .

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.2002 Nr 75 poz.
690 ).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoru
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej ( Dz. U.z 2008 roku nr 201, poz. 1240 ),

- Zaleceniami Konserwatora Zabytkow.

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwatkach sp.z o.0..

3. Do obowiazkow projektanta nalezy :

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych warunkami
technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz poniesienia zwiazanych z tym kosztow.



- Przed  przystapieniem do opracowania wyzej wymienionej dokumentacji projektant ma
obowiazek zapoznac si¢ z obiektem i dokona¢ uzgodnien z inwestorem w zakresie wytycznych
do projektowania.

4. Dokumentacja projektowa winna zawieraé¢ opis wymagan wzgledem wykonania robét :

Przygotowanie i wykonanie robét winno by¢ tak zaprojektowane, aby w trakcie ich wykonania
mogla by¢ zachowana funkcja uzytkowa lokali.
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