Zamawiajacy:
Gmina Miasto Suwalki

Acdres: ul. AL MMickiewicza 1
16 — 400 Suwaltki.

PROGRAM FUIUNKCJIJONAILNO - UZY TIKOWY

Nazwa mamowienia :

Opracovwanie

dokumentacji
urytkowego

clevwacji budynku mieszkalno-
Py ul.

projekitowej
Ludwika Warynskiego 9 w Suwalkach wpisanego do rejestru
zabytkdow pod numerem A- 853

rermoniu

Oznaczenic wg Wspdolnego Slownika Zamowien
Kod CPWV: 71220000- 6 - Uslugi Projektowania Architektonicznego

Opracowal: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



Spis wawartosSci programu funkcjonalno — uzvitkoweso

- Strona tytultowa .

- Czesdc opisowa programu funkcjonalno — uizytkowego .
- Czegsc informacyjna programu funkcjonalno — uzyvtkowego .
I. CresSE opisowvwa programu funkcjonalno — uzvikowegso

1.1. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem =zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe] remontu elewacji
poludniowej. szczytu wschodniego i zachodniego. elewacji potnocnej i zachodniej ora= sScian

i sufitu w bramie budynku mieszkalno - uzytkowego pr=y ul. Ludwika Warynskiego 9 »w

Suwalkach na d=zialce o nr ewid. 11061/3 wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A -853

1.2. Charakterystyka budynku uzytkowego

- Kubatura budynku - 1260.38m°
"Powierzchnia zabudowy -221.12 m=>
- Ilosé kondygnacji - 2 = poddaszen uzytkowym

1.3. Opis stanu istniejacezso.

Sciany zewnetrzne = cegly ceramicznej pelnej. Z powodu zawilgocenia sScian tynk odstaje od

podltoza ora= tuszc=g si¢c powloki malarskie.

l.4.Dokumentacja projektovw:a winna obejmowadé wykonanie ponizszych robaét

budowlanvch :

1. Elewacja potudniowa. polnocna i zachodnia
a) Skucie =zawilgoconych tynkow ze scian do wysokosci 2,50 m od poziomu

chodnika

b) Wykonanie tynkdw renowacyjnych do wysokosci 2,50 m od poziomu chodnika
c) Uzupetnienie tynkdw kat ITI na Scianie

d) Zeskrobanie i zmycie starej powloki malarskiej =ze sSciany

e) Zagruntowanie powierzchni tynkdw zewnetrznyech pod farbe silikatowa.

). Malowanie dwukrotne farba silikatowa tynkow =zewnetrznych.

h) Odtworzenie detali architektonicznych.

1) Wiykonanie obrobek blacharskich cokolu = blachy powlekanej w kolorze zielonvm



= Elewacja wschodnia i zachodnia - szczwvtwy
a) Uzupelnienie tynkdw kat I11 = na sScianie
b) Zeskrobanie i zmyycie starej powloki malarskiej =ze sSciany
c) Zagruntowanie powierzchni tynkdw zewnetrznyeh pod farbe silikatowwa.
d). Malowanie dwukrotne farba silikatowa tynkdow zewnetrznych w kolorze

piaskowwyrmn.
e) Odtworzenie detali architektonicznych.

3. Sciany i sufit w bramie
a) Skucie zawilgoconych tynkdow =e sScian do wysokosci 2.50

m od poziomu

posadzki w bramie
b) Wykonanie tynkdow renowacyjnych
bramie
c) U=zupelnienie tynkodow zewnegtrznyveh kat I11
d) Zeskrobanie i zmycie starej powloki malarskiej =e sSciany
e) Zagruntowanie powierzchni tynkdw zewnetrznych pod farbe silikatowa.
) Malowanie dwukrotne farba silikatowa tynkdw =zewnetrznych w kolorze

do wysokosci 2.50 m od poziomu posadzki w

piaskowyim
) Docieplenie
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze piaskowyim.

sufitéw w bramie styropianeimn wraz z wykonczeniem egladkim

1. 5. Dokumentacja powinna zawicrad:

1.1. Projekt budowlany = rysunkami detali architektonicznych w skali 1: 1+ informacja
BIOZX - 5 egz. + wersja elektroniczna =zapisana w PIDF
1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanyveh - 1 eg=. + wersja

elektroniczna =zapisana w PDF

1.3 Przedmiar robdét - 1 ecgz. + wersja elektroniczna =zapisana w PDF » rozszerzenicm w

A TH

1.4. Kosztorys inwestorski =z podziatem kosztow na elementy odpowiadajace poszczegolnym
sScianom elewacji budynku -1 egz.+ wersja elektronic=na Zapisana WA PIDF

Z rozszerzeniem w AT H

I1l. Cz¢sé informacvyvina programu funkcjonalno uzvikowego :

1. Dokumentacje nalezy opracowad zgodnie = :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 10 maja 2013 1. roku w sprawie

szcrzegotowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznvch

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyvtkowego( tekst
djednolity D=z=. U. = 2013 roku po=z. 1129 =z pozniejszymi zmianami.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2004 roku w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego., obliczania planowanyvch



kos=ztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - D=. U. = 2004 roku Nr 130 po=z. 1389 = poZniejs=ymi
Zzmianami.

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity D=. UU. = 2013 roku po=.
1409 = pdZzniejszyimi zmianaimi).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej = dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( D=. 1J. =
2012 r. po=z. 462 ).

- Zalaczonymi =zaleceniami konserwatorskimi MK Z . 40440.29.2016..47 = dnia 25 marca
201060 r.

25 Do obowinzkow wykonawcey nalezy pozyvskanie :

- Wykonawca =zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnienn okreslonych
warunkami technicznymmi i przepisami Prawa DBudowlanego i poniesienia =wiazanych =

tym kosztow.

- Uzgodnien = Migjskim Konserwatorem Zabyitkow w Suwaltkach

Suwaltki, dnia 30.03.2016 r.
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Suwalki, 24 kwietnia 2016 r.

Zarrad Budynkow Wieszlkalnych

ul. Wigiershka 32
16-400 Suwalki

\Na—-p‘éstawie art. 27 wmsrawy z drria 23 lipca 2003 7. o ochrornie zabyikow i opiece
rad zabyitkarmri (Dz. UJ. =z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, =z pd2n. =m.) § 7, & 3 phkr I [ir. T E g A zest
2 porozumienia =z dria 15 grudria 2008 . w sprawie powierzerica mricasite Srowalici
Prowadzernia rniekidrych spraw =z zakresu wlasciwosci Wojewody Podlaskiego, realizowcaryvoikz
przez Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
Zz 2008 r., Nr 322, poz. 3445, = 2014 r. po=. 4244) w ramicach

zalecen konserwatorskich

stwierdzam, Zze program przedstawione w zalaczeniu do wniosku =z dnia 26 lutego 2016 r.
pismo znak: DI.21.4.17.2016.JJ w sprawie =zalecen konserwatorskich do remontu elewacji
budynku pr=w ul. T. Warynsklego 9 w Suwalkach moze by<¢ podstawsa do projektowania po
uwzglednieniu korekty. Wysokosc¢ tynku renowacyijinego powinna wynosicé 2.5 m.

Zgodnie = art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. wsiawy o ochirornie zabyikow i opiece riad zabyitkecri
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytlcdw WRITIaga
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, ktore stosownie do ww. porozumiicriica
= dnria 15 grudnia 2008 r. wydawane jest przez dzialajacego = upowaznienia Prezvydenta
Miasta Suwalk Miejskiego Konserwatora Zabytk&w .
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Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwalki
Adres: ul. A Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FIINKCJONALNO - UZY TEKOWY

MNazwa zamowienia :

Opracovwanie dokumentacji projektowecej remontu clevwacji budynku mieszkalno-
uzvtlkowego prEy ul. Ludwika Warynskiego 11 w Suwalkach wpisanego do rejestru
zabytlkkow ( Decyzja KIL. WK Z S34/99/d/81 = dnia 25.05.1981 . )

Oznaczenie wge Wspolnego Stownika Zamowien -
Kod CPWV: 71220000-6- Uslugi Projektowania Architektonicznego

Opracowatl: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robdét budowlanveh.



Spis zawartosci _programu funkcjonalno — uzvikoweso :

- Strona tytuloswa .

- Czegs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czegsc informacyjna programu funkcjonalno — uzvtkowego .

I. CresSc opisowa programu funkcjonalno — uzvikowegso :

1.1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem =zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji

potudniowej. wschodniej. pdolnocnej. zachodniegj oraz scian i sufitow w bramie budwvnku

przy ul. Ludwika Warynskiego 11 w Suwalkach ma dzialtce o nr

mieszkalno - uzyvtkowego
KIL..WK.Z 534/99/d/8 = dnia

ewid. 11061 wpisanego do rejestru zabytkow decwyzija

25.05.1981r.
1.2 Charakterystyka budynku uzvtkowego

- Kubatura budynku - 2200.00 m°>

T Powierzchnia zabudowy - 423 .66 m”
- Ilos¢é kondygnaciji - 1 = poddaszem uzytkowym

1.3. Opis stanu istniejacego.

Sciany zewnegtrzne = cegly ceramiczne] pelnej. 2 powodu zawilgocenia scian tynk odstaje od
podloza oraz luszcza sige powloki malarskie. Na czesci sSciany zewnetrznej wschodniej

polnocnej w ktorej przebiegaja przewody dymowe widoczne sa naloty = sad=y.

l.4.Dokumentacja projelktowa winna obejmowaé¢ wykonanie ponizszych robét
budowlanych :
1. Elewacja potudniowa

a) Skucie =zawilgoconych tynkdw =e scian do wysokosci 1,50 m od poziomu chodnika
do wysokosci 1.50 m od poziomu chodnika

b) Wykonanie tynkdw renowacyjnych

c) Uzupelnienie tyvnkow kat II1 = na sScianie
d) Zeskrobanie i zmycie starej powloki malarskiej =e Sciany

c) Zagruntowanie powierzchni tynkow zewnetrznych pod farbe silikatows

). Malowanie dwukrotne farbag silikatowa tyvnkow zewnetrznych.

g) Odtworzenie detali architektonicznych.

h) Wykonanie obrdbek blacharskich cokotu =z blachy powlekanej w kolorze SZaryIn

) Wymiana rynien i rur spustowych = blach powlekanej w kolorze szarym.



2. Elewacje wschodnie, Sciana polnocna
Scian w ktorej przebicgaja przewody dymowe welnag
gladkim tynkiem cienkowarstwosvwym w  kolorze

a) Wykonanie docieplenia czesci
mineralng wraz =z wykonczeniem

piaskowyim
b) Skucie =zawilgoconych tynkdow ze scian do wysokosci 2.50 m od poziomu gruntu

<) Wylkonanie tynkow renowacyinyvch do wysokosci 2.50 m od poziomu gruntu
d) U=zupelnienie tynkdw kat IIT = na pozostalej czesci sSciany

e) Xeskrobanie i zmycie starej powloki malarskiej =e Sciany

) Zagruntowanie powierzchni tynkow zewnetrznych pod farbe silikatowsn

g) Malowanie dwukrotne farbag silikatowsa tynkdow zewnetrznych.

h) Odtworzenie detali architektonicznych.
i) Wykonanie obrébek blacharskich cokotu oraz ogniomuru = blachy powlekanej w kolorze

sZaryimn.
3. Elewacja =achodnia — »»w podworku

a) Zmycie i oczyvszezenie muru = cegly
b) Uzupelnienie spoin zaprawsag oraz ubyitkow cegiel w murze.

3. gciany i sufit w bramie

a) Skucie zawilgoconych tynkow ze sScian do wysokosci 2,50 m od poziomu posad=z=zki WA

bramie
Wiykonanie tynkow renowacyjnych do wysokosci 2.50 m od poziomu posadzki w bramie

b
c) U=zupelnienie tynkdw =zewnetrznych kat I11
d) Zeskrobanie i zmycie starej powloki malarskiej =c sScian

e) Zagruntowanie powierzchni tynkow zewnetrznyvch pod farbe silikatowsa
) Malowanie dwukrotne farba silikatowa tynkdw zewnetrznych w kolorze piaskowym

2) Docicplenie sufitow w bramie styropianem wraz » wykonczeniem gladkim
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze piaskowyim.
1. S. Dokumentacja powinna zawierad¢:
1.1. Projekt budowlany z rysunkami detali architektonicznych w skali 1: 1+ informacija
BIOZXY., - 5 egz. + wersja elektroniczna =zapisana w PDF
odbioru robot budowlanych - 1 eg=. + wersja

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i
clektroniczna =zapisana w PDF

1.3 Przedmiar robot - 1 eg=z. + wersja elektroniczna =apisana w PIDF = rozszerzeniem w
ATH

1.4, Kosztorys inwestorski =z podzialem koszdw na elementy odpowiadajace poszeczegdlnym

scianom budwnku -1 egz.+ wersja elektroniczna =zapisana w PIDF = rozszerzeniem

o AT H



I1I. Czesé informacvina programu funkcjonalno uzvikoweoo :

2. Dokumentacje nalezy opracowad zgodnie = :

- Rozporzgdzeniem MNinistra Infrastruktury = dnia 2 wrzesnia 2004 roku w  sprawie

szceczegoltowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej., specyflfikacji technicznwych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyvitkowego( tekst

jednolity D=. U. = 2013 roku poz. 1129 =z pozniejszymi =mianami.)

- Rozporzadzeniem MMinistra Infrastruktury = dnia 18 maja 2004 roku W sprawic

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. obliczania planowanywch
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym - D=z=. U. = 2004 roku Nr 130 po=z. 1389 = pozniejs=zymi

mianami.

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity D= 1J. = 2013 roku po=.

1409 =z pdzZniejs=ymi zmianami).
Gospodarki Morskiej = dnia 25

( D= U. =

- Rozporzadzeniem Mlinistra Transportu. Budownictwa i
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

2012 r. po=. 462 ).
- zalaczonymi =zaleceniami konserwatorskimi MEKZ . 40440.28.2016.A7 = dnia 25 marca

2016 r.

3. Do obowigazkow wykonawcy nalezy pozyskanie :

- Wykonaweca =zobowigzany jest do pozyskania ~wymaganyeh uzgodnien okreglonych
warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwigzanych =

tym kKos=ztow.
~Uzgodnien = Miejskim Konserwatorem Zabvitkdow w Suwalkach

Suwaltki,. dnia 30.03 2016 1.




