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- Przedmiar Strona 2/3
Budynek mieszkalny - plotki przeciwénieine = K 0 S C IUS a ’(l gg
Nr Podstawa  Opis robat Jm llos¢
| KNR K-05  Analogia - Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z plotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub -
0207/01  réwnowazny) na dachach krytych blacha powlekana
17,5%2 m 35,000
razem  m 35,000
2 Praca zwyzki i zajécfé chodnika
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Nr  Podstawa  Opis robot Im llos¢
1 KNR K-05 Analogia - Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z plotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub
0207/01  rownowazny) na dachach krytych blacha powlekang
1535+11+4+15 m 45,500
! razem —m 45500
2 Praca zwyzki i zajgcic chodnika (od str. Kosciuszki 3 h) ‘
h 5.000
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— Przedmiar, Strona 2/3

Budynek mieszkalny - plotlgi__p_)rz_qc__iv._’é_ni_ez'p_t_:_ -~ KOS CIMS&K( 82 e

Nr  Podstawa -Opis robot Im llos¢
1 KNR K-05  Analogia - Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z plotkiem stalowym (drabinka z systemu Braas lub
0207/01  rownowazny) na dachach krytych blacha powlekana od strony ul Kosciuszki i podwarka

17,0+10,0 m 27,000
razem | m 27,00(}.

2 Praca zwyzki i zajecie chodnika ' -
h 2.000
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Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. A. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamdwienia :

Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z wymiang rynien dachowych budynku przy
ul. Skladowej 5 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45000000 — 7 Roboty budowlane.

Opracowat Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzyvtkowego ;

- Strona tytutowa .

- Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .

- Czg¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest: Wykonanie zabudowy gzymsu wraz z wymiana rynien
dachowych na budynku stanowiacym wtasnosé¢ Gminy Miasta Suwatki przy ul. Sktadowej 5
w Suwalkach.

II. Opis stanu istniejacego:

Zacieki na gzyms oraz ocieplone $ciany podczas opadéw deszczu. Brak odpowiednich
spadkdw rynien w kierunku rur spustowych.

III. Zakres robot remontowych do wykonania

1.

(8]

S.

0.

Rozbiorka pokrycia z papy na szeroko$¢ ok. 1,00 mb wzdluz $ciany wschodniej i
zachodniej budynku.

Wymiana skorodowanych rynien dachowych o przekroju 15 em na rynny z blachy
powlekane;j.

Rozbioérka oraz ponowny montaz istniejgcych rur spustowych.

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej pasa nadrynnowego oraz
zabudowy gzymsu.

Zabudowa gzymsu deskami grubosci 25mm wraz z zakotwieniem do gzymsu
kotwami stalowymi.

Uzupelnienie pokrycia dachu papa zgrzewalna.

Szczegbdlowy zakres prac okreslony jest w przedmiarze robot, ktory stanowi zalacznik do
niniejszego programu.

IV. Cze$é¢ informacyjna

L

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ). normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstaltymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z podzniejszymi zmianami).

. Materialy dostarczone przez wykonawcg powinne odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2016 roku poz. 290).

Suwatki, dnia 10.06.2016 r.
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Przedmiar ul. Skladowa 3 Strona 2/6
Budynek mieszkalny Roboty dekarskie
Nr Podstawa  Opis robot IJm llose
Zabudowa gzymsu
1 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycih pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06
32,52%1,00%2+1,72%1,00%2 m2 68,480
razem  m2 68,480
2 KNR4-01 ‘Rozbiorka ﬁoﬁwcia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy pap); z dachow betonowych
0519/07
68,48 m2 68,480
razem | m2 68.480
3 KNR 4-01  Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, konierzy. gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
Pas nadrynnowy  32,52%0,25%2+1.72%0,25%2 m2 17,120
razem m2 17,120
4 KNR4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0335/04
32.53%2+],72%2 m 68,500
razem — m 68,500
5 KNR 4-01  Rozbiorka rur spustowyeh z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
10.54%5 m 52,700
razem | m 52,700
6 KNR4-01 Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kolnierzy. gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku |
0535/08
0,40%32,53%2+0,40%32,53*%2+1,72%2*0,40 m2 53,424
razem | m2 53,424
7 KNR 2-22 Scianki obite jednostronnie deskami o grubosci 25mm- Analogja - skrzynki z desek do zabudowy gzymsu -
0601/03
0.40%2%32,53%2+0,30*2%32,53%2+0.40%2%1,72+0,30%2%] ;72%2 m2 94,524
razem  m2 94,524
8 KNNR-W S5 ‘Osadzanic w $eianie lub stropie kotkow kotwiacych M6 - umocowanie deski do gzymsu dwurzedowo co |
1201703 m
65.00 szt 65,000
razem szl 65.000
9  NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
0,40%32,30%2+1,72*2*%1 40 m2 30,656
pas nadrynnowy 17,12 m2 17,120
razem  m2 47.776
10 KNNR-W 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng !
0507/02
68.48+32,53%0,15%2+1,72%0,15%2 m2 78,735
razem m2 78,755
11 KNR 0-15 ‘Rynn)-‘ dachowe z blachy powlekanej polokragle o srednicy 15cm !
0528/04
32,53*2+1,70*2 m 68,460
razem m 68,460
12 KNR0-13 ‘Analogia - Rury spustowe z BLACHY POWLEKANEI/ o srednicy 12cm - bez kosztow rur o (S
0529/03
52,70 m 52,700
razem  m 52,700
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