Zamawiajqcy:

Wspolnota Mieszkaniowa
Adres: Osiedle 11 blok 4A
16 — 400 Suwaiki,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

Opracowanic dokumentacji projeltowej na termomodernizacje budynka Wspdlnoty
Mieszkaniowej Osiedle I blok 4A usytuowancge w strefic historyeznego ukladu
urbanistyeznego w Suwalkach,

Oznaeczenie wg Wspoinego Slownika Zamowien
Kod CPV:71220000- 6 - Uslup) Projeklowania Architcktonicznego

Opracowat: 1. Jan Zargha mspektor nadzoru robot budowlanych
2. Zdzistaw Cichanowicz inspekior nadzoru robot elekrycznych

3. Franciszek Chocianowski  inspektor nadzoru robdt sanitarnych



Spis_zawarto$ei progsramu funkejonalno — uzvtkowepo !

- Strona tytiowa ,
- Czeséé opisowa programwu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czese informacyjna programu fuinkejonalno — uyitkowego

I. Czeéé opisowa programu funkejonalno — uzytkowego :

1.1. Opis przedmiotu zamdowienia

Przedmiolem zaméwienia jest opracowanic dokumentacji projektowe) termomodernizacii
budynku wielorodzinnego Wspolnoty Mieszkaniowej Osiedle 1T blok 4A wraz 7z robotami
lowarzyszacymi usytuowanego w strefie historycznego ulkdadu urbanistycznego na dzialce
o nrewid. 11234 w Suwatkach,

1.2. Charakterystyka budynku:

- powierzehnia uzytkowa micszkan - 1224,16 m*
" powierzehnia zabudowy -327,92 m*
- liczba kondygnacii -5

- kubatura - §536,00 m”

- stropodach niewentylowany pokeyty papa
1.3. Opis stanu istniejycego.

Przegrody budowlane nie spelniajg obowigzujacych norm dotyczqeyceh izolacyinosci ciepinej
budynk.,

1.4.Dokumentacja projektowa winna obejmowaé wykonanie ponizszych robdt
budowlanych :

- ocieplenie gcian zewngtrznych warstwa styropianu o grubodei 12 cm j wspélezynniku

A wynoszacym co najwyzej 0,038 W/mK po uprzednim przygotowaniu podioza z
wykoficzeniem silikatowym tynkiem cienkowarstwowym. Réwnoczednie przyjaé do
wymiany dolychczasowe ocieplenie wiencéw z supremy na styropian gr. Sem

- ocieplenie stropodachu niewenlylowanego styropapg grubesci 15 cm i wspdtezynniku

L wynoszgeym co najwyzej 0,04 W/imK

- wymiana rynien g 180mm (wyniesienie poza obrgb gzymsu Zelbetowego na wysokosci
slropodachu ) i rur spustowych o 125 min oraz obrébek blacharskich dachu na blache
powlckang.

- remont glowek kominowych w zakresie: : rozbidrki zelbetowych czapek kominowych,
domurowania do normatywnej wysokosei pond dach po uwzglednieniu grubosel styropapy,



uzupefnicnia tynkdw oraz ocleplenia styroplanem gr. 4 em z wykonczeniem silikatowym
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze clewacji, wykonania nowych czapek kominowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] pionowe] $cian piwnicznych  do poziomu taw
(undamentowych.
- ocieplenie §cian piwnicznych w gruncie do poziomu taw fundamentowych styrodurem
XPS 360 gr. 10em
- zabezpieczenie ocieplenia $cian piwnicznych folig kubetkows,
- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 e¢m, szerokosci min, 60cm z wykonhezeniem
obrzezami belonowymi,
~ w zakresie robo( nie objetych termomodernizacig nalezy przyjaé:
- naprawe plyt balkonowych - szczepne zaprawy polimerowe
~ wymiang barierek balkonowych — elementy z profili stalowych
- wykonanie prawidlowej 1zolacji plyt balkonowych z papy termozgtrzewalne; i
obrébka z blachy powlekane;
- nowe podioza posadzek z ulozeniem plytek gresowych
- modernizacia instalacji cwu. polegajgea na montazu zawordw pod pionami cyrkulacyjnymi
- modernizacja instalacjt ¢. 0. polegajgeca na montazu zawordw podpionowych aulomatycznej
regulacji grzejnikow.
- wykonanie inwentaryzacji dla celow projektowych w zakresie regulacji instalacji c.o.
z uwzglednieniem zamontowanych zawordw, | wykazem mieszkan z iloscig zawerdw do
zamontowania
- wymiana kasety domofonowe| szL. 1 analogowej na cyltowy firmy ACO lub réwnowazna
30 mieszkan
- wymiana oprawy oswictleniowej zewngbrznych przed klatkami schodowymi sz. 1 na
oprawg ledowa z mikrofalowymi czujkami ruchu,
1. 5. Dokumentacja powinna zawicraé:
I.I. Projekt budowlany wraz z z pomalowanicm szczytdw budynku 1 informacja B1QZ,
Segz + wersja elektroniczna zapisana w PDF
1.2, Charaklerystyka energetyczna budynku 5 egz. + wersja elek(roniczna zapisana w PDF
1.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowtanych - 1 egz. + wersja
elektroniczna zapisana w PDF
1. 4. Projekt regulacji instalacji cwu. i c.0.- 5 egz. 1 wersja elektroOniczna zapisana w PDF.
[, 5. Przedmiary robol - po 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDTF z rozszerzeniem
w ATTH
I.6. Kosztorys inwestorski z wydzieleniem kosziow: termomodernizacji, rementu plyt
balkonowych , wymiany kaset domofonowych oraz opraw zewngtrznych odwietleniowych -
po | egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDDF z rozszerzeniem w ATCH

1. Czeséd informacyijna programu {funkejonalno wiytkowevo :

1. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z :

~ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie
szezepGtowepo  zakresu 7 formy dokumentacji projektowei, speeyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( tekst
Jednolity Dz. U. 22013 roku poz, 1129 z pdzniejszymi zmianami.)



- Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2004 roku w  sprawic
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okrelonych w
programic funkecjonalno-uzytkawym - Dz, U, z 2004 raku Nr 130 poz. 1389 z péZniejszymi
Zmianami,

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity Dz U, z 2016 roku poz.
290).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szezegotowego zakresu 1| formy projektu budowlanepo ( Dz U, z 2015 1. poz.1554)

~ Audytem energetycznym budynku,

2. Do obowigzkdw wykonawey nalezy pozyskanie ;

- Wykonawea zobowigzany jest do pozyskania wymaganych uvzgodnien okreslonych
warunkami  technicznymi i przepisami Prawa Budowlanepo i poniesienia zwigzanych z
tym kosztéw,

Suwaiki, dnia 04.10.20106 r.




