
Projekt budowlany. Remont elewacji budynku zabytkowego mieszkalnego wielorodzinnego



SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU: 

A.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

I.     Oświadczenie projektantów (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane) 

II.   Zaświadczenia właściwych izb samorządu zawodowego  

 III. Dokumenty wyjściowe do projektowania, uzgodnienia :

1.  Kopia (w zakresie dot. terenu ozn. symbolem 18MN/U) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała nr XXIX/277/08   Rady  Miasta
Suwałki  z  dnia  26 listopada 2008 r....................................................................zał. Nr1

2.  Pozwolenie nr 2/14 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
na prowadzenie robót budowlanych, pismo znak: 
MKZ.40440.108.2013.JJ z dnia 24 marzec 2014 r.................................................zał. Nr2

3.  Ocena stanu technicznego istniejącej zabudowy na działce nr 11617 przy ul. Gałaja w   

  Suwałkach w związku z planowym remontem elewacji budynku zabytkowego       

  mieszkalnego............................................................................................................zał. Nr3

B.  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU:

      I.   Opis projektu zagospodarowania terenu 

      II.  Część graficzna:

            Plan sytuacyjny  ......................................................................................................... 
     rys. nr U1

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

    ARCHITEKTURA:

 I.  Opis projektu 

 II. Część graficzna: 

1.  Elewacja wschodnia 
rys. nr
A1

2.  Elewacja południowa
rys. nr
A2

3.  Elewacja zachodnia
rys. nr
A3

4.  Elewacja północna  
rys. nr
A4

5.  Wykaz okien i drzwi zewnętrznych  .....
.rys. nr
A5

6.  Detal gzymsu wieńczącego
.rys. nr
A6

           7. Detal gzymsu pośredniego.
.rys. nr
A7

           8. Detal A
.rys. nr
A8

D. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

P  R  O  J  E  K  T

Z A G O S P O D A R O W A N I E     T E R E N U

OPIS   ZAGOSPODAROWANIA   TERENU

1.0. DANE OGÓLNE

Inwestor: Zarząd Budynków Mieszkalnych 16-400 Suwałki, ul Wigierska 32
                  

Inwestycja: Remont elewacji budynku zabytkowego, mieszkalnego, wielorodzinnego

Adres inwestycji: Gałaja 53, 16-400 Suwałki,, działka nr geod. 11617
                                            

Zespół autorski:   mgr inż. arch. Radosław Walczyński

                               mgr inż. arch.  Konrad Trocki

2.0. STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Lokalizacja:

     Teren inwestycji stanowi działka o nr geod. 11617, położona w  Suwałkach,

     przy ul Gałaja 53. Teren ten jest objęty ochroną konserwatorską,

     jednak nie leży w obrębie stref szkód górniczych. 

2.2. Uzbrojenie:

Na terenie działki znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej:

- Napowietrzne przyłącze energetyczne, 

- Przyłącze wodociągowe,

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

2.3. Zieleń:

Bezpośrednio na terenie inwestycji występuje  wysoka zieleń, występuje również zieleń ozdobna oraz pojedyncze drzewa owocowe.

2.4. Komunikacja:

Układ komunikacyjny bez zmian 

2.5. Topografia:

Teren płaski, oscylujący w przedziale rzędnych od 166,30 do 168,30 m n.p.m.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

       W związku z planowanym remontem elewacji istniejącego budynku zabytkowego mieszkalnego wielorodzinnego  nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania terenu działek (nr 11617).

  Bilans terenu:

Powierzchnia działki ogółem
...................................................................................2 522,00 m2

   w tym powierzchnia biologicznie czynna  .
..2 233,66 m2

Powierzchnia zabudowy ogółem dwóch budynków....................................................288,34 m2

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego..................... ......190,00 m2

-   Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do terenu władania............88,00 %

-   Wskaźnik powierzchni zabudowy  w stosunku do terenu władania............................12,00 %

3.2.  Infrastruktura techniczna:

W związku z przedmiotowym remontem elewacji istniejącego budynku zabytkowego mieszkalnego wielorodzinnego nie zachodzi potrzeba zmian w istniejącej infrastrukturze technicznej.   

3.3. Zieleń:

       nie przewiduje się nowych nasadzeń.

3.4. Ukształtowanie terenu:

Ukształtowanie terenu bez zmian w stosunku do istniejącego.

3.5. Układ komunikacyjny:

Układ komunikacyjny bez zmian w stosunku do istniejącego.

4.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

                 Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie przewiduje się znaczących bezpośrednich oddziaływań na środowisko ani w czasie jego remontu, ani w czasie eksploatacji. 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociagowej, 

- Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe,

- Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,

- Nie przewiduje się żadnego wpływu inwestycji na wody podziemne,

- Odpady stałe czasowo składowane w  zamykanych pojemnikach  i sukcesywnie wywożone do zakładu utylizacji.

                                                                                                   o p r a c o w a n i e:

               mgr inż. arch.  Konrad Trocki

                                                                                             mgr inż. arch.  Radosław Walczyński

P  R  O  J  E  K  T

A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y

ARCHITEKTURA 

                                     O P I S     P R O J E K T U                                     

1.0. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor:  Zarząd Budynków Mieszkalnych 16-400 Suwałki, ul Wigierska 32

1.2. Inwestycja: Remont elewacji budynku zabytkowego, mieszkalnego, wielorodzinnego 

1.3. Adres inwestycji: 16-400 Suwałki, ul. Gałaja 53, działka nr geod. 11617, 
       obręb nr 05, jednostka ewid. 206301_1 miasto Suwałki

1.4. Przedmiot opracowania:  projekt budowlany 

2.0. STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Lokalizacja:

Przedmiotowa nieruchomość (działka nr geod. 11617) położona jest w Suwałkach przy ul. Gałaja 53. 

2.2. Zagospodarowanie nieruchomości, zabudowa:

Działka jest zagospodarowana i zabudowana. Zabudowa dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-221, zabudowa ta pochodzi z połowy XIX w. oraz parterowy budynek gospodarczy.

Budynek mieszkalny murowany z cegły ceramicznej pełnej, przekryty dachem dwuspadowym mieszczącym poddasze użytkowe. 

Budynek jest eksploatowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Stan ogólny budynku jest dostateczny.

Wyposażenie w instalacje:

·  wody,

·  kanalizacji sanitarnej,

·  grzewcza (własne piecowe),

·  elektryczna.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do istniejącego.

Zestawienie parametrów budynku :

     Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ................... 190,00  m2       

            Kubatura budynku mieszkalnego, wielorodzinnego............................................1 710,00 m3

4.0. OPIS OGÓLNY, PRZEZNACZENIE

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu elewacji budynku zabytkowego, mieszkalnego, wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Gałaja 53.  W Budynku tym przewidziano remont wszytkich elewacji i wymianę wszytskich okien i drzwi zewnętrznych

W ramach inwestycji zaprojektowano:

1. Skucie tynków istniejących i demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

3. Remont elewacji, odnowienie detali architektonicznych, nałożenie nowych tynków renowacyjnych.

     W wyniku remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej nie 

  zmieni się funkcja budynku. Przewidziany remont budynku ma na celu poprawienie 

  warunków  funkcjonalnych, estetycznych i polepszenia warunków mieszkaniowych.

Zestawienie parametrów remontu elewacji budynku zabytkowego, mieszkalnego, wielorodzinnego:

          -  Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego .........................................190,00  m2

          -  Kubatura budynku mieszkalnego............................................................... 1 710,00 m3            

5.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

         W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano skucie wszystkich tynków ze ścian elewacji, demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych. Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż podokienników i obróbek blacharskich. 

        Umocowanie siatki tynkarskiej na ściany budynku, wypełnienie powierzchni zaprawą renowacyjną z odtworzeniem bonii i gzymsów, wykonanie tynków renowacyjnych z odtworzeniem detali architektonicznych.( zgodnie z technologią wybranego producenta)

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie zgodnie z projektem elewacji. 

5.1. Ściany:

·   Ściany  gr. 48 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej

·   Wykończenie ścian zewnętrznych: Planowany remont dotyczy remontu wszystkich elewacji. Przed położeniem nowego tynku należy skuć, oczyścić i usunąć stare cześci tynku.

5.2. Schody:

                  Istniejące schody zewnętrzne, przewidziane są do remontu polegającego na   

        naprawie ubytków oraz obłożeniem ich kamieniem. 

5.3. Dach:

          Dach dwupołaciowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo - płatwiowej z  oparciem na murłatach. Pokrycie dachu stanowi  blacha gładka łączona na rąbek stojący  w kolorze zielonym, w stanie dobrym, wymienianym kilka lat wcześniej. 

          Jednak daszek wiatrołapu od strony ogrodu należy wymienić: krokwie i podsufitkę  oraz nowe pokrycie wiatrołapu z blachy zgodnie z kolorystyką dachu istniejącego.

5.4. Komin:

         Komin z cegły pełnej ceramicznej, remontowany przed kilkoma latami, bez zmian.

5.5. Drzwi i okna:

 Okna i drzwi do wymiany na nowe zgodnie z odpowiednim wykazem stolarki.

5.6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe:

1.  Obróbki z blachy w kolorze pokrycia.

2.  Rynny i rury spustowe z PCV lub blaszane.

3.  Na  rury spustowe w przyziemiu przykręcić osłony.

5.7. Wymagania instalacyjne dla budynku.

-   Budynek obecnie ogrzewany piecowo.

6.0.  Remont gładkich tynków elewacyjnych oraz detali architektonicznych :

            W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano skucie wszystkich tynków ze ścian elewacji, demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych. Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż podokienników i obróbek blacharskich. Umocowanie siatki tynkarskiej na ściany budynku, wypełnienie powierzchni zaprawą renowacyjną z odtworzeniem bonii, gzymsów, detali architektonicznych. Wykonanie tynków renowacyjnych zgodnie z technologią wybranego producenta. Przygotowanie powierzchni pod malowanie.

            Całość przeszlifować papierem ściernym, zagruntować i malować farbami krzemianowymi   

   zgodnie z kolorystyką.

6.1[image: image1.emf].  Cokół budynku do wysokości maksymalnie 75 cm od chodnika:

           Należy skuć stary tynk, następnie oczyścić i odgrzybić powierzchnię przy użyciu szczotek  

           drucianych stalowych a następnie nanieść 3-krotnie płyn do odsalania, neutralizacji  pleśni i 

          grzybów. Po wyschnięciu całość 2-krotnie zagruntować i nanieść tynk renowacyjny odporny  

           na zasolenia ( zgodnie z technologią wybranego producenta), po wyschnięciu przeszlifować    

          całą powierzchnię. Zagruntować i malować farbami krzemianowymi zgodnie z kolorystyką.   

7.0. ZASADY BHP

f)   Balustrady schodów wys. 110 cm

8.0. UWAGI KOŃCOWE

          Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wbudowania  mogą być zamieniane na równoważne, po uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

Wszelkie zmiany pociągające za sobą zmiany konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z biurem autorskim.

          Wszystkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany użyte do budowy powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności (powstałe przed 05.2004r.), pozostałe znak CE.

          Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom, określonym powyżej wymogom będącym podstawą standardu obiektu oraz być wykonywana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”.

W trakcie wykonywania instalacji zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczanie otworów instalacyjnych w takich miejscach, które nie spowodują osłabienia konstrukcji budynku.

          Wykonawca musi uzyskać zgodę od poszczególnych właścicieli gruntu na prowadzenie remontu, rozstawienie rusztowań itp. oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego na terenie nie należącym do inwestora. 

          Wszelkie roboty budowlane wykonywać z zachowaniem odpowiednich przepisów bhp, ppoż, instrukcji technicznych obsługi urządzeń i stosowania rozwiązań oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Projekt budowlany służy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jest podstawą do opracowania projektu wykonawczego. Integralną część dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji stanowią wielobranżowe projekty wykonawcze. Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć. 

                                                    O p r a c o w a l i :

  mgr inż. arch.  Konrad  Trocki                                              mgr inż. arch. Radosław Walczyński                                              

INFORMACJA  DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

4. Inwestycja: Remont elewacji budynku zabytkowego, mieszkalnego, wielorodzinnego


5. Adres inwestycji: 16-400 Suwałki, ul. Gałaja 53, działka nr geod. 11617.


6. Inwestor:  Zarząd Budynków Mieszkalnych 16-400 Suwałki, ul Wigierska 32


7. Projektant: mgr inż. arch. Radosław Walczyński
                        (nr upr. 20/PDOKK/2012, nr ewid. PD-0405)

                        mgr inż. arch. Konrad Trocki

Suwałki, 2014 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


część opisowa

a) zakres robót i kolejność realizacji:

·  demontaż istniejących rynien, rur spustowych, oraz pokrycia daszku nad wiatrołapem

·  wykonanie nowego pokrycia wraz z wymianą krokwi i podsufitki nad wiatrołapem.

·  skucie tynków istniejących

·  demontaż starych okien i drzwi zewnętrznych.

·  montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

·  wykonanie nowego tynku na elwewacjach 

·  malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką

·  montaż rynien i rur spustowych.

b) Wykaz obiektów istniejących: 

·  Budynek mieszkalny „Kamienica”

·  Budynek gospodarczy parterowy.

c) elementY zagospodarowania terenu stwarzającE lub mogącE spowodować zagrożenia,

- Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia łączności telefonicznej,

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 
15 KV,

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.  Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.


Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

d) przewidywanE zagroŻeNIA podczas realizacji robót – z określeniem ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu występowania:

1. Roboty rozbiórkowe i budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

· krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

· pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

2. Roboty dekarskie

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

· upadek pracownika z wysokości (brak  stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót dekarskich),

· uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy  remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (montaż obróbek, rynien i rur spustowych) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu “Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

· gogle lub przyłbice ochronne,

· hełmy ochronne,

· rękawice wzmocnione skórą,

· obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

E) sposÓb instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

g) ŚRodkI zapobiegawczE – technicznE i organizacyjnE, w tym w zakresie komunikacji i ewakuacji:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

· organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

· dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

· oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

· wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

· określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

· wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

· wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

· zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

· zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

                                                O p r a c o w a l i :

 mgr inż. arch.  Konrad  Trocki                                  mgr inż. arch. Radosław Walczyński
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