Rodos 6.8.14.0 [8446)

Przedmiar Strona 2/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podworka posesji
Nr Podstawa |Opis robot Im llogé¢
1 Roboty tvnkarskie i malarskie
1.1. Elewacja frontowa
1 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sic do uzytku
0335/05
Frontowa (wraz z ostonami) 4,3*2 m 8.600
razem m 8.600
2 KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  |wzgledu na ilosc
Frontowa wraz z osciezami  4,7%14.43 m2 67.821
razem m2 67.821
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek-analogua elementy stalowe
0354/13
szt 4.000
4 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
0335/01  |wapiennej [
pod zakrycie przewodow elektr. 7,2 m 7.200
razem m 7.200
5 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel "na pelno"
0324/02
pod zakrycic przewodow elektr. 7.2 m 7.200|
razem m 7.200,
6 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach
0703/01
(Krotno$é=2)
czes¢ podokienna elewacji  14,9%1,3 m2 22,350
razem m2 22,350
7 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach
0704/01
(Krotnosé= 2)
14,9*1,5 m2 22350
razem m2 22,350
8 KNR 4-01 [Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach
0704/03
(Krotnosc= 2)
14,9%1.5 m2 350
razem m2 22.350
9 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegios¢ do 1km
0108/09
52,594*0,03 m3 1,578
razem m3 1.578
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzvniowvmi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10 |
(Krotnos¢= 3)
m3 1,052
11 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach plaskich zewnetrznych z cegly,
0642/01  |pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow
Frontowa wraz z osciezami  4,7%14.43 m2 67.821
rozem m2 67,821|
12| KNR K-24 |Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkéw gladkich I
0202/02
Frontowa wraz z osciezami  4,7%14.43 m2 67.821
razem m2 67.821
13 KNR 2-02 |Bonie prostokatne na $cianach plaskich, cylindrycznych, slupach i pilastrach na tynku zwyktym
0918/01  |wykonywane recznie
0.93%10+0,68*5%4+0,83*10 m 31.200
14,43*2+0,38%6%4 m 37.980
6%(0,88%2+0,489*2) m 16.428
razem m 85.608
14 | KNR 2-02 |Profile ciagnione zwykle o szerokosei w rozwinieciu do 10em wykonywane recznie
0912/01
6,54%4 m 26.160
razem m 26,160
15 KNR 2-02  |Profile ciagnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu do 40cm wykonywane recznie
0912/07
m 14,430
16 KNR 2-02 |Profile ciagnione zwykle wykonywane recznie - dodatek za kazde dalsze Scm rozwiniecia
0912/08




Rodos 6.8.14.0 [8446]

Przedmiar Strona 3/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podworka posesiji
Nr | Podstawa |Opis robét Im Tlogé |
(Krotnosé=3)
m 14,430
17 | KNR4-01 ([Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o srednicy 8mm |
0202/02
odtworzenie podokiennikow zewnetrznych  6*8 kg 48.000
razem ke 48.000
18 | KNR4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej gzymsow
0201/11
odbudowa gzymsoéw podokiennych  1,35%0,15*0,1%6 m2 0,122
razem m2 0,122
19 | KNR 4-01 |Uzupelnienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07
odbudowa gzymsow podokiennveh  1.35%0.15%0.1%6 m3 0.
razem m3 0,12
20 | KNR4-01 |Uzupelnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0m z blachy ocynkowanej o $rednicy
0527/06  |12mm - ponowny montaz rur spustowych wraz z ostonami
m 8,600
21 KNR 2-31 |Scieki z clementow betonowych o grubosci 15¢cm na podsypce cementowo-piaskowej |
0606/03
2%0,8 m 1,600
razem m 1.600
22 KNNR 3 |Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly na zaprawie cementowej
0302/02
zamurowanie czgsci otwordw okien piwnicznych  0,9%0,5%0,12%4 m3 2
razem m3 .2
23 KNNR 3 |Tynki wewngtrzne zwykle kategorii I1l wykonywane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania
0603/01
zamurowania od wewnartz 0,8%1,1*4 m2 3,520
(tynku)
razem m2 3.520
(tynku)
24 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 10m |
1604/01 [
4,7¥14,43 m2 | 67,821
razem m2 67.821
25 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 23cm
0541/02
obrobka cokolu  13.4%0.3 m2 4,020
razem m2 4.020
26 | Kalkulacja |Oplata za zajecie pasa drogowego
indywidualna
szt 1,000
27 | KNR 2-02s |Stopnie proste z granitu okladzinowe gr.do Sem o szer. stopnia 40cm
2112.2/02
4*1.6 m 6.400
razem | m 6.400
1.2. Elewacje zachodnia
28 | KNR 4-01 |[Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
0535/05
5,77*2+2,18 m 13.720
| razem m 13,720
29 KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  |wzgledu na ilos¢
Uwaga : uwzglednic oscieza
6,47%14,43 m2 93.362|
razem m2 93,362
30 | KNR4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej konicowki balustrady-analogia elementy stalowe i
0354/14
szt 6.000
31 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 1 szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0335/01  |wapienngj
14,2%2 m 28,400
razem m 28.400
32 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegicl "na peino”
0324/02
14.2%2 m 28,400
razem m 28.400
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Przedmiar Strona 4/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowe] wraz z remontem ganku od strony podwarka posesji
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
33 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzvniowymi na odleglosé do 1km
0108/09
79.267*0,02 m3 1.585
razem m3 1.583
34 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosé= 3)
m3 1.583
35 KNR 0-26 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na $cianach plaskich zewnetrznych z cegly,
0642/01  |pustakéw ceramicznveh, gazo i pianobetonow
6,47%14,43 m2 | 93,362
razem | m2 | 93.362
36 | KNR K-24 |Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkow gladkich | '
0202702
6,47%14.43 m2 93,362
razem m2 93.362
37 | KNR2-02 |Profile ciagnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu do 40cm wykonywane recznie
0912/07
m 14,430
38 | KNR2-02 |Profile ciagnione zwykle wykonywane recznie - dodatek za kazde dalsze Sem rozwiniecia
0912/08
(Krotnoscé=2)
m 14.430
39 KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0m z blachy ocynkowangj o $rednicy
0527/06  |12mm - zamontowanie zdemontowanych rynien
m 13,720
40 | KNR4-01 [Przemurowanie przesklepien tukowych otwordw o szerokosci i grubosei 2 1/2x2 cegly
0314/03 )
od podwderka posesji  2,*¥1,6 m 3.200
razem m 3,200
41 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 10m
1604/01
6.47%14.43 m2 93,362
razem m2 93,362
1.3. Elewacje péinocna
42 KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  |wzgledu na ilos¢
Uwaga : uwzglednié osieza
(7,66+4.,86)/2%6,39%2 m2 80.003
(2,78+2.45)/2*3,5 m2 9,153
razem m2 89,156
43 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrady-analogia elementy stalowe
0354/14
szt 2,000
44 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie |
0335/01  |wapienngj
6.4 m 6,400
razem m 6.400|
45 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel "na peino”
0324/02
m 6.400
46 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé¢ do 1km
0108/09
85.715%0,02 m3 1,714
razem m3 1.714
47 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnosé¢= 3)
m3 1,714
48 KNR 0-26  Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2,5cm na scianach plaskich zewngtrznych z cegly,
0642/01  |pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow
(7,66+4,86)/2%6,39%2 m2 80.003
(2,78+2,45)/2*3,5 m2 9,153
razem m2 89.156
49 | KNR K-24 |Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkdw gladkich
0202/02
(7.66+4,86)/2%6,39%2 m2 | 80.003
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0929/01

lkolorze debu

Przedmiar Strona 5/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podwérka posesji
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
[ (2.78+2,45)/2%3,5 m2 9.153
razem m2 89.156
50 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(7,66+4.86)/2%6,39*2 m2 80,003
(2,78+2.45)/2*3 5 m2 9.153
razem m2 | 89.136
51 | Kalkulacja |Oplata za zajecie pasa pod montaz rusztowania na sasiedniej posesji
indywidualna
szt 1.000
1.4. Elewacje poludniowa
52 KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  |wzgledu na ilos¢
(4,86+7,66)/2%6,39*2 m2 80,003
(2,78+2,45)/2%3,5-1,48*0,6 m2 8.265
-1%1,27%2 m2 -2,540
razem m2 85,728
53 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrady-analogia elementy stalowe
0354/14
szt 4,000
54 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0338/01  |wapiennegj
m 12,700
35 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0335/01  |wapiennej
m 6.800/
56 | KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel '
0325/01
m 12,700
57 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegly w scianach z cegiel "na pelno”
0324/01
m 6.800
58 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do 1km
0108/09
85,728*0,02 m3 1,715
razem m3 | 1.715
59 | KNR4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km [
0108/10 ;
(Krotnosc= 3) |
m3 1,715
60 | KNR0-26 |Tynkirenowacyjne wykonywane recznie o grubosci 2.5cm na $cianach plaskich zewnetrznych z cealy,
0642/01  |pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonow
(4.86+7.66)/2%6,39*2 m2 80,003
(2,78+2,45)/2%3,5-1,48*%0.6 m2 8.265
razem m2 88.268
61 KNR K-24  |Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkow gladkich
0202/02
(4.86+7,66)/2%6,39*2 m2 80.003
(2.78+2.45)/2%3.5-1 48*0.6 m2 | 8.265
razem m2 88.268
62 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 J
(7.66+4.86)/2%6,39*2 m2 i 80,003;
(2,78+2,45)/2*3 5*%2 m2 | 18.305|
razem m2 98.308
J 2 Stolarka
[ 2.1. Stolarka okienna ( w kazdym skrzydle nawietrzak higrosterowany)
63 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzieinych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 O1 w
0929/01  |kolorze debu
0.85%0.42*4 m2 1.428
razem m2 | 1.428
64 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/09  |powierzchni do 2,0m2 O2 w kolorze dgbu z
od frontu 1,14*1,66%6 m2 11.354
razem m2 354
- 65 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 O3 w
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Przedmiar Strona 6/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podwdrka posesji
Nr | Podstawa |Opis robot Im | Tlodc
0,75%0,35 m2 0.263
razem m2 0.263
66 | KNR0-19 |[Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 O4
0929/01
0,850,443 m2 1,122
razem m2 1,122
67 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 O3
0929/02
0.55%1%2 m2 1.100
razem m2 | 1,100
68 | KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2 Q6 |
0929/01 {
0,44%0.8%2 m2 0.704
razem m2 0,704/
69 | KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na oknaz PCW o
0929/08  |powierzchni do 1,5m2 O7
1*0,96%2 m2 1.920
razem m2 1,920
70 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchvino-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/08  |powierzchni do 1,5m2 08
0,79*1,14 m2 0,901
razem m2 0,901
71 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/08  |powierzchni do 1,5m2 09
1*1,27*4 m2 5,080
razem m2 5.080
72 | KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o
0929/09  |powierzchni do 2,.0m2 O10
LI2%1.6743 m2 5.611
razem m2 | 5.611
73 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
0,30%(0,72+4%0,88+6%1,14+3*0,88+2*1+0,44*2+1%6+0,79+4*1+2*%1,12) m2 8.889
razem m2 8.889
2.2. Stolarka drzwiowa
74 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi kpl.zewnetrznych, z drewna klejonego,z naswietlem
0702/06  |dwuskrzydtowe,wyposazone w samozamykacz,w kolorze orzechu
1,34%2 55 m2 3.417
razem m2 3,417
75 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi kpl.zewnetrznych stalowyeh, ocieplonych pianka
0702/06  |poliuretanowa, plyciny foliowane okleina w kolorze orzechu z glebokim tloczeniem . miejscowo
przeszklone zestawem dwuszybowym 0,4m*0,7m [ i
2drzwi do ganku od strony podwérka  2.05%1,0%2 m2 | 4,100
razem m2 \ 4,100
76 KNNR 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych, ocieplonych, plyciny plaskie z
0702/06  |blachy gr=2mm, w kolorze orzechu
zejscie do piwnicy  0,9%2,05 m2 1.845
razem m2 1.845
3 Remont ganku od strony podwdérka
77 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach
0509/01
4,5%4.0 m2 18.000
razem m2 18.000
78 | KNR 2-02s (Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykle o di. ponad 4,5m i przekroju do 180cm?2
0408/05
6*4.6%0,08*0,12 m3 0.265
razem m3 0.265
79 | KNR4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 25mm na styk
0414/02 |
4,540 m2 18.000|
razem m2 18,000
80 | KNRK-05 [Montaz lat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm
0105/02
4,5%4.0 m2 18.000
razem m2 18.000
81 KNR K-05 |Montaz kontrlat z deskowaniem pelnym przy rozstawie krokwi do 80cm |

0104/02
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Przedmiar Strona 7/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podworka posesji
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlose
4.5%4.0 m2 18,000
razem m2 18,000
82 | KNRO0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej
0517/01
folia paropr=epuszczalna
4,5%4.0 m2 18.000
razem m2 18,000
83 | KNR 2-02 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
4.5%4.0 m2 18.000
razem | m2 | 18.000
84 | KNR 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukiadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa gr=12cm :
4,5%4.0 m2 | 18,000
razem m2 18.000
85 | KNR0-15 [Pokrycie dachu blachodachdwka w panelach samonosnych o wymiarach 4,2x0,42m i wymiarach
0520/01  |modutu 20x42cm mocowana w odstepach maksymalnych 1,2m- analogia panele Maxi Classic na "rabek
stojacy”
blacha powlekana Maxi Classic w kolorze ciemna zieles
4,5%4,0 m2 18,000
razem m2 18.000
86 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o srednicy 125mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/02
4.3 m 4,300
razem m 4.300
87 | KNR K-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/07 [
szt | 2,000
88 | KNRK-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0301/06
szt 1,000
89 | KNRK-05 |[Montaz rur spustowych o $rednicy 70mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/01
m 2,500
90 | KNRK-05 |Montaz redukeji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/03
szt 1.000
91 | KNRK-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor
0302/03
szt 2,000
92 KNNR 2 |Boazerie z paneli
1108/04
sufit ganku i zejeie do piwnicy  7,395+13.91 m2 23,503
razem m2 23,505/
93 | KNR 2-02u2 |Wiatrownice z tarcicy nasycongj o przekroju poprzecznym do 180cm?2
0409/06 [
7,2%0,18%0,025%2 m3 0.065|
razem m3 0.065/
94 | KNNR 3w |Deska czolowa okapu do mocowania uchwytow rynien
0511/01
m 4,500
95 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 235¢cm :
| 0s41/02 1
4,5%0,25+2%2%4 0%0,25+4,5%0,25 m2 6.250
razem m2 6.250|
96 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow [
0405/04
3*4.8 m 14.400|
razem m 14,400
97 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog $lepych
0405/01
4,8%1.6 m2 7.680
razem m2 7.680
98 KNR 4-04 |Rozebranie scianek dzialowych z dwoch warstw desek nietynkowanych
0404/07
2%(1,8%3,2)+2*1.8 m2 15,120
razem m2 15,120,
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Przedmiar Strona 8/14
Remont elewacji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podwérka posesji
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Nose |
99 | KNR4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej plyt stropowych i dachowych
0201/06
strop nad piwnica 4,8+2,6%2 10,000
razem m2 10,000
100 | KNR 2-02s |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
strop nad piwnica zbrojenie krzyzowe z preta zbr, dn=14mm, co0 0.2m 0,32 t 0,320
razem t 0.320
101 | KNR 2-02s [Phyty zelbetowe stropowe, plaskie, gr.15cm
0216/02
strop nad piwnica 4,8%1.3 m2 6.240
razem m2 6,240
102 | KNR2-02s |Scianki dzialowe pelne z cealy wapienno-piaskowej 25x12x10,2cm grub.1/2¢ |
0120/04
4.8%2,2+1,2%2.0 m2 12,960
razem m2 12,960
103 | KNR 2-02s |Tynki zwykle wykonywane recznie $cian i stupow kat.ITT
0803/03
Scianki dzialowe (4,8%2,2+1,2%2,0)*2 m2 25,920
zejscie do piwnicy 2,2%35.8%2 m2 25,520
razem m2 51,440
104 | KNR 2-02s |Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynkéw gladkich bez gruntowania - dwukrotne
1305/01
scianki dzialowe (4,8%2,2+1,2%2,0)*2 m2 25,920
zejsc ie do piwnicy  2,2*3,8%2 m2 25,520
razem m2 51.440
105 | KNNR3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
0601/01  jwzgledu na ilosé
Uwaga : inwzglednic oscieza
wraz z osciezami  (3,0+2.2)*3,5/2*2 m2 18.200
razem m2 18,200
106 | KNR0-26 |Tynkirenowacyjne wykonywane recznie o grubosei 2,5¢m na $cianach plaskich zewnetrznych z cegly,
0642/01  |pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow
wraz z oSciezami  (3,042,2)*3,5/2*2 m2 18,200
razem m2 18.200|
107 | KNRK-24 |Malowanie dwukrotne farba silikatowa zewnetrznych tynkéw gladkich
0202/02
wraz z osciezami  (3,0+2,2)%3,5/2%2 m2 18,200
razem m2 18,200
108 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km
0108/14
wraz z osciezami  (3,0+2,2)%3,5/2%2%0,03 m3 0,546
razem m3 0.546
109 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosé=3)
wraz z osciezami  (3,0+2,2)*3,5/2%¥2*0,03 m3 0.546|
razem m3 0.346
110 | Kalkulacja |Oplata za utylizacje
indywidualna
wraz z osciezami  (3,0+2.2)*3,5/2%2%0,03 m3 0.546|
razem | m3 0.546|
111 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej belek i podciagdéw-pod nadproza drzwiowe
0201/05
(0,14+2%0,15)*3*1,6 m2 2,112
razem m2 2:112
112 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o srednicy 10-14mm
0202/03 [
ke 60.000/
113 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowvch ghadkich o $rednicy do 6mm
0202/01
kg 6.500
114 | KNR 4-01 |Uzupeinienie betonu w belkach, podciagach i wiencach - nadproza \
0203/07 |
[.5*370.15%0.15 m3 0,101
razem m3 0.101]




Rodos 6.8.14.0 [ 5446/

Przedmiar Strona 9/14
Remont elewagji kamienicy zabytkowej wraz z remontem ganku od strony podworka posesji
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlogé
115 | KNNR-W 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciagow i wiencow [
0107/06
wience (4.8+4.0%2)*0,12%0,12 m3 0.184
razem m3 0,184
116 | KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o §rednicy 10-14mm
0202/03
kg 72,000
117 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowyvch gladkich o srednicy do 6mm
0202/01
kg 11.400
118 | KNR4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagow-wienice [ [
0201/05 !
wieice  (4,8+4,0%2)%0,12%3 m2 4,608
razem m2 | 4.608
119 | KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukeji drewnianej - odcinki biegu do 8 stopni
0402/03
szt 2.000
120 |KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe z recznym ukfadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu
0219/01
0,15%0,3*%1,5*3+0,15*2,0*1,5 m3 0,633
razem m3 0.633
121 | KNR 2-02s |Stopnie proste z granitu okladzinowe gr.do Scm o szer. stopnia 40cm
2112.2/02
1,5¥10+1.2%6 m | 22,200
’ razem m | 22,200




