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MALOWANIE W KOLORZE JASNOZOLTYM NCS S 1010-Y20R.

GZYMSY — MALOWANIE W KOLORZE BIALYM NCS S 0300—N.
BLENDY TYNKOWANE — MALOWANIE W KOLORZE BIALYM NCS S 0300-N.

COKOL. — MALOWANIE W  KOLORZE JASNOSZARYM NCS S 2000-N.
RYNNY, RURY SPUSTOWE - blacha matowa lub PCV w kolorze brqzowym.
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LEGENDA
SCIANY TYNKOWANE —
SCHODY — OKEADZINA KAMIENNA.
6]
OKNNA PCV — kolor bialy.
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OKNNA PCV — kolor drewnopodobny.

OBROBKI BLACHARSKIE — blacha matowa w kolorze pokrycia dachu.

DASZEK (18m2) — BLACHA GrADKA tACZONA NA RABEK STOJACY —
— matowa w kolorze pokrycia dachu (RAL 6013)
DRZWI ZEWNETRZNE — drewniane

DRZWI ZEWNETRZNE - blaszane z izoloacjq
OStONA NA RURY SPUSTOWE — Stalowa w kolorze brgzowym

faza mgr inz. arch. mgr inz. arch.
PROJEKT KONRAD TROCKI RADOSEAW WALCZYNSKI

BUDOWLANY o .. [nr upr. 20/PDOKK/2012 (spegj. arch.)
nr ewid. PD-0405

REMONT ELEWACJI BUDYNKU
ZABYTKOWEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
adres: SUWALKI, ul. GALAJA 53, DZ. NR 11617

inwestycja:

projektant:
projektant:

branza 12.03.2014 12.03.2014

sprawdzajacy

mgr inz. arch.

SEBASTIAN JACZEWSKI
nr upr. 020/MAOKK/2011 (specj. arch.)
nr ewid. MA-2313

12.03.2014

skala

1:50

ELEWACJA POLUDNIOWA ARCHITEKTURA

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

rys. nr
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