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terenu posesji przy ul. KoSciuszki 34 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wsp6lnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawicrzchni

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych



I __Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest :
Wykonanie robét budowlanych obejmujacych utwardzenie kostka brukowa terenu

posesji przy ul. Kosciuszki 34 w Suwatkach wg zalgczonej koncepcii.

I1. Opis stanu istniejacego:

Teren podwérka to grunt rodzimy, pospétka zwirowo- piaskowa, w czesci utwardzony
masg bitumiczna na podbudowie betonowej — trudny do utrzymania w nalezytym stanie
technicznym z uwagi na czeste powstawanie zastoin wod opadowych , ktére utrudniaja
komunikacje mieszkaricom posesji. Istnicjaca nawierzchnia , Ze znacznymi jej ubytkami
kwalifikuje sie do wymiany.

Po zerwaniu nawierzchni betonowo -bitumicznej , wykonaniu korytowania ,
wyprofilowaniu i zaggszezeniu terenu nalezy wykonaé nawierzchnie pieszo-jezdna z kostki
brukowej gr=8cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
ZWIrowego.

Nowa nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wyprofilowaé w taki sposéb, aby wody
opadowe byly odprowadzane w kierunku bramy wjazdowej do kraty Sciekowej miejskiej
kanalizacji burzowe;j.

ITI. Zakres robét remontowveh do wvkonania zgodnie z przedmiarem robot
stanowiacyvm integralna cze$é prosramu funkejonalno-uzvtkowesgo

1. Rozebra¢ zniszczona nawierzchnie z masy bitumicznej i betonowe;j,

2. Zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej,

3. Wywiez¢ i poddac utylizacji gruz bitumiczno-betonowy z rozbiérki,

4. Przestawi¢ obrzeza przy budynku z podniesieniem wysokosci.

5. Wykona¢ korytowanie nawierzchni z mechanicznym profilowaniem terenu,

6. Wykonac regulacje pionowa whazéw kanatowych i zaworu wodociggowego,

7. Wykona¢ nowa nawierzchnie z kostki brukowej. gr=8cm na podsypce cementowo-

piaskowej wykonczona kraweznikiem najazdowym.



IV. Cze$é informacvina.

1.

(¥5]

Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2016 r. poz. 290 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2013 roku poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinne odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.z2016 roku paz. 290 ).




KONCEPCJA UTWARDZENIA TERENU

POSESJII KOSCIUSZKI 34

Legenda:

Nawierzchnia z kostki brukowe;j
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Rodos 6.8.14.0 [§446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/7
Utwardzenie czesci terenu posesji przy ul. Kosciuszki 34 w Suwalkach
Nr | Podstawa |Opis robét | Jm | Tos¢ |
| ROBOTY ROZBIORKOWE : ' f
J 1 fKa[kulacja Demontaz i ponowny montaz przesta ogrodzeniowego do wjazdu sprzetu \
’ \indynwaidual budowlanego na teren posesji od strony Kosciuszki 32 ‘ i
‘r | kpl 1,000
! 2 JKNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do 15cm J | l‘
| 0301/03 {
" uwaga : lgcznie z warstwyg bitumiczng w ?
i 12,5%2,37%0,15+6,25%14,55%0,15+2,5%3,2%0,15 m3 J 19,284‘
. razem| m3 | 19,284]
| 3 (KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na odlegtosé | f ]
1105/01 |do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu | i
) 12,5%2,37*0,15+6,25%14,55%0,15+2,5%3,2%0,15 m3 ‘ 19,284
razem | m3 | 19.284
4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyfadowczym na odlegtosé J
’ 1105/02 |do 1km przy recznym zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu - naktady ’
uzupemiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosei ponad 1km ,
E (Krotnosc= 3 ‘
| 12,5%2,37%0,15+6,25*14,55%0,15+2,5*3,2%0,15 m3 | 19.284
I razem | m3 | 19,284
i 5 =JKalkulacja‘Op}ata za utykizacje gruzu bitumiczno-betonowego :
[ lindywidual
na
12,5%2,37*%0,15+6,25%14,55%0,15+2,5%3,2%0,15 19,284
razem | 19,284
6 |KNR 4-01 Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
J 0101/04 |erubosci do 30cm
‘ teren przed trzepakiem 7,1%7,6%0,2 m3 10,792
| razem | m3 10,792
|7 JKNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii
[ 0108/01 |I-11
| iprzed trzepakiem  7,1*7,6%0,2 m3 10,792
J razem | m3 10,792
8 lKNR 2-31 |Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z J
’ 1203/03  |wypemieniem spoin piaskiem
, abrzeza przy budynku 12,6 ‘ m 12,600
‘ razem | m 12,600
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR=8 CM NA PODSYPCE f i i
] \CEMENTOWO-PIASKOWEJ | ! i
" 9 |KNR 2-31 [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i i \ 3
\ 0101/01 ichodnikéw w gruncie kategorii I-IV | | J
I | 6,25%14,5+2,4%3,2+2,0*%4,8+7,6%7,1+(16,7-6,25)*7.1 l m2 ! 236,060i
. - |
| razem | m2 | 236,060
| 10 |KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne |
[ | 0103/04 [nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ' '
| | 6,25%14,5+2,4%3,2+2,0%4,8+7,6*7,1+(16,7-6,25)*7,1 m2 236,060
‘ ! razem ' m2 236_06@,
1T 'KNR 2-31 'Warstwa g6rna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu Scm | |
’ | 0114/03 | ‘ '
| 6.25%14,5+2,4%3,2+2,0%4,8+7,6%7,1+(16,7-6,25)*7,1 m2 | 236,060,
1 i razem = m2 236,060
| 12 |KNR 2-31 !Krawginiki betonowe o wymiarach 15x30cm lezace na podsypce . '

| 0403/03

lcementowo-piaskowej |




Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Utwardzenie czgsci terenu posesji przy ul. Kosciuszki 34 w Suwalkach

Strona 3/7

' Nr | Podstawa jOpis robot

| Im | Tlos¢
| 7.6+7,1+4.8 m 19,500
i razem, m 19,500
I3 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukiadane na podyspce
;1 0511/03 ‘cememowo-piaskowej
6,25%14,5+2,4*3,2+2,0%4,8+7,6%7,1+(16,7-6,25)*7,1+12,5%2,35 m2 265,435
| razem | m2 265,435
14 |KNR 2-31 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
1406/03
szt 2,000
15 |KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych i
1406/04 |
szt 1.000




