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Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznych wezta cieplnego w budynku mieszkalnym w m.
Suwatki mul. Ciesielska 9A.
1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- tablica rozdzielcza,
- Instalacje oswietlenie i gniazd wtykowych,
- Instalacje ochrony od porazen,
3. Charakterystyka budynku
Istniejgcy budynek mieszkalny.
4. Zasilanie w ezla cieplnego i pomiar energii elektryczne;.
Zasilanie rozdzielni wezta cieplnego odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy administracyjnej
budynku. W TA budynku nalezy dobudowaé zabezpieczenie S 301 B20 i wyprowadzi¢ WLZ

do rozdzielni wezta cieplnego RWC.

Pomiar energii elektrycznej:

- projektowany podlicznik w rozdzielni wezta cieplnhego

5. Wewn etrzne linie zasilaj ace.

WLz od RG do RWC - 3xLY 4mm?*/RL37



6. Tablice rozdzielcze.

W budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowano rozdzielnie RWC wezia
cieplnego. Z rozdzielni zasilono wszystkie odbiory wezta. W rozdzielni wezta cielnego nalezy
zabudowac podlicznik energii elektrycznej umozliwiajgcy rozliczenie wezta z poboru energii.

Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych rys 3.

7. Instalacja o Swietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? a obwody gniazd
przewodami YDYp 3x2,5 mm? Przewody ukladaé p/t lub w rurce instalacyjnej na tynku z
osprzetem osprzetem bryzgoszczelnym. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podiogi.

Whylaczniki instalowaé na wysokosci 1,2 m od podiogi. Stosowac osprzet szczelny IP 44.

8. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie  ewakuacyjne obejmuje  oswietlenie drédg ewakuacyjnych
pomieszczenia. Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na bazie opraw
0golnego przeznaczenia z wbudowanym modutem awaryjnym. Oprawy posiadajg wlasne
zrodio Swiatta, zatgczajg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia. Czas swiecenia 1h.

9. Ochrona od pora zen.

Stosowacé szybkie wylgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtownych na cafej
diugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytgczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potaczy¢ z szyna
PEN. Dodatkowo w pomieszczeniu wezta cieplnego utozy¢ i uziemi¢ szyne wyréwnawczg z
bednarki ocynkowanej 25x4 uktadanej na tynku, do ktorej przytaczy¢ wszystkie metalowe
rury, punkt PEN zitgcza i tablic gtbwnych. Szyne pomalowa¢ w zéttozielone paski. Jako uziom
wykona uziom szpilkowy. Opornos$¢ uziomu mniejsza od 10 Q.

W obwodach odbiorczych stosowa¢ wytgczniki réznicowo — prgdowe o

dI=30mA wg schematéw instalacji.



10. Uwagi ogolne.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

- W projekcie zastosowano konkretne typy urzgdzen i aparatéw. W wykonawstwie nalezy

zastosowacC przedstawione urzgdzenia i aparaty lub réwnowazne o nie gorszych

parametrach technicznych.



