OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO
W  SUWALKACH PRZY UL. CIESIELSKIEJ 9A

|. CEL OPRACOWANIA

Projekt ma na celu stworzenie aiwvosci wykonania remontu

budynku polegagego na :

- rozbiorce trzonéw kuchennych i piecow kaflowycrawz fundamentami,

- uzupetnienigcian i tynkdw po rozebranych trzonach kuchennyctpiecowych,

- pomalowanie nowych tynkow,

- wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewarueptej wody aytkowej (wg
opracowania sanitarnego),

- wykonaniu brakujcych wentylacji grawitacyjnych z osadzeniem kratekuchniach i
tazienkach z wykorzystaniem przewoddéw kominowyctrgeebranych trzonach,

- uzupetnienie podtég po rozebranych trzonach,

- wykonanie wscianie zewgtrznej budynku otworu 60cmx60cm ok. 20 cm w celu
umazliwienia doprowadzenia instalacji degsta cieplnego

-wykonaniescianek dziatowych murowanych z cegty petnej z dlmumym tynkiem o gr
12 cm

-monta& drzwi stalowych do wzta cieplnego o wy. 100x200cm o odpadticogniowej 1
godzina

-monta drzwi drewnianych do komorki lokatorskiej 90x200&h30..

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stanowi odbng zabudow w centrum miasta . Jest to budynek mieszkalny.
Budynek usytuowany jest w strefie konserwata@ijski
Jest to budynek Il - kondygnacyjny, podpiwniczobgch budynku wysoki , dwuspadowy

pokryty dachéwk ceramiczn. Na %2 cgsci budynku jest wykonana termomodernizacja.

Il . PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Projekt budowlany przewiduje naptijacy zakres rob6t remontowych :

1. Rozbidrka istniejacych elementéw ogrzewania i demonga

urzadzen dotyczcych obecnego , zrinicowanego przygotowania energii cieplnej.
Nalezy rozebré wszystkie trzony kuchenne, piece kaflowe zdemonéowatty istniegce

olejowe i na paliwa state oraz pieco-kuchni. Fragipelbytkéw wscianach i podtogach



zamurowé@ cegh ceramiczg dziurawlky, wykona tynk cementowo — wapienny kat. Il
i wykona posadzki z zapraw plastycznych z uzupetnieniem twgrpodtogowej (deski) .
2. Instalacja c.o. i c.w.u.

Nowg instalacg c.o. ic.w.u. wykon& w oparciu o projekt robot sanitarnych.

3. Instalacja elektryczna

Nowa instalacg zasilenia wzta naley wykona w oparciu o projekt instalaciji
elektrycznych.

3. Wentylacja grawitacyjna

Do zwentylowania pomieszaze w ktorych nie ma wentylacjnalezy wykorzysta
istniejgce przewody dymowe. Ograniczonasdoprzewoddw a tate ich przekrdj pozwala
na wprowadzenie rur stalowych ze stali kwasoodgdi25 mm po 2 szt. do kdego
przewodu dymowego. Takie rozganie a take zastosowanie zakow stalowych 140 x
140 mm pozwala na zwentylowanie pomiesaczgodnie z warunkami technicznymi tj.
oddzielny kanat wentylacyjny na k@e pomieszczenie wymageag wentylacji. Aby
zapewnt skuteczné¢ dziatania wentylacji na dachu budynku rgleastosowa

wspomaganie poprzez turbowenty.



