
 

Z A W A R T O Ś Ć   O P R A C O W A N I A  

 

 I. CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1. Opis techniczny  

 

II. CZ ĘŚĆ GRAFICZNA  

1. Rzut piwnic-inwentaryzacja                                 skala 1:50          rys. nr 1 

2. Rzut parteru - inwentaryzacja                               skala   1:50        rys. nr 2 

3. Rzut I piętra - inwentaryzacja                               skala 1:50          rys. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do inwentaryzacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz 

instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym  przy ul. Ciesielskiej 9A  

 w Suwałkach. 

1.  Podstawa opracowania  

-  zlecenie inwestora, 

-  obowiązujące normy i zarządzenia.   

2.  Zakres opracowania  

Opracowanie niniejsze obejmuje sporządzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji 

centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej w istniejącym budynku mieszkalnym  przy  

ul. Ciesielskiej 9A  w Suwałkach.  

3.  Charakterystyka budynku  

Budynek stanowi odrębną   zabudowę    w  centrum miasta . Jest to budynek mieszkalny. 

Budynek   usytuowany  jest w strefie konserwatorskiej. 

Jest to budynek II - kondygnacyjny, podpiwniczony. Dach budynku wysoki , dwuspadowy pokryty  

dachówką  ceramiczną. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na 

zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej . ściany działowe murowane z cegły  Na   ½ części 

budynku jest wykonana  termomodernizacja.  

Budynek w całości jest przeznaczony do celów mieszkalnych. 

Budynek posiada przewody dymowe i wentylacyjne. Zgodnie z protokołem kominiarskim ( w 

załączeniu) przewody są nieszczelne i nie powinny być eksploatowane. 

 4.  Opis centralnego ogrzewania: 

   Ogrzewanie pomieszczenia nr 1 i nr 3 odbywa się za pomocą  pieca olejowego. Mieszkanie nr 2 

ogrzewane jest za pomocą kotła na paliwa stałe usytuowanego w piwnicy budynku. Mieszkanie nr 4 

ogrzewane jest za pomocą pieco- kuchni usytuowanego w pomieszczeniu kuchni w  mieszkaniu. 

4.1. Istniejące przewody c.o. 
-  rury stalowe czarne ze szwem średnie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzone w posadzkach 

i po wierzchu ścian 



-  łączenie rur przez spawanie,  

-  załamanie  trasy  przewodów za pomocą kolan giętych, 

- połączenia z armaturą- na gwint. 

4.2. Armatura istniejąca 

   -  na gałązkach grzejnikowych w mieszkaniach istniejące zawory grzejnikowe termostatyczne  

   -   zawory odcinające, 

          -   pompa obiegowa c.o. przy istniejacacych piecach zamontowanych    

   

      4.3. Elementy grzejne  

- grzejniki płytowe, 

- pieco-kuchnia 

- kocioł olejowy 

- kocioł na paliwa stałe 

- piece kaflowe. 

  5. Opis instalacji wody zimnej: 

   Podgrzewanie wody zimnej odbywa się indywidualnie za pomocą podgrzewaczy elektrycznych, 

podgrzewaczy zasilanych z kotłów woda grzejną bądź instalacji centralnej. 

5.1. Istniejące przewody w. z. 
-  rury stalowe czarne ze szwem średnie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzone w ścianach, 

-  łączenie rur przez spawanie,  

-  załamanie  trasy  przewodów za pomocą kolan giętych, 

- połączenia z armaturą- na gwint. 

5.2. Armatura istniejąca w.c.. 

-    elektryczne podgrzewacze, wodne podgrzewacze c.w.u. 

-    zawory odcinające. 

 

Opracował 

 mgr inż. Danuta Piszczatowska 


