
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO                            

W     SUWAŁKACH PRZY UL. CIESIELSKIEJ 9A 

I. CEL OPRACOWANIA 

Projekt ma na celu stworzenie możliwości wykonania remontu 

budynku polegającego na : 

- rozbiórce trzonów kuchennych i pieców kaflowych wraz z fundamentami, 

- uzupełnienie ścian i tynków po rozebranych trzonach kuchennych i    piecowych,   

- pomalowanie nowych tynków, 

- wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wg 

opracowania sanitarnego), 

- wykonaniu brakujących wentylacji grawitacyjnych z osadzeniem kratek w kuchniach i 

łazienkach z wykorzystaniem przewodów kominowych po rozebranych trzonach, 

- uzupełnienie podłóg po rozebranych trzonach, 

- wykonanie w ścianie zewnętrznej budynku otworu 60cmx60cm ok. 20 cm w celu 

umożliwienia doprowadzenia instalacji do węzła cieplnego 

-wykonanie ścianek działowych murowanych z cegły pełnej  z obustronnym tynkiem o gr 

12 cm  

-montaż drzwi stalowych do węzła cieplnego o wy. 100x200cm o odporności ogniowej 1 

godzina 

-montaż drzwi drewnianych do komórki lokatorskiej 90x200cm EI 30.. 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek stanowi odrębną   zabudowę    w  centrum miasta . Jest to budynek mieszkalny. 

Budynek   usytuowany  jest w strefie konserwatorskiej. 

Jest to budynek II - kondygnacyjny, podpiwniczony. Dach budynku wysoki , dwuspadowy 

pokryty  dachówką  ceramiczną.   Na   ½ części budynku jest wykonana  termomodernizacja. 

  

III . PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH 

Projekt budowlany przewiduje następujący zakres robót remontowych : 

1. Rozbiórka istniejących elementów ogrzewania i demontaż 

urządzeń  dotyczących obecnego , zróżnicowanego  przygotowania energii cieplnej. 

Należy rozebrać wszystkie trzony kuchenne, piece kaflowe zdemontować kotły istniejące 

olejowe i na paliwa stałe oraz pieco-kuchni. Fragmenty ubytków w ścianach i podłogach 



zamurować cegłą ceramiczną dziurawką, wykonać tynk cementowo – wapienny kat. III 

i wykonać posadzki z zapraw plastycznych z uzupełnieniem warstwy podłogowej (deski) . 

2. Instalacja c.o. i c.w.u. 

Nową instalację c.o.  i c.w.u. wykonać w oparciu o projekt robót   sanitarnych. 

3. Instalacja elektryczna 

Nową instalację zasilenia węzła należy wykonać w oparciu o projekt instalacji 

elektrycznych. 

3. Wentylacja grawitacyjna 

Do zwentylowania pomieszczeń, w których nie ma wentylacji należy wykorzystać 

istniejące przewody dymowe. Ograniczona ilość przewodów a także ich przekrój pozwala 

na wprowadzenie rur stalowych ze stali kwasoodpornej Ø125 mm po 2 szt. do każdego 

przewodu dymowego. Takie rozwiązanie a także zastosowanie leżaków stalowych 140 x 

140 mm pozwala na zwentylowanie pomieszczeń zgodnie z warunkami technicznymi tj. 

oddzielny kanał wentylacyjny na każde pomieszczenie wymagające wentylacji. Aby 

zapewnić skuteczność działania wentylacji na dachu budynku należy zastosować 

wspomaganie poprzez turbowenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


