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Opis techniczny 
Do projektu instalacji elektrycznych węzła cieplnego w budynku mieszkalnym w m. 

Suwałki mul. Ciesielska 9A. 

 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

-   Obowiązujące normy i przepisy. 

-   Projekt architektury. 

 

2. Zakres opracowania 

 

Projekt niniejszy obejmuje: 

-   tablica rozdzielcza, 

-   Instalacje oświetlenie i gniazd wtykowych, 

-   Instalację ochrony od porażeń, 

 

 

3. Charakterystyka budynku 

 

 Istniejący budynek mieszkalny.  

 

4. Zasilanie w ęzła cieplnego i pomiar energii elektrycznej. 

 

Zasilanie rozdzielni węzła cieplnego odbywać się będzie z istniejącej tablicy administracyjnej 

budynku. W TA budynku należy dobudować zabezpieczenie S 301 B20 i wyprowadzić WLZ 

do rozdzielni węzła cieplnego RWC. 

  

Pomiar energii elektrycznej: 

- projektowany podlicznik w rozdzielni węzła cieplnego 

 

5. Wewnętrzne linie zasilaj ące. 

 

            WLz od RG do RWC                - 3xLY 4mm2/RL37 

.  

 



 

6. Tablice rozdzielcze. 

 

 W budynku w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowano rozdzielnię RWC węzła 

cieplnego. Z rozdzielni zasilono wszystkie odbiory węzła. W rozdzielni węzła cielnego należy 

zabudować podlicznik energii elektrycznej umożliwiający rozliczenie węzła z poboru energii. 

Rozdzielnię należy wykonać zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych rys  3. 

             

7. Instalacja o świetlenia i gniazd wtykowych. 

 

Instalację oświetleniowa wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2, a obwody gniazd 

przewodami YDYp 3x2,5 mm2. Przewody układać p/t lub w rurce instalacyjnej na tynku z 

osprzętem osprzętem bryzgoszczelnym. Gniazda instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. 

Wyłączniki instalować na wysokości 1,2 m od podłogi. Stosować osprzęt szczelny IP 44.   

 

8. Oświetlenie ewakuacyjne. 

   
                Oświetlenie ewakuacyjne obejmuje oświetlenie dróg ewakuacyjnych 
pomieszczenia. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na bazie opraw 
ogólnego przeznaczenia z wbudowanym modułem awaryjnym. Oprawy posiadają własne 
źródło światła, załączają się automatycznie z chwilą zaniku napięcia. Czas świecenia 1h. 
 
 
9. Ochrona od pora żeń. 

 

 Stosować szybkie wyłączanie w systemie TN-C-S. Od tablicach głównych na całej 

długości instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi ułożyć niezależny 

przewód PE, do którego przyłączyć punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy 

metalowe urządzeń elektrycznych. W tablicach głównych przewód PE połączyć z szyna 

PEN. Dodatkowo w pomieszczeniu węzła cieplnego ułożyć i uziemić szynę wyrównawczą z 

bednarki ocynkowanej 25x4 układanej na tynku, do której przyłączyć wszystkie metalowe 

rury, punkt PEN złącza i tablic głównych. Szynę pomalować w żółtozielone paski. Jako uziom 

wykona uziom szpilkowy. Oporność uziomu mniejsza od 10 Ω. 

  W obwodach odbiorczych stosować wyłączniki różnicowo – prądowe o 

dl=30mA wg schematów instalacji. 

 

 

 
 



10. Uwagi ogólne. 

-   Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

    elektrycznych, 

-   Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną orz estetyką wykonawstwa. 

-   W projekcie zastosowano konkretne typy urządzeń i aparatów. W wykonawstwie należy 

zastosować przedstawione urządzenia i aparaty lub równoważne o nie gorszych 

parametrach technicznych. 


