Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwalki
Adres: ul. Mickiewicza 1
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia :

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiérke jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, budynkéw gospodarczych oraz garazu usytuowanych — w  strefie
historycznego ukladu urbanistycznego przy Wesolej 28A i T. Noniewicza 43A w
Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 71220000- 6 - Ustugi Projektowania Architektonicznego

Opracowat: 1. Jan Jakubowski inspektor nadzoru robot budowlanych



Spis zawartosci programu_funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .
- Cze$é opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego .

I. Czesé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego :

1. 1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiorki
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynkow gospodarczych szt. 3 oraz garazu szt. 1
usytuowanych w strefie historycznego ukladu urbanistycznego na dziatkach o nr ewid.
gruntéw 11142 1 11141 przy ul. Wesolej 28A i T. Noniewicza 43A Suwalkach.
1. 2. Charakterystyka budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Wesolej 28A
- budynek parterowy podpiwniczony, sciany piwnic z cegiet palonych petnych
- $ciany konstrukcyjne budynku z cegiet palonych petnych
- §cianki dziatlowe drewniane
- strop nad parterem drewniany ze slepym putapem wypetniany polepg z gliny
- strop nad piwnica tukowy z cegiet na belkach stalowych.
- wiezba dachowa drewniana jednospadowa
- dach pokryty eternitem falistym
- powierzchnia uzytkowa — 50,86 m?
- powierzchnia zabudowy - 105,22 m’
- kubatura - 110,00 m’
1.3.Charakterystyka budynku gospodarczego usytuowanego na posesji przy
ul Wesolej 28A
- budynek parterowy niepodpiwniczony
- $ciany zewnetrzne murowane z cegly wapienno — piaskowe;j
- $cianki dzialowe gr. 12 cm murowane z cegly wapienno- piaskowej
- wiezba dachowa drewniana jednospadowa
- dach pokryty papa asfaltowa.
- powierzchnia zabudowy — 48,84 m’
- kubatura- 119,56 m’



1.4. Charakterystyka budynku garazowego usytuowanego przy ul. Wesolej 28A
- budynek parterowy niepodpiwniczony
- $ciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej
- wiezba dachowa drewniana jednospadowa
- dach pokryty papa asfaltowa.
- powierzchnia zabudowy — 20,90 m’
- kubatura — 43,89 m’
1.5. Charakterystyka budynku gospodarczego nr 1 usytuowanego na posesji przy
ul T. Noniewicza 43A
- budynek parterowy niepodpiwniczony
- §ciany zewnetrzne murowane z cegly wapienno — piaskowe;j
- $cianki dziatowe gr. 12 cm murowane z cegly wapienno- piaskowe;j
— dachach z plyt zelbetowych korytkowych jednospadowy pokryty papa zgrzewalna.
- powierzchnia zabudowy- 55,87m’
— kubatura — 136,88 m
1.6. Charakterystyka budynku gospodarczego nr 2 usytuowanego na posesji przy
ul T. Noniewicza 43A
- budynek parterowy niepodpiwniczony
- éciany zewnetrzne murowane z cegly wapienno — piaskowej
- $cianki dziatowe gr. 12 cm murowane z cegly wapienno- piaskowej
— dachach z ptyt zelbetowych korytkowych jednospadowy pokryty papg zgrzewalna.
- powierzchnia zabudowy- 29,23 m?’

— kubatura — 71,64 m’

1.7. Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny znajduje si¢ w ziym stanie technicznym. Budynki gospodarcze
oraz garaz z uwagi na nieestetyczny ich wyglad szpeca otoczenie historycznego uktadu
urbanistycznego.

1.8.Dokumentacja projektowa winna obejmowaé¢ wykonanie ponizszych robot
budowlanych :

Budynek mieszkalny
- odlaczenie instalacji elektrycznej oraz instalacji zimnej wody.
- rozbiorka pokrycia dachu z eternity falistego
- rozbiorka wiezby dachowej drewniane;j
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- rozbidrka $cianek dzialowych drewnianych

- rozbidrka trzonu piecowego

- rozbidrka stropu drewnianego nad parterem

- rozbidrka stropu na piwnica tukowego na belkach stalowych

- rozbidrka komindw z cegly

- rozbiorka $cian konstrukcyjnych z cegly

- rozbidrka $cian piwnic (50 cm ponizej poziomu gruntu).

- plantowanie terenu po rozbidrce poprzez nawiezienie zwiru odpowiedniej frakcji wraz
z zagg¢szezeniem mechanicznym.

Budynki gospodarcze 1 garaz

- rozbiodrka wiezb dachowych drewnianych wraz z pokryciem

- rozbiorka konstrukeji dachow z plyt korytkowych wraz z pokryciem.

- rozbiorka scianek dziatowych z cegly

- rozbidrka $cian zewngtrznych z cegly

- rozbiorka taw fundamentowych betonowych

- plantowanie terenu po rozbidrce poprzez nawiezienie zwiru odpowiednie frakeji wraz
z zageszezeniem mechanicznym.

1. 9. Dokumentacja powinna zawiera¢:
- opini¢ o stanie technicznym budynku mieszkalnego przy ul. Wesolej 28A

- projekt budowlany + informacja BIOZ - 5 egz. + wersja elektroniczna zapisana
w PDF

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 1 egz. + wersja
elektroniczna zapisana w PDF
1. 5. Przedmiary robdt - 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF z rozszerzeniem w
ATH

- kosztorys inwestorski 1 egz. + wersja elektroniczna zapisana w PDF z rozszerzeniem w
ATCH
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot nalezy wykonac z podziatlem na kazdy obiekt.

II. Cze$¢ informacyijna programu funkcjonalno uzytkowego :

1. Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego( tekst
jednolity Dz. U.z 2013 roku poz. 1129 z pdZniejszymi zmianami.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym - Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389 z pozniejszymi
zmianami.

- Obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.
290).



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2015 r. poz.1554)

2. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy pozyskanie :

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania wymaganych uzgodnien okreslonych
warunkami technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego i poniesienia zwigzanych z
tym kosztow.

Suwalki, dnia 26.04.2017 r.
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