Rados 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar ul. Ko$ciuszki 46 Strona 2/4
Budynek mieszkalny. Wymiana stolarki okiennej. 7 - S
Nr  Podstawa Opis robot Jm Tlosc¢
1 KNR 4-01 Rozbiérka murow ogniowych, okapdw, kolierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku
0,74%0,30 m2 0,222
razem m2 0,222
2 KNRO0-19 ‘Wymiana okien zespolonych rozwiéranych i uchylno-rozwiéranych dwudzielnych na -
0929/08 okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 szt. 1 Uwaga - okno w $ciance drewnianej bez
naktadow na szpachlowke oraz gips budowlany
10,70%0,68 m2 0,476
razem m2 0,476
3 KNR4-01 ‘Wyﬁiana elementéw skrzydel ok-iennych - listew przymykowych ( opaska) .
0908/04
5,00 szt 5,000
‘ razem szt 5,000
4 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur Wodociqgowych i gazowych o $rednicy do | |
' 1212/28 50mm Analogja : listew przymykowych
0,70%4+0,68 m 3,480
razem m 3,480
5 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm i
6 0541/02
0,22 m?2 0,220
razem m2 0220
AFereges
INSPEKTOR NADZQRU

Robdét B



Zatgcznik nr 1

Wykaz

Stolarki okiennej do wymiany na strychy budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy

Okno szt. 1

ul. Ko$ciuszki 46 w Suwalkach

___’;.,?_&Lr:.

NS LR

Opis techniczny

Profilu pigciokomorowym bialy

Zestaw dwuszybowy

Wspdtezynnik Uw. nie wigkszy od 1,1W (m 2 K)

Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.

Wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej w kolorze brazowym
Utylizacja okien z rozbiorki.

Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowigzany jest do wykonania wlasnego
obmiaru z natury

INSPEKTOR NADZORU
Robét Budowlanych
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