Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Osiedle 11 blok 10 Strona 2/9
Budynek mieszkalny. Roboty murarskie i kamieniarskie.
Nr  Podstawa Opis robot Im llos¢
Stolarka drzwiowa -
1 KNNR-W ‘Wykﬁcie zmuru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych ocieplanych
30702/06 firmy Opeus, Graf lub réwnowaznych do klatek schodowych wraz z
podiaczeniem do instalacji domofonowej szt 2- dane techniczne drzwi oraz podziat
okresla zatacznik ne 1 do niniejszego przedmiaru.
1,48%2,07*2 m2 6,127
razem ' m2 6,127
2 KNR4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcjlbetonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02 - schody
klatkanrl 2,46%1,07%0,34+0,20%1,48%0,34+0,30%2,46*0,17 m3 1,121
klatkanr2  2,46*%1,07*%0,51+0,30%2,46%0,17*2 m3 1,593
razem m3 2,714
3 KNR2-02 'Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z rgcznym uktadaniem betonu
0218/02
klatkanr1 2,46*1,07%0,34+0,20%],48+0,30%2,46 m2 1,929
klatkanr2 2,46%1,07+0,30%2,46*2 m?2 4,108
razem m?2 6,037
4 KNR  Posadzki pe%ne- -z-granitu, sjenitu i wapienia zbitego o gr. do 2cm z |
2-02s  elem.prostokatnych - o df.obwodu ptyt do powierzchni do [5m/m2 - podesty schodow
2111.2/03 zewnetrznych
2,46%1,07+0,20%1,48+2,46%1,07+0,20%1,48 m2 5,856
7 razem m2 5,856
5 KNR  Posadzki petne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o gr.do2 cm z | '
2-02s  elem.prostokatnych - o dt.obwodu plyt do powierzchni do 15m/m2 - podesty schodéw
2111.2/03 zewngtrznych Analogja - oktadziny stopni, podstopni i bokdw schoddw.
Stopnie  0,30%2,46+0,30%2,46%2 m2 2214
Podstopmie 0,17%2,46%2+0,17%2,46*3 m2 2.091
Boki schodow  1,27%0,35%2+0,30%0,17%2+1,27%0,51%2+0,30%0,17%2*2 m2 2,490
razem m2 6.795
6 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 -
1219/03
2,00 szt 2,000
: 7 _ razem szt | 2,000
7 'KNR 4-01 Wywiezienie gfuiu spzyzrhowanego samochodami 7samro\'vy}ardowbzymi na odle'gh-)_éé- |
0108/11 do 1km
2,714 m3 2,714
‘ razem l m3 2,714
§ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi - na kazdy '
0108/12 nastgpny [km ponad lkm
(Krotnosé= 4)
2,714 m3 2,714
- razem m3 2,714
W'”Wﬁ!b’ty : e — L L E;
9 KNR4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw i
1306/01 $wietlikow stalowych Analogja- demontaz plotu i pergolii
ploty 34 szt 34,000
pergola 28 szt 28,000
pofaczenie stupkow z przestami 34 szt 34,000
| _ - razem szt 96,000
10 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02 -cokoty ptotdw
0,30*0,40%24,10+0,30%0,40%20,30 m3 5,328
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Budynek mieszkalny. Roboty murarskie i kamieniarskie.
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Nr  Podstawa Opis robét Jm llos¢
razem m3 5,358_-
I KNR4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co '
0105/02 15cm w gruncie kategorii I11
5.328 m3 5,328
razem m3 328
12 KNR4-01 ‘Wykopy jamiste o poWiérzch-ni"dﬁ-a do 2,25m2, g}qbokosm do ],Sm,w grl;l-ncie T
0103/02 Kkategorii III Analogja - wykopy pod stupy
0,30*%0,30*0,60*36 m3 1,944
razem m3 ' 1,944
13 KNR4-01 'Uzupe’mienie betonu w elementach konstrukcyjnych nieibrojonych taw i stop 7 .
0203/01 fundamentowych- zabetonowanie stupkéw
0,20*0,20*0,50%36 m3 0,720
‘ razem m3 0,720
14  KNR Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w |
2-02s  gniazdach cokotow wys.siatki 1,0m stupki z rur $r.60mm Uwaga :bez kosztéw ram
1802/01 stalowych wypetionych siatka. malowanie ptotu farba chlorokatczukowa.
24,10+20,30 m 44,400
| | _ _ _ - razem m 44,400
15 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupach z rur lub
1301/10 ksztalttownikowe - wymiana siatki w przestach stalowych
2,80%1,50%2 m2 8,400
; ; razem m2 8,400
16 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg}oéé T
0108/11 do Ikm
5,328 m3 5,328
| ‘ razem m3 5,328
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy | |
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnos¢=4)
5,328 m3 ,328
_ razem m3 328
18 Kalkulacja Przycigcie galezi wzdluz ptotu wraz z i ich wywiezieniem z terenu posesji '
indywidual
na
- mb | 20,300
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Zatacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatkach schodowych w budynku
Wspoélnoty Mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej 53 w Suwalkach.

Drzwi stalowe ocieplane szt. 1 Drzwi stalowe ocieplane szt. |l
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Dane techniczne drzwi stalowych

Ofdcieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

Jedno skrzydto drzwiowe oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym
Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalnosé cieplna Uw 1,50 W(m? °K)

Prog stalowy i klamki ze stali nierdzewnej

Zamek z wkiadka standardowy ogdlnodostepny

Drzwi przystosowane do instalacji domofonowe] wyposazone w samozamykacz i
stopke podporowa.

6. Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru drzwi
z natury.
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