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Budynek mieszkalny Roboty tynkarskie i malarskie
Nr  Podstawa Opis robot Im los¢
L ‘Tynki- malowamie , - o
I KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach,
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilos¢
cokol  (9,03+9,12)*0,55 m2 9,983
(tynku)
$ciana od frontu  (9,03+9,12)*0.,66 m?2 11,979
(tynku)
$ciana szczytowa 1,40%3.40 m2 4,760
(oynku).
razem m2 26,722
2 | KNR 0-26 Tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie o grubosci 2,5¢cm na $cianach plaskich
0642/01 zewnetrznych z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobetonow
26,772-4,76 . m2 22,012
! razem m2 224012
3 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l §cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0902/01 loggie) wykonywane recznie
4,76 . m2 4,760
_ | - - _ razem m2_ 4,760
4 | KNR 4-01 Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10mm tynkéw zewnetrznych
0733/04 cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu ponad 5m2
na scianach plaskich, loggiach, balkonach
(Krotnosé= 2)
4,76 - m2 4,760
| razem — m2 4,760
5 ' KNR 2-02 Profile ciagnione zwykle o szerokosci w rozwinigeiu do 35cm wykonywane recznie
0912/06
9.03+9,12 m 18,150
_ | - _ razem —m 18,150
6 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa
0301/03
26,772+9,03*0,35+9,12%0,35 m2 33,125
| razem  m2 33,125
7 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych farba
0301/07 silikonowa Bolix SIL
26,772+9,03%0,35+9,12%0,35 | m2 | 33,125
| . 77 o _ _ ) razem m2 33,125
8§ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
1202/09 5m2 - oscieze drzwiowe
2,80%0,40%2+1,40%0,40 m2 2,800
A o _razem  m2 2.800
9 KNR K-08 Wyréwnanie nieréwnosci podloza do Smm
0201/05
2,80 oom2 2,800
I _ I . I razem | m2 2,800
10 KNR K-08/Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbg silikonowa
0301/03
2,80 m2 2,800
- I I __ razem| w2 | 2,800
11 KNR K-08'Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba
0301/07 silikonowa Bolix SIL
2.80 . m2 2,800
razem  m2 2,800
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12 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych Analogja -
1212/40 malowanie rur zeliwnych kanalizacji deszczowej farba chlorokatczukowa.

1,60%3 m 4,800
razem m 4.800
13 |KNR 4-01 Wyw1ez;f;|e gr'uzu spryzmowanegd samochodami samowyladowczymi na |
0108/11 odlegtos¢ do Tkm
26,722%0,03 m3 0,802
razem " ;11_3 R 0,802
14 KNR4-01 Wywiezienie gruzu sbryznhivanego samochodami samowy%adowczymitﬁa'kéidy |
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
0,802 m3 0,802
razem m3 0,802
I iStolarka okienna ) -
15 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na oknazPCW o -
0929/02 powierzchni do 0,6m2 szt 4
0,50%0,90%4 m2 1,800
‘razem m2 1,800
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Opis techniczny

Profilu pieciokomorowym bialy

Zestaw dwuszybowy

Wspotczynnik Uw. nie wigkszy od 1,1W ( m 2 K)
Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.
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