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Budynek mieszkalny Roboty malarskie.
Nr Podstawa Opis robdt Jm llosé
Klatka schodowa _ |
| KNR2-02 jPr.zygotowanie podtoza pod cokoliki plytkowe o wysokosci 10cm z ptytek kamieni
1120/01 sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem ptytek - uzupehienie cokatu
0,20+2,26+0,50+3,27+0,40 m 6,630
razem ‘m 6,630
2 KNR 2-02 Cokoliki o wysokoéci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm
1120/02 ukladane metoda zwykla z przecinaniem ptytek
6,63 m 6.630
razem  m 6,630
3 KNR4-01 lPrzygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) |
1204/08 powierzchni tynku
Sufity 2,54%1,09+2,95%1,09+1,20%2,25+2,28%2,51 m2 14,407
Sciany 2,25%7,04+6,18%7,04*2 m2 102,854
Minus lamperje m2 -35,686
-(2,85+1,11+2,21+1,21+3,59+1,79+2,21+3,60+2,46+2,25+2,21)*1,40
-(1,03*0,60+1,34*1,36*0,50) m2 -1,529
razem  m2 80,046
4 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow -
1204/01
14,407+2,25%6,18 m2 31
_ razem m2 28,312
5 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
65,63 m2 65,630
_ razem  m2 65,630
6 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych |
1206/04 tynkéw wewnetrznych scian
(2,85+1,11+2,21+1,21+3,59+1,79+2,21+3,60+2,46+2,25+2,21)*1,40+1,03*%0,60+ m2 37,885
1,34%2,36*0,50
Boki biegow  (2,95+2,54)%0,20+1,11*0,60 m2 1,764
MInus otwory drzwiowe  -(1,00+1,00+1,38)*1,40 m2 -4,732
. razem  m2 34917
7 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o '
1209/06 powierzchni ponad 1,0m2
2,20+1,22%3,75 m2 6,865
‘ ) razem  m2 6,865
8 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretow p:’bstych Il
1212/05
(2,40+3,33)*0,80 m2 4,584
razem m2 4,584
9 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o |
1209/05 powierzchni do 1,0m2- tablica ogtoszeniowa
1,12¥0,86 m2 0,963
razem  m2 0,963
10 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki dézWiowej; L
1209/10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1,00%2,10%*2,50 m2 5,250
razem m2 5,250
I1 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o R
1209/06 powierzchni ponad 1,0m2- oszklona $cianka drewniana
2,20%3,52%2,50 m2 19,360
Minus drzwi  -(1,00¥2,10) m2 -2,100
m2 | 17,260
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Nr  Podstawa Opis robot Jm llos¢
12 KNR 4-01 Miniowanie kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m2
1212/56
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000
13 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do
1212/28 50mm
16,50 m 16,500
razem _ m 16,500
14 KNR Rusztowania ramowe warszawskiejednbkolumnowe o wys. do 8m
2-02s
1611/03
2,00 kolumne 2,000
razem kolumng _ 2,000
:Korytﬁrz : _ [
I5 KNR4-01 ‘Przyrgotnwanie powierzchni z poszpachléwaniem nieréwnosci (sfalowan)
1204/08 powierzchni tynku
Sufity 2,58%2,51 m2 6,476
Sciany 2,51%3,53+2,58%3,53%2 m2 27,075
Minus lamperje  -(1,10+0,34+1,28+2,87)*1,40 m2 -7.826
razem  m2 25,725
16 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw -
1204/01
2,58*2,51 L om2 6.476
_ - razem m2 6,476
17 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami e'mulsyjn'ymi étaf’ych tynkow wewnetrznych scian I
1204/02
19,249 m2 19,249
MInus otwory  -(1,40%2,40+0,90*2,05) m2 -5,205
razem i m2 14,044
18 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych ‘
1206/04 tynkéw wewnetrznych $cian
(1,10+0,34+1,28+2,87)*1.,40 m2 7,826
razem  m2 7,826
19 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o
1212/55 powierzchni do 0,1m2
2,00 szt 2,000
| razem szt 2,000
20 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednfo [ﬁéldwanej stolarki driv-vi-owéj, T
1209/10 S$cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1,40%2,40 m2 3,360
razem m2 3,360
21 .Kalku]acjariwrymiana drzwi sté[owyc_h d'wﬁskrzyd-}owych przeszklonyéh pakietem szybowj/ni L
indywidual bezpiecznym do klatki schodowej o wspolczynniku przenikania ciepta U nie
na wigkszy niz 1,50 W(m2K) firmy Opeus, Graf, lub réwnowaznej o wymiarach 1,40
x 2,82 Drzwi wyposazone w stopke podporowg oraz samozmykacz Uwaga-
wymiary przeszklenia uzgodni¢ z zamawiajacym przed osadzeniem
1,40%2,38 m2 3,332
razem m2 3.332
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Zatacznik nr 1

Wykaz
Stolarki drzwiowej do wymiany na klatce schodowej budynku Wspdlnoty

Mieszkaniowej przy ul. Wesolej 17 w Suwalkach.

Drzwi stalowe ocieplane sz. 1
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!Ofv} 9,90 !

oo el
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Dane techniczne drzwi stalowych

Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5 mm.

Skrzydto drzwiowe pelne oszklone pakietem szybowym atestowanym bezpiecznym
Wypelnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w
kolorze brazowym z rdzeniem izolacyjnym)

Przenikalno$é cieplna Uw 1,50 W(m?” °K)

Prog stalowy 1 klamki ze stali nierdzewne]

Zamek z wktadka standardowy ogodlnodostepny

Drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke podporowa.

Przed osadzeniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru drzwi
Z natury.
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