Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/8
Remont 18 szt.gtowek kominowych budynku przy ul. Putry 1
Nr ‘ Podstawa |Opis robot Jm | Tlo§é
| GLOWKI KOMINOWE
1 |KNR 0-22 |Przygotowanie podioza pod renowacje starych dachéw krytych papa
0528/01 |termozgrzewalna DKD ;
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)*0,3*18 m2 26,460
4 wytazy dachowe 4%4%03 m2 4.800
razem | m2 31,260
2 |KNR 0-22 |Obrébki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)*18 m 88,200
obwodu |
4 wytazy dachowe 4*4 m 16,000
obwodu
razem m 104,200
. obwodu
3 | KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach,
0601/01 [filarach, pilastrach bez wzgledu na iloé¢
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)*0,6*18 m2 52,920
(tynku)
razem  m2 | 52,920
(tynku)
4 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosé do 1km
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)*0,5%18%0,04 m3 1,764
razem | m3 1.764
5 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny [km ponad 1km
(Krotnoécé= 2)
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)*0,5%18*0,04 m3 1,764
razem m3 1,764
6 |Kalkulacja|Optata za utylizacje gruzu
indywidual
na
m3 1,764
7 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy betonowych
0301/01 ,
18 szt. glowek (1,8%2+0,65%2)*0,5%18 m2 | 44,100
razem| m2 44,100
8 |KNR K-09|Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 20mm ‘
0103/11 1
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)%0,6*18 m2 52,920
razem | m2 | 52,920
9 |KNR 0-22 Przygotowanie podioza pod renowacje starych dachow krytych papa
0528/01 |termozgrzewalna DKD :
l 18 szt. gléwek  (1,8*%2+0,65%2)%0,6%18 m2 52,920
razem| m2 | 52,920
10 |[KNR 0-22 Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD-papa wierzchniego krycia
| 0528/02
18 szt. glowek  (1,8%2+0,65%2)%0,6%18 | m2 52,920
razem | m2 52,920
CZAPKI KOMINOWE
11 | KNNR-W [Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie
| 30809/03 |
1,9%0,75%18 m2 | 650/
[ razem | m2 | 2 50:
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Remont 18 szt.gtdwek kominowych budynku przy ul. Putry 1
Nr | Podstawa |Opis robdt IJm Ilos¢
12 |KNNR 3w [Deska czolowa okapu czapki kominowej --krawedziak iglasty 50mmx50mm
0511/01 |impregnowany montowany do krawedzi czapek kominowych za pomoca kotkow
rozporowych " szybkiego montazu" - materaty pomocnicze 6%
(0,75%2+1,9%2)*18 m 95,400,
razem m 95,400
L3 KNR  [Resadski-z-phrek-ukladanyeh-naklet przygotowanie podioza-warstwa
2-02s  |wyrdwnawcza - PWRLOGUA
1118/01
(Krotnosé= 2) ,
[1,9%0,75*18 m2 25,650
razem | m2 25,650
14 | KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa
0528/01 |termozgrzewalna DKD
2.0%0,95%18 m2 34,200
. razem | m2 34,200
15 |KNR 0-22 [Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD-papa wierzchniego krycia
0528/02 : -
2,0%0,95%18 m2 34,200
razem | m2 34,200




