Strony od 1do 6

Zamawiajacy:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
KONOPNICKIEJ 4

16-400 SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia :

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE
WEWNETRZNEJ INSTALACJI C,0 1 CWU Z MIESZKANIOWYMI STACJAMI
WYMIENNIKOWYMI I  LICZNIKAMI CIEPLA ORAZ ADAPTACJI
POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA WEZEL CIEPLNY W ISTNIEJACYM
BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 4 W
SUWALKACH WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR. 161.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :

Kod CPV: 71220000- 6 - Ushugi Projektowania Architektonicznego
Kod CPV:71321200- 6 - Ustugi projektowe systemow grzewczych
Kod CPV 71323100 -9 - Ustugi projektowania instalacji elektrycznych

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- Roboty c.0.ic.w.u. - Stanistaw Kawa
- Roboty budowlane - Jan Jakubowski
- Roboty elektryczne - Zdzistaw Cichanowicz



Spis zawarto$ci programu_ funkcjonalno — uzytkowego :

I. Strona tytutowa .
2. Czeé¢ opisowa
3. Czes¢ informacyjna

I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzvtkowego :

1. Opis przedmiotu zamo6wienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. M. Konopnickie] 4 w
Suwatkach wpisanego do rejestru zabytkéw pod Nr. 161 w zakresie j.n:
- adaptacji pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny

- instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi weztami cieplnymi.

2. Charakterystyka budynku

- kubatura catkowita budynku - 1.378,00 m3
“powierzchnia uzytkowa - 298.10m°

- ilos¢ kondygnac;ji -1

- poddasze uzytkowe mieszkalne

- ilos¢ lokali mieszkalnych - 7+ 1 uzytkowy

- 1los$¢ osob korzystajacych z lokali - 17

II. Dokumentacja projektowa winna obejmowaé kompleksowe
opracowanie pozwalajace na docelowe wykonanie instalacji c.o0. i ewu wraz
z regulacjg
- sporzadzenie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowe;
- dokumentacji technicznej wykonania instalacji c.0. i c.w.u z mieszkaniowymi centralami
wymiennikowymi(branza budowlana i sanitarna):-5 egz.+ wersja elektronicza
- adaptacji pomieszczenia piwnicy na potrzeby wezla cieplnego(branza
budowlana, sanitarna i elektryczna)
- informacja BIOZ
- przedmiar robot dla kazdej branzy w budynku z wydzieleniem czesci wspolnej, kazdego
lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczenia na wezel cieplny.
- kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy-dotyczy mieszkan i wezta
- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét 1 egz.+wersja elektroniczna
- charakterystyki energetycznej
Projekt ma posiada¢ wymagane przepisami uzgodnienia.



1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo — budowlanych w
lokalach mieszkalnych i lokalu uzytkowym winien obejmowa¢é m.in.:

1.1. Roboty budowlane:

rozebranie trzondw kuchennych i piecowych wraz z fundamentami

uzupetnienie podtdg

uzupetnienie $cian i tynkow po rozebranych trzonach i piecach

malowanie nowych tynkéw farba emulsyjna dwukrotnie

docieplenie $cian nad pietrem welng mineralng

docieplenie Scian drewnianych styropianem pomigdzy strychem a pomieszczeniami
mieszkalnymi na poddaszu

wykonanie prawidlowych podiaczen wentylacji z osadzeniem kratek w kuchniach i
tazienkach z wykorzystaniem przewodéw kominowych po rozebranych trzonach-
uzyskanie protokotow kominiarskich o dopuszczeniu kanatow

1.2. Instalacja c.o.
- instalacj¢ wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu(lezaki i piony) z izolacja i rur

PE/A1/PE z regulacja hydrauliczna, rozprowadzenie w listwach ostonowych

przypodtogowych, grzejniki ptytowe, zawory grzejnikowe z glowicy termostatyczna.

- instalacje¢ wyposazy¢ w liczniki ciepta

- wykonanie instalacji odbiorczej w pomieszczeniu wezla cieplnego wraz z
podiaczeniem do wymiennika —wysokos¢ przejscia nie mniejsza niz 190 cm

- wykonanie préb na cisnienie i na gorgco z regulacja,

- zamontowanie niezbgdnej izolacji termicznej .

- podfaczenie instalacji ¢.0. do wymiennika w weZle cieplnym zgodnie z warunkami
PEC w Suwalkach

1.3. Instalacja c.w.u.
- przygotowanie cieptej wody dla mieszkan powinno odbywaé sie w mieszkaniowych

1.4.

stacjach wymiennikowych wyposazonych w termostatyczny zawor stabilizujacy
temperaturg cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z
dokfadnoscig +- 5%(wymagania PEC)

- instalacj¢ c.w.u. wykonac z rur stalowych /TWT-2/ i PE/A1/PE — rozprowadzane
w listwach ostonowych

Zakres opracowania dokumentacji projektowej prac remontowo-budowlanych
adaptacji pomieszczenia na potrzeby wezla cieplnego ,winien obejmowaé m.in:
- wygrodzenie pomieszczenia na wezel w czesei mieszkania nr. 9 poprzez
wymurowanie Scianki dziatlowej gr. 12¢m
- wykonanie posadzki betonowej
- wykonanie studzienki chtonnej z kratkg
- wykucie otworu w bramie wraz z osadzeniem drzwi do wezta
- wyrOwnanie i przetarcie tynkéw ,malowanie Scian farba emulsyjna dwukrotnie
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- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
- wykonanie w $cianie zewnetrznej budynku/piwnica/otwory na wprowadzenie i
montaz rur zewngtrznej sieci cieplnej przez PEC

L.5. Instalacja elektryczna:

- doprowadzenie linii zasilajacej 1 fazowej od ukladu pomiarowego
administracyjnego z klatki schodowej do pomieszczenia wezta cieplnego
zakonczonego zabezpieczeniem 16A.

- doprowadzenie przewodow od zewnetrznego czujnika temperatury do automatyki
pogodowej w wezle cieplnym

1.6. Instalacja wod-kan.:
- doprowadzenie przewodu wody zimnej do wezta cieplnego
- wykonanije odwodnienia posadzki w wezle cieplnym-studnia chionna z kratka

III. Dokumentacja projektowa winna obejmowac:

- dokumentacje projektowa wg. zakresu z pkt. II p.pktl. oddzielnie dla kazdej z branz +
informacja BIOZ — po Segz. + wersja elektroniczna z rozszerzeniem PDF

- przedmiary rob6t wg zakresu jak wyzej oddzielnie dla kazdej z branz — w 1 egz. + wersja
elektroniczna z rozszerzeniem PDF

- kosztorysy inwestorskie wg. zakresu Jw. —w 1 egz. + wersja elektroniczna z rozszerzeniem
RDS

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét + wersja elektroniczna z rozszerzeniem
DOC

- charakterystyka energetyczna budynku - 5 egz.
1. Wymagania wzgledem dokumentacji projektowej:

- Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegblng starannoscia i
dbatoscigq z zachowaniem wszelkich zasad i wymogow przepiséw oraz uwzglednia¢ warunki
panujace w zamieszkatych lokalach mieszkalnych, co niesie za soba koniecznosé takiego
wykonywania rob6t budowlano — instalacyjnych, aby w ich trakcie zachowana byta funkcja
mieszkalna budynku.

2. Projekt budowlany i projekty wykonaweze nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami miedzy innymi z:

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10

maja 2013 r. w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdZniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 roku w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czgsci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2015 r. poz. 376
z pbzniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22015 r. poz.1422),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwatkach Spétka z o.0.

3. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy pozyskanie :
- Wymaganych uzgodnien okreslonych warunkami technicznymi i przepisami Prawa

Budowlanego.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane
Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na
Znak Bezpieczenstwa, badz analogiczne dokumenty obowiazujace na terenie Unii

Europejskie;j.



Opracowat:

INSPEKTOR NADZORU
Kobdt budowla.nyc_h

POIIB Nr. PDLITE/0001/10
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Adresy i telefony:

Biuro Obslugi Klienta
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 51 do 53

Dzial Spraw Pracowniczych
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 54 - 55

Dzial Finansowo-Ksiggowy
ul, Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 58 do 60

Dzial Inwestycji i Zakupbéw
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 80 - 81
(87)562 99 84 do 86

Zaklad Robét
Inzynieryjnych i Obslugi
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 75 do 78

Zaklad Dystrybucji Ciepla
ul. Nowomiejska 5
tel (RT) 5A7 70 79
ul. Utrata 26A
tal (87) 56A 57 A2

Zaklad Sieci Ciepluych
ul. E. Plater 28C
tel, (87) 565 33 94

Pogotowie Cieplownicze
ul. E. Plater 28C
tel. 993
tel. kom. 601 259 297
tel kam 697 707 570

Zaklad Wytwarzania
ul. Przemyslowa 6A
tel. (87) 562 99 66

g}

FM 522580

IS0 9001

EMS 522581

ISO 14001

g
@

FM 522582

OHSAS 18001

‘!es"
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Suwatkach Spétka z o.0. 16-400 Suwatki, ul. Przemystowa 6A

’II | lll\

Suwatki 2015-01-26

Wspélnota Mieszkaniowa Konopnickiej 4
w Suwalkach

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych

ul. Wigierska 32

16-400 SUWALKI

BOK/ 762 /2015

Dotyczy: warunkéw technicznych podtaczenia do m.s.c. istniejacego budynku zlokalizowanego przy:

ul. Konopnickiej 4 w Suwalkach; Nr dzialki: 11212.

Niniejsze warunki techniczne nic stanowia zapewnienia dostawy ciepla w rozumieniu art..34 ust.3 pkt.3 lit.a Ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409).

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 22-12-2014

podaje warunki przylaczenia w/w obiektu:

L. Miejsce wiaczenia — w punkcie A na istniejacej sieci cieplnej (przewidywang lokalizacje pokazano na

zalaczonej mapie terenu), $rednica - zgodnie z potrzebami ciepla.

Sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego - zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Micjsce rozgraniczenia wlasnodel: zawory odcinajace w wezle Konopnickiej 4 w Suwalkach zlukalizowane:
- przed rozdzielaczem instalacii odbiorczej zlokalizowane w pomieszczeniu w/w wezla (wezel Daostawey).
- na przylaczu sieci cieplnej gdy wezel cieplny bedzie wlasnoécia Odbiorcy ciepla.

Wezet cieplny zlokalizowa¢ bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku od strony projektowanego

preylgcza.
Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego nalezy wykonaé na koszt odbiorcy ciepta.

2. PEC zapewnia po podpisaniu Umowy o przytaczenie do m.s.c.:

Dostawe ciepla poprzez jednofunkcyiny wezet cieplny (zasilajacy instalacje odbiorcza wyposazona w

mieszkaninwe stacje wymiennikowe ¢ 0+ c.wu_Qdhiorey) o nastepuiacych parametrach:

maksymalng dostawe ciepla w iloéci: 26,10 KW  obliczeniowe natgzenie przeplywu : 0,31 t/h

3. Parametry czynnika grzewczego : (do projektowania):

Obieg pierwotny maksymalnie: zima: tz/tp= 123/55 °C, Hgysp= 0,10 MPa; lato: Hyy,,= 0,10 MPa.
Obieg pierwotny (obliczeniowe dla t ., =+ 6 °C i okresu letniego): tz/tp= 68/45 °C.

Obieg wtérny (c.o. + c.w.u.): Hyy,=20 kPa, tz/tp - zgodnie z tabely regulacyjns.

Maksymalna temperatura zasilania po stronie pierwotnej: 140 °C

W sezonie zimowym parametry zasilania i powrotu zmienne w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej,
zgodnie z jako$ciowa tabela regulacyjng i wspélczynnikiem obciazenia cieplnego (w zalaczeniu).

Mieszkaniowe stacje wymiennikowe musza by¢ wyposazone w termostatyczny zawér stabilizujacy
temperaturg cieplej wody uzytkowej na poziomie ustalonym przez uzytkownika z dokladnoscia + 5%.

4. Moc wezta cieplnego: zgodnie z potrzebami ciepla. Wezel cieplny nalezy tak zaprojektowac, aby
zapewnial ekonomiczne wykorzystanie czynnika grzewczego bez przekraczania temperatur powrotu
wynikajacych z tabeli. )

W projekcie nalezy obliczy¢ i poda¢ wielkos¢ uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i urzadzenia regulujacego
natezenie przeplywu montowane w wezle cieplnym na przytaczu z m.s.c.

Zamontowac przed grzejnikami termostatyczne zawory grzejnikowe.

Sad Rejonowy w Biafymstoku XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000060440
Kapitat zakfadowy - 31 005 500 z}
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860

sekretariat: tel. 87 562 99 94; tel./fax 87 562 99 90; centrala: tel. 87 562 89 93
e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl



W przypadku zastosowania grzejnikéw aluminiowych (miedzianych) lub rurociggéw miedzianych nalezy
zastosowa¢ wymiennik separacyjny dla ukladu c.o.

Pozostawienie ukladu otwartego c.o. z przylaczonym lokalnym Zrédlem ciepla lub kotlem na paliwo stale,
zobowiazuje Odbiorce do wybudowania wezla cieplnego na wiasny koszt.

W przypadku uktadu zamknigtego zaprojektowac napehianie reczne (wyposazone w reduktor cignienia)
zladu c.0. nosnikiem ciepta pobieranym z rurociagu powrotnego przylacza. Pomiar ilosci pobranego no$nika
ciepta - wodomierzowy.

5. Typ wezia cieplnego - wymiennikowy w oparciu o wymienniki typu JAD lub phytowe.

Stosowac automatyke firmy SAMSON z RS 485, zlacze M-BUS i SAMSON (regulatory bezposredniego
dzialania) lub réwnowazne.

Dla instalacji wewnetrznej z tworzyw sztucznych stosowaé:

- sitownik z funkcjg przestawienia awaryjnego oraz temperaturowy straznik bezpieczenstwa (STW lub STB)
wg DIN 4747

Zaprojektowac i podlaczy¢ dwie pary przewodéw telefonicznych do systemu monitoringu i nadzoru PEC
Suwatki.

Wezel cieplny powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z normami lub innymi
dokumentami odniesienia wystawione przez producenta lub wykonawce.

6. Nalezy stosowac liczniki ciepla ze zlaczem M-BUS

- stosowac przetworniki przeplywu ultradzwigckowe, do pomiaru zuzycia wody stosowaé wodomierze z
nadajnikami impulsow.

7. Zaprojektowa¢ i wykonac sie¢ telemetryczna (dla potrzeb systemu monitoringu).

8. Dokumentacj¢ techniczng nalezy opracowac zgodnie z "Ogélnymi warunkami technicznymi przylaczania
do m.s.c." wydanie 3 i uzgodni¢ z PEC Suwalki projekty wykonawcze technologii, AKPiA i instalacji
elektrycznych. PEC Suwalki uzgadnia projekty po podpisan

9. Dla instalacji solarnych podigczanych do wezla cieplnego PEC Suwalki, nalezy wystapi¢ o wydanie
odrebnych warunkow technicznych podiaczenia.

10. Niniejsze warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

11.Warunki dostawy ciepla :

- bezusterkowy odbiér konicowy poprzedzony odbiorami robét zanikajacych z udzialem
przedstawiciela PEC Suwalki (proba cisnieniowa, plukanie instalacji),

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci cieplnej,

- podpisanie umowy o przylaczenie, umowy na dostawe ciepia,

- protokdlarne odczytanie w obecnosci przedstawiciela PEC Suwatki stanu licznika,

- przedstawienie do wgladu obliczen strat ciepla budynkéw oraz PT instalacji wew. c.0.i cwu,

- wykonanie instalacji odbiorczej energii ciepinej zasilanej z wezla cieplnego zgodnie z uzgodniona z
Dostawcg ciepla dokumentacjg techniczna,

- odbiér koncowy instalacji wewnetrznej c.o. i cwu,

- wykonanie regulacji hydraulicznej (instalacji odbiorczej c.o. i instalacji cyrkulacji cieplej wody),

ZALACZNIKI:
1. egz. mapy terenu
2. tabela regulacyjna
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TABELA REGULACYJNA Wezet: ul. Konopnickiej

Wychtodzenie

nosnika dT, TZEWgp= -24 Twewg,= 20 Tpow= 55
2,0 tPob= 50
Tzew b Tp Tz-Tp tz tp tz-tp
-24] 1,00 55,0 68,0 75,0 50,0 25,0
-23| 0,98 54,6 68,4 74,0 49,6 24,4
-22| 0,95 54,1 68,9 73,0 49,1 23,9
-21 0,93 237 69,3 71,9 48,7 23,3
=20 0,91 53,2 69,8 70,9 48,2 22,7
-19{ 0,89 D27 70,3 69,9 47,7 22,2
-18| 0,86 52,3 70,7 68,9 47,3 21,6
-17| 0,84 54,6 67,3 67,8 46,8 21,0
-16] 0,82 54,1 65,5 66,8 46,3 20,5
-15| 0,80 53,5 63,6 65,7 45,8 19,9
14| 0,77 53,0 61,8 64,7 45,4 19,3
-13 0,75 52,4 60,0 63,6 44.9 18,8
-12| 0,73 51,9 58,2 62,5 44.4 18,2
-11 0,70 51,3 56,4 61,5 43,9 17,6
-10] 0,68 50,7 54,5 60,4 43,3 17,0
-9] 0,66 50,1 52,7 60,0 42.8 17,2
-8 0,64 49,5 50,9 60,0 42,3 17,7
-7{ 0,61 48,9 49,1 60,0 42.0 18,0
-6] 0,59 48,2 47,3 60,0 42,0 18,0
-5/ 0,57 47,6 45,5 60,0 42,0 18,0
-4 0,55 46,9 43,6 60,0 42,0 18,0
-3| 0,52 46,2 41,8 60,0 42,0 18,0
2 0,60 16,6 40,0 60,0 42.0 18,0
-1 0,48 45,0 38,0 60,0 42,0 18,0
0 0,45 45,0 35,4 60,0 42,0 18,0
1 0,43 45,0 32,8 60,0 42,0 18,0
2 0,41 45,0 30,2 60,0 42,0 18,0
3 0,39 45,0 27,6 60,0 42,0 18,0
4| 0,36 45,0 24,9 60,0 42,0 18,0
5/ 0,34 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
6| 0,32 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
7] 0,30 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
8| 0,27 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
9 0,25 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
10/ 0,23 45,0 23,0 60,0 42,0 18,0
11 0,20 = | 450 23,0 60,0 42,0 18,0
12| 0,18 [ 680 | 450 23,0 60,0 42,0 18,0
Wezet 1-funkcyjny z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi Odbiorcy
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Sporzadzit:
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