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I _Opis przedmiotu zaméwienia

Wykonanie ogrodzenia z przeset ozdobnych z wykorzystaniem istniejacych shupkéw
ogrodzeniowych i remontem betonowego cokotu.

I1. Dane dotvezace wykonania nowego osrodzenia.

Zamawiajgcy planuje wykonanie nowego ogrodzenia z przeset ozdobnych typu ,,LARISA”
1800x 118,5 od strony frontowej budynku z wykorzystaniem istniejacych stupkow
ogrodzeniowych z teownika 50 osadzonych w betonowym cokole .

Zniszczone przgsta wypelnione siatkg pleciong zostang zamienione na przesta ozdobne
typ .,.LARISA”, natomiast na wyprostowane stupki z teownika 50 zostang wsuniete nowe
stupki z rury kwadratowej 60x60x3 ( rys nr 1)

W celu fatwego nasuni¢cia nowych shupkdw na stare nalezy przy uzyciu szlifierki kgtowej
usung¢ ze stupkow stare faczniki, z zewnatrz zeszlifowaé krawedzie teownika w ten sposéb,
aby powstat cienszy profil co najmniej 48x48 umozliwiajacy luzne naktadanie nowych
shupkéw na stare. Miejsce styku obu stupkéw zespawaé w ich dolnej i gornej czesci.

Nowe stupki wykona¢ z rury kwadratowej 60x60x3 zgodnie z rys. nr 2.

Stupki ogrodzeniowe ustali¢ w linii prostej 1 wyregulowa¢ w plaszczyznach pionowych.
Do zamontowanych stupkéw przyspawaé nowe przesta ozdobne , spoiny oszlifowaé, a stupki
zabezpieczy(¢ przed korozja poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowa do metali i
dwukrotne farbg nawierzchniowa w kolorze $redniego orzechu. Gorng cze$¢ shupkow
zaslepi¢ standardowymi daszkami kopertowymi z blachy spawem punktowym.

Réwnolegle z montazem nowego ogrodzenia nalezy wykona¢ remont istniejacego
betonowego cokotu. W tym celu usunaé uszkodzony fragment fundamentu, zamontowag
nowy stupek ogrodzeniowy i uzupeic fragment fundamentu wylewka z betonu B-20 w
tradycyjnym oszalowaniu .

Po wykonaniu ogrodzenia oczysci¢ cokét z porostow mchu, powierzchnie pozioma i
pionowg mechanicznie oszlifowac , a miejsca ubytkdw betonu wypehi¢ zaprawa
wyréwnujaca do betonu.

Naprawiony cokot malowa¢ dwukrotnie farbg silikatowa w kolorze ciemnobrazowym.

II1. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem i programem
funkcjonalno-uzyvtkowym stanowiacym zalacznik do umowy

1. Demontaz starych przeset ogrodzeniowych

2. Szlifowanie zewnetrznych krawedzi stupk6o z teownika 50 x50 x5 do profilu co
najmniej 48x48

3. Prostowanie starych stupkéw osadzonych w betonowym cokole z regulacja pionow,a i
liniowa.

4. Przyspawanie nowych stupkéw z z rury 60 x60 x3 do istniejacych.

Montaz przgset ozdobnych ,,LARISA”

6. Naprawa betonowego cokotu z pomalowaniem farba silikatows.
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IV. Cze$¢ informacyjna

1.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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SEUPEK OGRODZENIOWY Rys. nr 2 (
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Przedmiar

Strona 2/10

Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlosé
WYKONANIE OGRODZENIA
I | KNP 7-01 |Przecinanie ptaskownikéw o grubosci 3,5-5mm i szerokosci 31-40mm na nozycach
0254.3/03 |recznych - dzwigowych- analogia za pomoca szlifierki katowej
demontaz -cigcie facznikéw przeset 19*4 szt 76,000
razem | szt 76,000
2 | KNP 7-02 |Szlifowanie powierzchni spoiny blachy o grubosci do émm szlifierka elektryczna lub
0216.2/01 [pneumatyczna z usuniecie facznikow ze stupkow
Krotnoéé = 2 _
38%2 szt 76,000
razem | szt 76,000
3 | KNP 7-02 |Szlifowanie cigcia prostego szlifierka reczna koncéw szyn o wymiarze profilu S49 po
0214.2/06 |cieciu palnikiem-analogia szlifowanie 3 krawedzi teownika 50 do osadzenia nowych
stupkéw z profilu zamknietego 60x60x3
20%*3 szt 60,000
razem | szt 60,000
4 | KNP 7-02 |Prostowanie ceownikow i dwuteownikoéw o wysokosci do 50mm i dlugosci do 1,5m na
0201.2/03 |prasie bokserce-analogia stupki w cokole z teownika 50
Krotnos¢ = 3
szt 20,000
5 |Kalkulacja|Zakup i transport profilu zamknietego 60x60x3 na na stupki ogrodzeniowe
indywidual
na
20 szt stupkéw po 1,2 m  1,2%20 mb 24,000
razem | mb 24,000
6 | KNP 7-01 Stupki ogrodzeniowe z oczepami i facznikami z kat.20x20 x3 z rur kwadratowych
0145.2/01 |60x60x3 -wykonanie i montaz
Krotnos¢ =2
szt 19,000
7 |KNR 4-01 |Spawanie stali okraglej do ksztaltownikow lub ptaskownikéw
1304/03
spawanie nowych stupkéw do shupkowistniejacych
gbra +dot  20%0,1*%2 m 4,000
przesta 19*0,5 m 9.500
daszki 20%0,03 m 0,600
razem | m 14,100
8 | KNP 7-03 Montaz stupow stalowych wysokosci do 2,0m z rur kwadratowych
0179.2/01
kg 90,000
9 |Kalkulacja|Zakup i transport 19 szt przeset ogrodzeniowych typu "LARISA"
indywidual
na
19 szt 19,000
razem | szt 19,000
10 |KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztaltownikéw lub $ciagéw i tarcz oporowych -montaz
1304/04 |19 szt przeset
19*%0,2 m 3,800
razem | m 3,800
11 |Kalkulacja Szlifowanie spoin i wykonanie zaprawek z farby czarnej matowej po robotach
indywidual|spawalniczych
na
kpl 1,600
12 |KNR 7-12 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie rurociagéw stalowych o srednicy "
0102/05 |zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjéciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci

Drukowano dn. 18.08.2017 "DWERNICKIEGOQS9ogr..rds"



Przedmiar Strona 3/10
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ios¢
20%(1,1*%0,24)+0,7 m2 5,980
razem | m2 5,980
13 |KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagéw
0208/05 |stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
20%(1,1%0,24)+0,7 m2 5,980
razem | m2 5,980
14 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagdw
0210/05 |stalowych o srednicy zewnetrznej 219mm
20%(1,1%0,24)+0,7 m2 5.980
razem | m2 5,980
NAPRAWA COKOLU
15 |KNR 4-01 [Roboty wstepne i przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0101/04 |grubosci do 30cm
m3 1.000
16 | KNNR-W [Uzupenienie faw fundamentowych szerokosci 40cm z betonu monolitycznego, z
3 0202/01 |wykonaniem izolacji poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej
1,6%0,35%0,35 m3 0,196
razem | m3 0,196
17 |KNR K-21|Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni betonowych
0103/01 |poziomych o grubosci do 5mm
1,85%19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
18 |KNR K-21|Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w
0202/01 |konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych
1,85%19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
19 |KNR K-07 Malowanie dwukrotne tynkoéw gladkich elewacji farba krzemianowa FZ381
0302/02
1,85%19%(0,35+0,40) m2 26,363
razem | m2 26,363
20 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtosé do 1km
m3 0,196/
21 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
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