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Przedmiar Stron 2/3

Odnowienie powlok malarskich w pokoju nr 5-6
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Hosé ‘
1 |KNNR-W |Zabezpieczenie sprzetu i podiog folia I
31013/01 |
5,11%4,08*4 m2 §3,395]
razem | m2 83,39:’5_5

| 2 |KNR K-09|Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm |
0201/04 i
uzupelnienie gtadzi 20% pow. $ciany zach. 5,11%*2,98%20% m2
razem | m2

KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/01

LS ]

(5,11+4,08%2+5,11%25%)*2,98 m2
razem | m2

4 |KNR K-09Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa
0302/02 |Bolix AW Kolor

(5,11+4,08%2+5,11%25%)*2,98 m2 43,3!
razem | m2 4

5 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa Bolix

0302/03 |AW Kolor

(5,11+4,08%2+5,11%25%)*2,98

razem

INS3E



