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Przedmiar Strona 2/10
Remont schodéw wejsciowych do budynku Zespolu Konserwacji
Nr [Podstawa, opis robot Jm Tlosé
1 |KNR 4-01 0211/05 Wykucie wngk w $cianach z betonu zwirowego na glebokosé do 10ecm
m2 0,400
2 |KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
podest 0,9%1.66 m2 1,494
stopnice  1,66%0,3*%4 m2 1,992
podstopnice  0,15*1,66*4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
3 |KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek-analogia krata stalowa ( wycieraczka )
szt 1.000
4 |KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podiozach
szt 1,000
5 |KNR 4-01 0211/03 Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 5em na $cianach lub podlogach
podest 0,9%1,66 m2 1,494
stopnice 1,66%0,3%4 m2 1,992
podstopnice  0,15%1,66*4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
6 |KNR K-210202/01 Reczna naprawa konstrukciji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych
podest 0,9%1,66 m2 1,494
stopnice  1,66*%0.3*4 m2 1,992
razem | m2 3,486
7 |KNR K-210202/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukcjach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
podstopnice  0,15%1,66*4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 1,162
8 |KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z plytek ukladanych na kiej przygotowanie podloza
(Krotnosé= 3) I
podest 0,9%1,66 m2 1,494/
stopnice  1,66%0,3*%4 m2 1,992
podstopnice  0,15*%1,66%4+0,1*1,66 m2 1.162
razem | m2 4,648
9 |KNR2-02s 1118/10 Posadzki z plytek kamiennych gr=3cm na klej plytki 0 wym.40x40cm ukladane metoda zwykla
podest 0,9*1,66 m2 1,494
stopnice  1,66*0.3*4 m2 1,992
podstopnice  0,15%1,66%4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 4,648
10 |KNNR-W 3 0601/02 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na jego iloéé na
stropach ptaskich, belkach i schodach
policzki schodow  1,6%0,7/2%2 m2 1.120
razem | m2 1,120
11 |KNR K-21 0202/02 Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukejach
betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych
podstopnice  0,15*1,66%4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 1,162
12 |KNR K-21 0203/02 Reczna naprawa konstrukeji betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych przez
wypelnienie ubytkéw o glebokosci 5-50mm zaprawa cementowo-polimerowa PCC
(Krotnosc=2)
podstopnice  0,15*1,66*4-+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 1,162
13 |KNR K-21 0301/01 Malarskie powloki ochronne dwuwarstwowe na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych
nakladane metoda reczna
podstopnice  0,15%1,66*4+0,1*1,66 m2 1,162
razem | m2 1,162
14 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km
podest  0,9%1,66%0.03 m3 0.045
stopnice  1,66*0,3*4*0,03 m3 0,060
podstopnice  0,15%1,66%4*0,03+0,1*1,66%0,03 m3 0.035
policzki schodéw  1,6%0,7/2*2%(0,02 m3 0,022
razem | m3 0.162}
15 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
(Krotnosé=3)
podest 0,9%1,66*0,03 m3 0,045
stopnice 1,66%0,3*4%0,03 m3 0.060
podstopnice  0,15*1,66*4*0,03+0,1*1,66%0,03 m3 0,035
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policzki schodow  1,6%0,7/2%#2%0,02 m3 0,022
razem | m3 0.162
16 |KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm od
stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
balustrady 0,15%6,8 m2 1.020
razem | m2 1,020
17 |KNR 7-12 0208/04 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania i podkiadowymi ftalowymi rurociagow o $rednicy
zewnetrznej do 57mm
balustrady 0,15%6,8 m2 1,020
razem | m2 1,020
18 [KNR 7-12 0210/04 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociagéw stalowych o
$rednicy zewnetrznej do 57mm
balustrady 0,15%6,8 m2 1,020
razem | m2 1,020
19 |[KNR 4-01 0325/01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiel
1t h 0.400
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