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Gmina Miejska
Suwalki
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Robét remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamOwienia :

Roboty budowlane w zakresie remont ciagéw pieszych na terenie Osiedla Pélnoc
w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni
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I _Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :
Remont ciagéw pieszych na terenie Osiedla Péinoc w Suwatkach.
II. Opis stanu istniejacego i prac do wyvkonania

Istniejgce ciagi piesze z ptytek chodnikowych wykonane w latach siedemdziesiatych
ubiegtego wieku ulegly daleko idacej degradacji . Chodniki ulegly zapadnieciu , a w
nawierzchni powstaty ubytki ptytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod
opadowych.

IIT. Zakres robét remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym
integralna cze§¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

Zadanie nr 1 obejmuje remonty chodnikéw na terenach bedgcych w administraciji zlecone;j
itak :

1. ul. Antoniewicza 1A- wykonaé¢ nowy chodnik po skosie na istniejacym trawniku.

2. ul. Antoniewicza 1A do Reja 66 - wymieni¢ nawierzchnie chodnika z ptytek 50x50x7
na nawierzchni¢ z kostki brukowej gr=8cm. 20 m? plytek z demontazu pozostawié¢ do
dyspozycji Zamawiajgcego.

3. ul. Reja 68 — wzdhuz $ciany wschodniej budynku wykonaé nowy chodnik z kostki
brukowej gr=6cm z przemontowaniem czesci przesel ogrodzeniowych.

4. ul. Reja 66 — wymiana nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych na kostke brukowg

z przemontowaniem czesei przeset ogrodzeniowych.

5. ul. Reja 70 - wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych na nawierzchnie z kostki

brukowej gr=6cm.

Szczegdlowy zakres prac uwzglednia przedmiar robot z podziatem na poszczegdlne

elementy zadania oraz zalacznik graficzny okreslajacy miejsce realizacji robot

remontowych.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamdwienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdZniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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"Ciagi piesze 2017r Il etapZAD.nr Lrds"

Przedmiar Strona 2/20
Remont ciggdw pieszych na terenach administrowanych przez ZBM TBS sp. z 0.0 ‘
Nr Podstawa Opis robodt Jm llos¢
ANTONIEWICZA 1A- CHODNIK PO SKOSIE TRAWNIKA B
1 |KNR2-31 'Koryta 0 gh;bokosm 20 cm w wykonywane mechanicznie na calej szerokosci _]GZdI'll i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii [-IV
31,0%2,0 m2 62,000
‘ razem m2 62,000
2 KNR4-01 Wyw1e21eme . ziemi samochodami s skrzymowymi na odlegfosc do lkm grunt kategorii ' .
0108/01 I-1I
31,0%2,0%0,15 m3 9,300
razem m3 9,300
3 KNR4-01 Wywuememe . ziemi samochodami si;ziymoi\;yﬁ: -na kazdy nastqpny lkm ponad 1km
0108/04 |
(Krotnoséé= 3)
31,0%2,0%0,15 m3 9,300
razem . m3 9,300
4 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z ‘
0407/05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
31,0%2 . m 62,000
| razem m 62,000
5 KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm ‘
0114/03
132,86+5,0%2,4 m2 44,860
7 ' _ razem m2 44,860
6 |KNR2-31 :Remonty czastkowe chodnikéw z kostki betonowej o wysokosci 6cm na podsypce |
1206/04 |cementowo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
4,8*1,7 m2 8,160
| 7 razem | m2 8.160
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki bfukowej betonowej grubosci '6cn'1-, ukfadane na podyspce |
0511/02 |cementowo-piaskowej
31,0%¥2,0 m2 62,000
| | o razem m2 62,000
8 KNR231 Stupki z rur stalowych o srednicy 50mm- wysbkos’ci [,3m malowane wkolorach |
0702/01 |ochronnych zélto-czarnych
L | - - szt 4,000
9 Kalkulacja Zakup i dowdz ziemi urodzajnej | !
indywidual
na
. m3 4,500
10 KNR 2-21 'chzne rozécielenie ziemi urc;d_z_éjnéj z tr-ahSpon-eﬁ1 taczkami na terenie p%askirh | |
0218/02
60%0,5%0,15 m3 4,500
. ) - razem m3 - 4,500
11 |KNR2-21 Wykoname trawnikow par kowych siewem na terenie plasklm przy upraw1e kOI‘IHE_[ T
| 0404/02 'bez nawozenia w gruncie kategorii 111
. - ek S Sl et e ha 0’008
'CHODNIK SZEROKI WZDLUZ SZCZYTU PEN. ANTONIEWICZA 1A DO ]
‘ IREJA 66
12 KNR2-31 Rozebranie obrzezy 0 wymlarééh_é_)iﬁc?ﬁ;_n_a;_;_)(;dsfypce plaskowe_] B
0814/02
29,0+4 m 33,000
L - razem  m 33,000
' 13 KNR2-31|R Rozebrame chodnikéw ,wysepek przystankowych i przejs}:_agﬁgz_y_c_ﬂ_z piyt R
. 0815/02  betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
29,0%3,5+4%3,5/2*2 m2 115,500
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Przedmiar Strona 3/20
Remont ciagdw pieszych na terenach administrowanych przez ZBM TBS sp. z 0.0 B -
Nr | Podstawa .Opis robot Jm llos¢
razem m2 ‘ 115,500
14 KNR231 -Regulacja pioﬁ&wa wlazéw kana%b\;\-fyc-h'
1406/03
_ szt 1,000
15 KNR2-31 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02
szt 1,000
16 KNR -él-(j_]m:vv')_f_‘;n/'i_ezienié gruzﬁ ZWirobetonov-vé_g;E%l-bétowegb samochodami skrzyniowymi na
0108/15 |odlegtos¢ do Tkm
(29,0+4)*0,3%0,08 m3 0,792
(29,0%3,5+4%3,5/2%2)*0,07 m3 8,085
razem: m3 | 8,877
17 KNR 4-01 .Wywieziéﬁie gfuzu beé@ééi@dd na rodzaj Vrozbireranej konstrukcji samochodami
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnoécé=4)
(29,0+4)*0,3*0,08 m3 0.792
(29,0%3,5+4%*3,5/2%2)*0,07 m3 8,085
razem; m3 8,877
18 ‘K-é!kﬁ]acja ;Op%ata za urylizacjé;
indywidual
na
m3 8,870
19 KNR2-31 71506/&'0 g{qbokos’,ci 20 cm WykényWéne mechanicznie na calej szerokoécijéiani i |
1 0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii -1V
29,0%3,5+4%3,5/2*2 ' m2 115,500
razem m2 A 115,500
20 KNRZ-?I_Wars_twagorna podbudowy irkirurs'zywa naturalnego o gl;ubos',ci po zageszezeniu Sem
0114/03
29,0%3,5+4%3,5/2%2 m2 115,500
razem m2 115,500
21 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wyniial;ééh 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 1 |
0407/05 |wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
29,0+4 .m 33,000
| razem —m 33,000

' 22 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betoﬁgwéj— grubosci 8cm, ukladane na ;Sadyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
29,0%3,5+4%3,5/2%2 m2 115,500
razem m2 | 115,500
' 23 Kalkulacja Zakup i dowdz ziemi urodzajnej ] '

indywidual
na
| - - m3 4,500
_24_ fl\_lliZ:Z_l_i{_chne rozscielenie ziemi 1 u;(;ciiziajniej”z fransportem taczkami na terenie plaskim ‘ 7
0218/02
‘ ‘ m3 4,500
25 KNR2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej
0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii III
R N B ha | 0,005
| CHODNIK WZDLUZ SCIANY WSCHODNIEJ BUDYNKUREJA68 |
26 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na caej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
50,0%2,0 m2 100,000
razem_' m?2 . 100,000

"Ciagi piesze 2017r Il etapZAD.nr Lrds"
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Przedmiar Strona 4/20
Remont ciagdw pieszych na terenach administrowanych przez ZBM TBS sp. z 0.0 -
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
27 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii
0108/01 I-IT
50,0%2,0*%0,15 m3 15,000
razem m3 ‘ 15,000
28 KNR4-0 f--\_r\fy\_mézieme ziemi samochodami skrzymowyml -na kazdy nast@pny 1km ponad Tkm
0108/04
(Krotnosc= 3)
50,0%2,0%0,15 m3 15,000
razem m3 15,000
29 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
150,0%2 m 100,000
I razem  m 100,000
30 'KNR 2-31 Warstwa gérna }gdal;udowy z krﬁ;%ywé naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
| 0114/03 |
150,0%2,0 m2 100,000
razem m2 100,000
31 [KNR2-31 jRég-uIacja pionowa studzienek ieiefonicznych
1406/05
szt 2,000
32 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonoWej grubosci 6em, uktadane na podyspce 7 7
0511/02 cementowo-piaskowej
50,0%2,0 | m2 100,000
razem m2 100,000
33 ‘KalkulacjavZakup 1 dowdz ziemi urodzajnej |
indywidual
na
150%0,5%0,5%0,15 m3 1,875
razem | m3 ! 1,875
34 IELT?JE2 21 l{éCEFSZQCICICDIB ziemi urodza_]neJ z transportem taczkami na terenie ptaskim . .
0218/02
50%0,5%0,5%0,15 m3 1,875
. razem ‘ .m3 . 1,875
35 KNR 2-21 Wykoname trawnikéw parkowych siewem na terenie p{asklm przy uprawne konnej I
0404/02 'bez nawozenia w gruncie kategorii III
. ha 0,005
36 Kalkulaqa Demontaz 2 szt przqse} oorodzemowych z ponownym montazem przed lstmejacym '
indywidual hydrantem p.poz.
na
UWAGA : miejsce demontazu 2 szt. przesel wytyezy¢ w takim miejscu, aby nowy
chodnik byl w osi chodnika wzdluz budynku Reja 70
L kpl 1,000
| ~ CHODNIK WZDLUZ SZCZYTU PLN. REJA 66 I
37 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymlaréci]rtiﬁﬁém naig;odisyp:ég plaSI(OWG_]
0814/02
121,0%2 m 42,000
przy trzepaku 3,6%3 m 10,800
_ razem | m 52,800
38 KNR2-31 Rozebranie c chodnikéw, wysepek. przystankowych 1prze_|sc_d]_a_p-1_e;zyﬁ z?}y't - .
0815/01 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
21,0%1,5 m2 31,500
przy trzepaku 3,6%3.6 m2 12,960
razem m2 ‘ 44,460
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Przedmiar
Remont ciagéw pieszych na terenach administrowanych przez ZBM TBS sp. zo.o

Strona 5/20

"Ciagi piesze 2017r 1l etapZAD.nr Lrds"

' Nr  Podstawa Opis robot Jm Tlosé
39 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi na
0108/15 odlegtos¢ do 1km
21,0¥2%0,3%0,08 m3 1,008
- razem m3 1,008
40 KNR 4-01 Wywmzremegruzu bez wzglqdu na ro_diaj rozbierénej konstrukeji samochodami |
- 0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
(Krotnosé=4)
21,0%2%0,3%0,08 m3 1,008
razem m3 ' 1,008
41 'Kalkﬁlacja;Op{éta za utylizacje - |
indywidual
na
21,0%2%0,3%0,08 m3 1,008
‘ [ _ razem rha ‘ 1,008
42 KNR2-31 Warstwa éé_r-na poabﬁdox;yz kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu §cm
0114/03 |
[21,0%2,0+10*1,5 m2 57,000
A B razem m2 57,000
43 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypemhieniem spoin zaprawa cementowa
21,0%2 m 42,000
chodnik po skosie 7,0%2 m 14,000
razem ' m 56,000
' 44 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki Brﬁkowej betonowej gru-bos',ci 6¢cm, uktadane na podyspce .
0511/02 cementowo-piaskowej
lacznie ze skosem 21,0%2+14,0%1,5 m2 63,000
I razem m2 63,000
45 Kalkulacja Zakup i dowéz ziemi urodzajnief T
indywidual
na
| ‘ 7 m3 9,000
46 | KNR 2-21 Regczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
| 0218/02
I m3 9.000
47 KNR 2-21] wwykcrnr'ianire' trawnikow parkowycﬁ siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej ' -
| 0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii 11
L ! - 4 - - — - P —— PP —— —tiieit ha 07010
48 Kalkulacja Demontez trzepaka i ponowny montaz przy wiacie $mietnikowej Reja 68-72 z 7
indywidual dowiezieniem piasku sianego w miejsce demontazu przy placu zabaw
na
| kpl 1,000
49 Kalkulacja:Demomaz 8 szt. istniejqc_yéh p{otko“ 'ég_}b_dzehi_d\-vych z ponownym ich montazem '
indywidual|we wskazane miejsce przez zamawiaigcego
na
I T - - kpl 1,000
L 'CHODNIK WZDLUZ SZCZYTU PEN. REJA 70 R
50 KNR 2-31 Rozebranie abrzeZy o wymiarach 8x30cm, na podsypce-;i"é-fa:l;b.ﬁ.féj
0814/02
21%2 m 42,000
R - - . razem m 42,000
51 KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla piesiyéh zT:Et T
' 0815/01 |betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej
21%1,5 m2 31,500
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
| razem r_n2_ 31,500
52 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymina
0108/15 |odlegtosé do 1km
21%2*0,3*0,08 m3 1,008
21*1,5%0,05 m3 1,575
razem m3 2,583
53 KNR4-01 AwyWieiiénie gruzu 'b’ézi\'%rf;_glqduririé ;bdzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad lkm
(Krotnosé=4)
21%2%0,3%0,08 m3 1,008
21*1,5%0,05 m3 1,575
! _ razem m3 2,583
54 f(;lji(ﬁlééjﬁ;Op}ata za.utyliz-'acjcg S B
indywidual
na
21%2%0,3%0,08 m3 1,008
21*1,5%0,05 m3 1,575
razem m3 2,583
55 T(I:Ilz{ijii -T-\)_».;’arsma gérna podbudov'vyiz’ k}[lsina nétﬁré]négo 0 gruboéci po zéé@%iczenitf 8cm | ‘
| 0114/03
21*%1,5 m2 31,500
‘ razem | m2' - 31,500
56 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z R
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
21%2 m 42,000
razem m 42,000
57 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grﬁbosci 6¢m, uktadane na podyspce |
0511/02 |cementowo-piaskowej
21*1,5 L m2 31,500
; - razem m2 | 31,500
| 58 Kalkulacja Zakup i dowoz ziemi urodzajnej T
indywidual|
na
4,5 m3 4,500
| ) _ razem rﬁ3 ' 4,500
59 KNR 2-21 'Rr;czhe rozscielenie ziemi tirodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim | '
| 0218/02
4,5 - m3 4,500
s A - razem m3 4,500
60 KNR 2;27]7j7\}\7/;k£anie trawnikow pﬁérﬂ)wyeh siewem na terenie p_}éskim przy upré\ﬁéikgﬁiﬁfﬁﬂ 1 '
0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii 1lI
0,005
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Zamawiajgcy:

Gmina Miejska
Suwalki
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DO ZADANIE NR IT
Robét remontowych polegajgcych na :
Nazwa zamdwienia :

Roboty budowlane w zakresie remont ciagéw pieszych na terenie Osiedla
tzw. "CENTRUM?” w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien :
Kod CPV: 45 233251-3 Wymiana nawierzchni

Opracowat Jozef Kopiezko - Inspektor nadzoru robét budowlanych.




I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest :
Remont ciggdéw pieszych na terenie tzw. Osiedla ,,CENTRUM” w Suwalkach.
I1. Opis stanu istniejacego i prac do wvkonania

Istniejgce ciagi piesze z ptytek chodnikowych wykonane w latach siedemdziesiatych
ubieglego wieku ulegly daleko idacej degradacji . Chodniki ulegty zapadnigciu , a w
nawierzchni powstaly ubytki ptytek betonowych powodujace powstawanie zastoin wod
opadowych.

II1. Zakres robé6t remontowych do wykeonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym
integralna czes$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

Zadanie nr IT obejmuje remonty chodnikdéw na terenach bedacych w administracji zleconej
itak:

1. ul. Noniewicza 87 — w obrebie lokalu uzytkowego ,,Lasuch” od strony banku PKO
wymieni¢ nawierzchnie z ptytek chodnikowych na nawierzchnie z kostki brukowej
..Starobruk™ gr=8cm w kolorze szarym i oddzielnie grafitowym na dojsciu do dwéch
klatek schodowych.

2. ul. Sejnenska 19 i Sejnenska 17 — wykonanie nowej nawierzchni pieszo-jezdnej na
terenie dwoch posesji z kostki brukowej gr=8cm

3. ul. Gataja 23 — wykonanie nawierzchni jezdnej z bramie wjazdowej na posesje

4. ul. Gataja 53 — wymiana nawierzchni w bramie wjazdowej na posesje z wykonaniem
utwardzonego stanowiska pod pojemniki do gromadzenia odpadow statych. Phytki
chodnikowe 50x50x7z demontazu z Reja 68-Antoniewicza 1A

5. ul. Warynskiego 8 - wykonanie bezkolizyjnego dojscia do lokalu uzytkowego z kostki
brukowej z uzupetnieniem kostki brukowej na skosie chodnika do bl. Nr2

6. ul. Wojska Polskiego 23- wykonanie utwardzonego stanowiska pod montaz stalowej
wiaty $mietnikowej , demontaz wiaty z posesji Putaskiego 24E i ponowny montaz na
posesji Wojska Polskiego 23.

Szczegbdlowy zakres prac uwzglednia przedmiar robot z podziatem na poszczegdlne

elementy zadania oraz zatacznik graficzny okreslajacy miejsce realizacji robot

remontowych.

IV. Cze$é informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).
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: Nr - Podstawa Opis robot
' NONIEWICZA 87 PRZY SKLEPIE "LASUCH"
I KNR2-31 Rozebranie obrzezy 0 \&T)/;niarach 8x30cm, na podsypce plaSI(OWE:J
0814/02
6,2%2 m 12,400
‘razem m 12,400
2 KNR2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek p_rE)EtEnkowych i przejsc dla pleszych z p{yt '
0815/02 'betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
5,3%6,2 m2 32,860
razem m2 _ 32,860
3 KNR4-01 Rozbiorka elementow konstrukcy betonowycll mezbropnych 0 grubosm do 15cm
0212/01
fragmemt starej opaski  3,4%0,6%0,15 m3 0,306
| razem m3 0,306
4 %KNR 4-01 .Wywiezie-nie gruiu 2w_if65eioﬁo»;ego 'iielbetowego'samochodam'i skriyriiowymi na .
0108/15 |odlegtosé¢ do 1km
' 6,2%2%0,3*%0,08 m3 0,298
5,3%6,2%0,07 m3 2,300
fragmemt starej opaski  3,4%0,6%0,15 m3 0,306
razem m3 . 2,904
5 KNR4-01 Wyw;ezneme gruzu bez wzolqdu na I’DdZ&J rozbleranej konstrukeji samochodami !
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnoé¢= 4)
6,2%2%0,3%0,08 m3 0,298
5,3%6,2*0,07 m3 2,300
fragmemt starej opaski  3,4%0,6%0,15 m3 0,306
_ _ - razem m3 2,904
6 Kalkulacja Oplata za utylizacje
indywidual
na
|6,2%¥2%0,3%0,08 m3 0.298
'5,3%6,2%0,07 m3 2,300
[fragmemt starej opaski  3,4%0,6%0,15 m3 0.306
' razem 7 m3 | 2.904
7 KNR2-31 .Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na ca}ej szerokosci _]ezdm P A
0101/01 Ichodnikéw w gruncie kategorii I-1V
132,86+5,0%2,4 m2 44,860
_ razem m2 44,860
8 KNR2-31 ‘Regulacja pionowa wlazow kanalowych ] .
1406/03
L szt 2,000
9 |KNR2-31 Warstwa gorna podbudowj/ Z kruszngaitarrmggd grubosci po zag @szczemu Sem I
0114/03
17,0%5,2+5%2.4 m2 100,400
] razem m2 100,400
10 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymlagac[:(giﬁan na Bz)c_isﬁac_é-cementowo plaskoweJ," .
0407/05 'wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
16,2+7,2 m 13,400
) . razem  m 13,400
11 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z -kdéfkiiﬁrukowej betonowej “STKRUBRUK"gruboéci 8cm, uktadane !
0511/02 |na podyspce cementowo-piaskowej i
|17,0%5,2+5%2,4 m2 100,400
| Crazem m2 | 100400
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
12 Kalkulacja Zakup i montaz stojaka do rowerdw- 3 stanowiskowy
indywidual
na
kpl 1,000
13 Kalkulacja Zakup i dowdz ziemi Lirodzaj'hé-j
indywidual
na
m3 4,000
14 KNR2-21 'Rgéz;{e rozécielenie ziéi{i"ﬁrbcﬁizia:irié:iﬁi'transportem taczkami na terenie plaskim
0218/02
o m3 4,000
15 KNR2-21 'Wykonanie trawnikow parkioxrvy'chisiirev'\}erh na terenie p{askirri przy uprawie konnej
0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii 11
| | ha | 0,005
| POSESJA SEJNENSKA 19 - ]
16 KNR 4-01 Rozbiérka Vel'érmerntc‘)w7kbrnﬁst'rﬁkéjii bétiorio'\’vyélﬁ niezbrojonych o gruboéei do 15¢cm
0212/01
[23,5%5,2%0,15 m3 18.330
| razem m3 18,330
17 [KNR2-31 Kolytéog}gbokoscaza cm @l&)ﬂywar?emenhﬁmézmﬁ na cétej szerokodei jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
23,5%5.2 | m2 122,200
razem m2 122,200
18 KNR2-31 Warstwa gé'rnarpodbﬁdé\'zvy z kruszy\;va Hatiureilrﬁérgab gﬁibos’ci po zag@sicze”rilirur 8em
0114/03
23.5%32 m2 122,200
. razem m2 122,200
19 |KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni |
0103/02 'w gruncie kategorii 111-1V
' 23,5%5,2 m2 122,200
.| | razem 512 ] 122,200
20 | KNRZ—il'Wérstwy podsypkowe piasko{;;o éruboécT po zageszczeniu 3em zagqu'ézréiﬁ; }E;?éznie o
0105/01
23,5%5.2 m2 122,200
‘ _ | razem m2 122,200
21 |[KNR 72-317V7aristwy 7pt7;')£i's'ypkrc;we };iésikor\;'é zag@szeénem?:chamczme - za kazdy défsiy lem
0105/04 ponad 3cm
' (Krotnosé= 5)
23,5+5,2 m2 122,200
| | I B _ razem m2 122,200
22 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskoWéj;"z -
| 0407/05 'wypelnieniem spoin zaprawg cementowsg
koryto w kierunku ul. Sejnenkiej 12,3 m 12,300
[ (. | S 7 razem m ,300
23 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8em |
0114/03
23:5%5,2 m2 122,200
[ . S razem m2 122,200
24 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosdci 6ecm, uktadane na podygﬁizz N
| 0511/02 cementowo-piaskowej
123,5%5,2 m2 122,200
razem m2 122,200
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Nr Podstawa Opis robot Im [los¢
25 Kalkulacja Zakup i dowoz ziemi urodzajnej
indywidual
na
m3 4,500
26 KNR2-21 Rgciglzozs'cielieﬁiiéiziieai uirga;ajgeijizaﬁéportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
- m3 4,500
27 [KNR2-21 Wykonanié“t-r"zn_#ﬁiléaxi'upz_ir'kbwych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej
0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii II1
ha 0,002
28 KNK 2-06 Scieki z elemenrt('r)wibeﬁtornoWych gruboéci 15cm na podsypce piaskowej
0604/02
m 2,000
~ POSESJA SEJNENSKA 17 B -]
1 29 KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii -1V
4%16+23%6+11%3,2 m2 237,200
razem m2 237,200
30 KNR2-31 Warstwa gdrna podbudrowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
4*16+23%6+11%3,2 m2 237,200
; razem = m2 237,200
' 31 KNR2-31 Profilowanic 7irzag§szérrzranie reczne podibza pod 7\'#arstwy konstrukbyjne nawierzchni
0103/02 'w gruncie kategorii I1I-IV
50% calej pow. posesji  (4*16+23%6+11%3,2)/2 m2 118,600
| razem m2 118,600
32 KNR2-31 Warstwy poasypkowe piiaskioweﬁé gr;boé};i pé :I;agészézeﬁiil 3em zégqszczané rqcznié‘ ' 7
0105/01
50% calej pow. posesji  (4¥16+23%6+11%3,2)/2 m2 118,600
L ‘ razem m2 118,600
33 KNR2-31 ‘WarstWy podsypkOWé plaSkOWB iagéézézané mechanicznie - za kézdy dalszy lem
. 0105/04 ponad 3cm
(Krotno$cé= 5)
50% calej pow. posesji  (4*16+23%6+11%3,2)/2 m2 118,600
L S razem m2 118,600
34 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z .
0407/05 wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
24 m 24,000
_ _ razem m 24,000
35 KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm |
0114/03
4%16+23%6+11%3,2 m2 237,200
b I razem m2 237,200
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6c1ﬁ, uk{ddan'ernai[jodysi)éér T
0511/02 cementowo-piaskowej
4*16+23%6+11%3,2 m2 237,200
N . razem m2 237,200
37 Kalkulacja Zakup i dowéz ziemi urodzajnej ] '
indywidual
na
I m3 2,300
38 |KNR 2-21 Rgczne rozécielenie ziemi urodiajhéj z'tran'sijrbrtiem taczkami na terenie b{;;k;m ]
| 0218/02
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Remont ciagéw pieszych na terenach administrowanych przez ZBM TBS sp. z 0.0 ) o 7
' Nr  Podstawa Opis robét Im  losé
m3 2,300
39 KNR 2--2_1"“\-’\-/-}-;kbnanie trawnikéi&}aé;kgn?éﬂ siewem na tereme_piaék_lm przy L.l.pl‘aWiB konnej
0404/02 bez nawozenia w gruncie kategorii III
ha 0,002
40 KNK 2-06 Scieki z elementow Be_t_o-no'wych grubosci 15cm na podsypce piaskowej
0604/02
m 2,000
] 'WJAZD NA POSESJE GALAJA23
41 |[KNR 2-31 Korytzb éfqbokoé’.ci 20 cm wykonywané mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
|15,0%4,0 m2 60,000
' razem m2 60,000
42 'KNR2-31 Warstwa g(’)rﬁé podT)LE;wy—zigiiva naturalnego o grubosci po zageszezeniu §cm
0114/03
15,0%4,0 m2 60,000
: razem m2 60,000
43 KNR 2-31 Profilowanie i zéggs'zciéﬁriiéﬂrrécrzrne bord}a?:a'pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
0103/02 |w gruncie kategorii [1I-IV
115,0%4,0 m2 | 60,000
_ - razem m2 _ 60,000
44 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci Sém, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
15,0%4,0 m2 60,000
7 razem m2 60,000
45 KNR2-31 ;L-awa betonowa zwykia pod kfaweinik lezapy - ! |
0402/03
4,0%0,5*0,1 m3 0,200
| - razem m3 0,200
| 46 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce T
0403/05 cementowo-piaskowej
'WJAZD NA POSESJE GALAJA 53 ZE STANOWISKIEM NA POJEMNIKI
| /ODPADOW STALYCH _ S .
47 KNR2-31 Rozebranie ;‘c;czné nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm
0805/02 na podsypce piaskowej .
2,6*11,6 ' m2 30,160
] razem m2 30,160
48 KNR4-01 {Vyw1é21en;: gu;zﬂ E\:virobetéﬁ(;{\;é‘g_o_i z'e-ll_vet-owego samochodami skrzyniowymi na ? |
0108/15 |odlegtosé¢ do 1km
2,6%11,6%0,12 m3 3,619
1 : i 1 S 5 P R O N e e o e S razem m3 | 3‘619
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami R
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
(Krotnos¢=4)
2,6%11,6%0,12 m3 3,619
L razem m3 3,619
50 KNR 2-31 Koryta c_)_g’r_q_l-aglzc;é_c_i-_ﬁﬁ_c-'rﬁ"wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i - -
0101/01 |chodnikéw w gruncie kategorii [-IV
2,6%4,6+11,6%2,6 m2 42,120
I o razem m2 42,120
51 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudo@ﬁ irk'r'ﬁ's'zjf\’v’a néturalnego o grubosci pd zagqszczeniﬁ 8cm
0114/03
2,6%4,6+11,6%2,6 m2 42,120
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Nr ' Podstawa Opis robét Im llose
razem m2 42,120
52 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8em na-pbdsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2,6%2+4,6%2 m 14,400
| razem  m 14,400
53 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki. bt'ukowej betonowej g_r;JB-(_)sm SC_n{_;lk{adane na podyspce
| 0511/03 cementowo-piaskowej
2,6%12,6 m2 | 32,760
razem m2 32,760
54 KNR2-31 Chodniki ipfyt bétonowyéh 0 Wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
\UWAGA: PLYTKI CHODNIKOWE 50X50X7 Z ODZYSKU (REJA 66)
2,6%4.,6 m2 11,960
razem -m2 11,960
. WARYNSKIEGO 8-CHODNIK DO ZAKLADU KRAWIECKIEGO
55 T(NiR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
4+2,6 m 6.600
7 razem ! m 6,600
56 KNR2-31 Rozebranie chodnikow, wysebek priystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt
0815/01 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
1,0%4,2 m2 4,200
_ _ razem _- m2 - 4,200
57 KI:JRZEOIROI;OQ/ \;\fétf;fiﬁe i.przyg_atbv;f-a-l-“-f.czé . idjécie wérstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0101/04 grubosci do 30cm
(3,5%0,2+2,5%1,6)*0,2 m3 0,940
razem m3 0,940
58 KNR4-01 'U.zu;.)e-lnien.ie betonu w elementach .l{ons-tru.kc-yjny.ch“niezbrojohych faw i stop !
0203/01 fundamentowych-analogia opaska betonowa
11,0%0,06 - m3 0,060
razem m3 0.060
59 KNR4-01 .Wyw1e21eme gruzu zw1robetonowe00 i zelbetowego samochodami skrzymowyml na
0108/15 odleglos¢ do 1km
(4+2,6)*0,3*0,08 m3 0,158
1,0¥4,2%0,05 m3 0,210
(3,5%0,2+2,5%1,6)*0,2 m3 0,940
| R 7 7 - razem m3 1,308
60 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny [km ponad 1km
(Krotnosc= 4)
(4+2,6)*0,3*0,08 m3 0,158
11,0%4,2%0,05 m3 0,210
(3,5%0,2+2,5%1,6)*0,2 m3 0,940
_ razem m3 1,308
61 KNR2-31 R_O\;!kl_\;fgrun_c_lekgteéom -1V o wymtarach 30x30cm pod krawe;zmkl i lawy T
0401/04 krawgznikowe
2,5+1,6+3,5 m 7,600
- razem m 7,600
62 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymilgrgcg 30x8cm na podg);rpi:iezéa}]towo plaSkDWE:_],r R
0407/05 wypekieniem spoin zaprawa cementowa
16%1.5 m 11,400
razem 11,400

"Ciagi piesze 2017r Il etap ZAD.nr [1.rds"
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75 KNR4-01 .Wyvx;ié;ienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konﬁ_l{cj_i-samochodami
0108/16 skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
.| KKratnase= 41

"Ciagi piesze 2017r Il etap ZAD.nr IL.rds"

. Nr  Podstawa Opis robot . Jm Ilos’_c’_ _
63 'KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm |
0114/01
2,6%2,5+1,2%3,5+1,0 m2 11,700
razem m2 11,700
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki Brudeej betonowej grubosci 6cm, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
2,6%2,5+1,2%3,5+1.0 m2 11,700
| razem m2 11,700
65 Kalkulacja Zakup i dowdz ziemi uro&zgjnej
indywidual
na
m3 1,000
66 KNR 2-21 Reczne rozécielenie ziemi ﬁrbdzéjnej z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
| m3 1,000
67 KNR2-21 Wyko;an_le trawﬁkowparkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej
0404/02 |bez nawozenia w gruncie kategorii 111
~ ha 0,001
o ‘'WOJSKA POLSKIEGO 23 - PODBUDOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ POD
PRZENIESIENIE WIATY SMIETNIKOWEJ Z POSESJI PULASKIEGO 24E
‘ INA POSESJE WP 23
68 ‘Ka'lkL'tlacja‘Demontaz wiaty smietﬁikoWéj na ﬁosesji Ph%askiego 24E, transport na posesje
indywidual Wojska Polskiego 23, ponowny montaz na przygotowanej podbudowie
na
kpl 1,000
| 69 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej '
- 0814/02
[2*5+2%6,4 m 22,800
| : razem m 22,800
70 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cmna
0807/02 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin masg asfaltowa
5*%6,4 m2 32,000
‘ | | razem m2 | 32,000
71 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysépek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z phyt
0815/02 |betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
stara nawierzchnia WP23  6,0%4,0 . m2 24,000
, razem ' m2 ! 24,000'
72 KNR 2-01 Plantowanie 7rqcizne pd\vierzchni gruntﬁ rédzi'méigb”kategorii I-111 T |
0505/01
I | R - o N _ _.m2 32,000
73 KNR 2-31 Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
6,0%6,0 m2 36,000
L razem m2 36,000
74 KNR 4-01 7Wywiezienie gruzu 2Wirdbetonowego i zelbetowego samochodami skrzyﬁiowyiﬁi na -
0108/15 odleglosé do 1km
(2*5+2%6,4)*0,3%0,08 m3 0,547
5%6,4%0,05 m3 1,600
6,0%¥4,0%0,07 - m3 1,680
razem m3 3.827
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Nr  Podstawa 'Opis robot Jm llos¢
(2*5+2%6,4)*0,3%0,08 m3 0,547
5%6,4%0,05 m3 1,600
6,0%4,0%0,07 m3 1,680
, razem m3- 3,827
76 Kalkulacja Oplata za utylizacie )
indywidual|
na
(2%5+2%6,4)*0,3%0,08 m3 0,547
15%6,4%0,05 m3 1,600
16,0¥4,0%0,07 m3 1,680
, ~ razem m3 3,827
' 77 'KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 \;fyimiairiéiclr{ 30x8cm na ;desypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
\obrzeza z odzysku  2¥5+2%6,4 -m 22,800
| : razem m 22,800
' 78 KNR2-31 Warstwa go}n;podaci)\:v&z kruszyr‘.{fﬁarﬁ’riailﬁégo 0 gfuboéci po zag@siézeniu gem
0114/03
15%6,4 m2 32,000
razem m2 32,000

79 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspee
0511/03 cementowo-piaskowej
z odzysku 5%6,4

razem

"Ciagi piesze 2017r Il etap ZAD.nr 11.rds"

32,000
32,000
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