Zamawiajacy:
Gining Miasla Suwalki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont wolnego lokalu nr 2 przy ul. Wigierskiej 3 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wsp6lnego Slownika Zamoéwien :
-45211000-9 — roboty budowlane

Opracowat Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.




I Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest :
Remont wolnego lokalu nr 2 przy ul. Wigierskiej3 w Suwatkach.

IL Opis stanu istniejacego:

W celu przekazania wolnego lokalu do dalszej eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne prace
remontowe wg pkt.III

HII. Zakres robét remontowvch do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacvm
zalacznik do proecramu

W zakresie robdt wod-kan :
- demontaz rurociagdéw z rur polietylenowych,

- demontaz wanny i armatury sanitarnej,

- demontaz podgrzewacza wody,]

- demontaz umywalki i baterii umywalkowe;j,

- demontaz podej$¢ odptywowych,

- demontaz ustepu,

- ponowny montaz rurociaggdw ,sprzetu i armatury po dociepleniu Scian

W zakresie robdt ogélnobudowlanych
- docieplenie od wewnatrz pomieszczenia tazienki plyta termiczng SUPERWAND

gr=30mm
- montaz plyt k.g wodoodpornej na ruszcie drewnianym,
- malowanie plyty k.g
- przemalowanie zawilgoconej Sciany w pokoju,
- wymiana uszkodzonego okna w tazience na okno PCV z nawietrzakiem.
higrosterowanych,
- montaz 2 szt. nawietrzakow higrosterowanych w oknie kuchennym i w pokoju,

-udroznienie wentylacji w kuchni i tazience

I'V. Cze$¢é informacyjna
1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku

poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).



3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332). ]}
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Nr Podstawa  Opis robot ) Im llos¢
| 1. Instalacja wod-kan. e
i - 1.1, l'{_l}b_(i-i.)'.déh‘mntaim\'_c. - -
1 KNR 4-02 -D;zmdlﬁ;'ti_rurociagﬁ stalowego ocynkowanego s}rct:lri'ic'gr 15-20mm
0114/01
m 5.000
2 KNR4-02 .Analo.gia_ Demontaz rurociagu z rur polietylenowych $rednicy 20mm
0114/01
m 8.000
i ' KNR 4-02 'Demontaz baterii i\*annO\»'qi d\\‘udrogo-\_\'éj i
0132/02
| szt | 1.000
4 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej
0132/01
o szt 1,000
5  KNR4-02 Demontaz urzadzei do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemnosei 100-300dm3
0144/01
] szt 1,000
6  KNR4-02 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - wspornika
0144/02
] szt 1,000
7 | KNR4-02 Demontaz pé.déj.f;ci‘:l .cdp}y\\-'o\\-‘cgo zrur PCW sredn |;:y 50mm
0233/06
- szt 1,000
§ | KNR4-02 Demontaz podej‘-s'-éih Oaplywx-'O\x-'cgo zrur PCW ércdnicg-.-'ml 10mm
0233/08
szt 1.000
9  KNR4-02 Demontaz urzadzen san'ilamych - umywalki
0235/06
_ kpl 1,000
10 KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07
L s oy kpl 1.000
11 _ KNR 4-02  Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
N R kpl | 1.000
- 1.2. Roboty montazowe. AR
12 KNR-W 2-15| f{-;l-rt;iagi. stalowe ocynkowane o srednicy nominal nej 20mm o polaczeniach gwintowanych, na Scianach
0105/02  w budynkach mieszkalnych
; ! .m 5,000
13 KNR-W2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o srednicy zewnetrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych
0111701  nascianach w budynkach mieszkalnych
| _ m 8,000
14 |KNR-W 2-15 Dodatki za hddcj:«icia doplywowe, w rurociggach ZPE 0 srednicy zewngtrznej 20mm do zawordw
0116/01  czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym
wl= - i 571 4,000
15 KNR-W 2-1 S?f)dd.a.lki 7 podejscia doplywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do pluczek
0116/06  ustgpowych o polaczeniu sztywnym
. | B - szl 1,000
16 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy nominalnej 15mm -
0132/01  do we.
| ] szt 1,000
17 |[KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe scienne o $rednicy nominalnej 15mm
0137/01
S D — | —— . s 1,000
|18 |KNR-W 2-15 Baterie wannowe scienne o srednicy nominalnej 15mm :
0137/05
» 3z . = < AN i SZI 1‘000
19 'KNR-W_Z-]-S_I._J“Iit.IEJ_z_enia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 130dm3 - z demontazu .
0143/01
I _kpl 1,000
20 KNR-W 2-15 Dodatki za.\.\')-'.k-oﬁ;.ln-ic po]:lcj.i(': odplywowych z PCW o srednicy 50mm o polaczeniach wciskowych
0211/01
_ o _ _ ) ‘podej§¢ 2.000
21 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PCW o srednicy | 10mm o polaczeniach weiskowych
0211/03
‘podejs¢ 1,000
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22 KNR-W 2-15 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy S0mm
0218/02
| ! szt 1.000
23 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - z demontazu
0230/02
el s B e e kpl 1,000
24 KNR-W 2-15 Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy - z demontazu
0231/04
| I B kpl 1,000
25 KNR-W 2-15 Ustepy z pluczka ustgpowa typu "dolnoptuk” - z demontazu
0233/02
kpl 1.000
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Remon twolnego lokalu nr 2 przy ul. Wigierskiej 3
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
1 |KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/01 |do 0,4m2 z nawietrzakiem higrosterowanym
0,72%0,42 m2 0,302
razem | m2 0,302
2 |KNR K-08 |Zmycie mechaniczne podioza
0101/01
(2,6+1,82%2)%2,5+2,6%1,82 m2 20,332
razem | m2 20,332|
3 |KNR K-08 [Przyklejenie plyt styropianowych klejem Bolix Z na $cianach przy ocieplaniu metoda
0102/01 llekka mokra-plyta SUPERWAND gr=30mm
(2,6+1,82%2)%2,5+2,6%1,82 m2 20,332
razem | m2 20,332
4 KNR  [Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na $cianach z listew drewnianych
2-02s
2007/01
(2,6+1,82%2)*2,5 m2 15,600
razem | m2 15,600
5 KNR  |Okfadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach
2-02s  [na rusztach
2006/03
(2,6+1,82%2)*2.5 m?2 15,600
razem | m2 15,600
6 KNR  [Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach z listew drewnianych
2-02s
2007/02
2,6%1,82 m2 4,732
razem | m2 4,732
7 KNR  |Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach
2-02s |narusztach
2006/04
2,6%1,82 m2 4,732
razem | m2 4,732
8 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/05
(2,6+1,82%2)*2 5+2 6%1,82 m2 20,332
razem | m2 20,332|
9 |KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy z plyt gipsowo-kartonowych f
0302/06 |farba akrylowa Bolix Biata
(2,6+1,82%2)*2,5+2,6%1,82 m2 20,332
razem | m2 20,332
10 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych farba
0302/07 |akrylowa Bolix Biata
(2,6+1,82%2)%2,5+2,6%1,82 m2 20,332
razem | m2 20.332
11 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
1204/08 |tynku
4,5%2,9 m2 13,050
razem | m2 13,050
12 |KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |
1204/02 '
4,5%2,9 m2 13,050
razem | m2 13,050
13 | KNP5 |Wywietrzaki z kolnierzami o $rednicy do do 300mm-analogia nawietrzak
0709/03 |higrosterowany
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
szt 2,000
14 |KNR 4-01 [Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
2%4 m 8,000
razem | m 8.000
15 |KNR 4-01 [Przemurowanie - odgruzowanie przewodéw
0310/06
2%4 m 8.000
razem | m 8,000/
16 |KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow - wykucie otwordw 5
0310/03
szt || 2,000
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