Zamawiajacy:

Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Ocieplenie od wewnatrz §cian poludniowych w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy
ul. Krétkiej 8 w Suwalkach
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Opracowatl Jozef Kopiczko- Inspektor nadzoru robédt budowlanych.
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1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Ocieplenie od wewnatrz $cian potudniowych w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy
ul. Krotkiej 8 w Suwatkach.

II. Opis stanu istniejacego:

W okresie zimowym na Scianach potudniowych wykrapla si¢ para wodna.
Ocieplenie od wewnatrz $cian poprawi ich wlasciwosci termiczne .

IIL. ZaKkres robét remontowych do wykonania :

Po zabezpieczeniu podtdg folig malarska i zmyciu sciany nalezy przystapi¢ do montazu na
Scianie rusztu z listew drewnianych i przyklejania na calej powierzchni phyt
termoizolacyjnych SUPERWAND gr=20mm. Po przyklejeniu plyt izolacyjnych
przymocowac do listew wodoodporng ptyte kartonowo-gipsowa gr=12,5mm.W nastepnej
kolejnosci plyte ospoinowac, zagruntowaé i dwukrotnie malowa¢ farbg akrylows .
Szczegblowy zakres prac okresla przedmiar rob6t stanowiacy integralng cze$¢ programu

funkcjonalno-uzytkowego.

IV. Czesé informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).|
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Przedmiar Strona 2/5
Ocieplenie §cian potudniowych w mieszkaniacvh nr 6 i 7 przy ul. Krétkiej 8
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlose
1 |KNNR-W |Zabezpieczenie podiog folia
31013/01
2*10 m2 20,000
razem | m2 20,000
2 |KNR 4-01 |Wymiana listew przy$ciennych
0411/07
3,83*2 m 7,660
razem | m 7.660/
3 |KNR K-08|Zmycie mechaniczne podioza ‘I
0101/01 !
2,61%3,83%2 m2 19,993
razem | m2 19,993
4 |KNR K-08|Przyklejenie plyt styropianowych klejem Bolix Z na $cianach przy ocieplaniu metoda
0102/01 |lekka mokra-plyta SUPERWAND gr=20mm
2,61*3,83%2 m2 19,993
razem | m2 19,993
5 KNR  [Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na $cianach z listew drewnianych
2-02s
2007/01
2,61%3,83*2 m2 19,993|
razem | m2 19,993
6 KNR  |Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach
2-02s  |narusztach
2006/03
2,61%3,83%2 m2 19,993
razem | m2 19,993
7 |KNR K-09|Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/05
2,61%3,83%2 m2 19,993
razem | m2 19,993
8 |KNR K-09Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/06 |farba akrylowa Bolix Biata
2,61%3,83*%2 m2 19,993
razem | m2 19,993
9 |KNR K-09|Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych farba
0302/07 |akrylowa Bolix Biala ]
2,61*3,83%2 19,993/
19,993




